
lábtörlő
rendszer

Kültérre: az erős, strapabíró, az időjárás 
viszontagságainak tökéletesen ellenálló kefés, 

vagy bordázott gumis járófelületet ajánljuk. 
Ezek leszedik a durva, darabos szennyeződéseket 

a cipők talpáról.

Szélfogóba, köztes helyre: elhelyezhető textil vagy
tűfilc járóbetétes Alutrend, amennyiben van azt 
megelőző, kültéri lábtörlő. Ha nincs, akkor itt is 

alkalmazható a kefés és bordázott gumis változat. 
Ezeket kombinálhatjuk is egymással, így kefe és textil, 

vagy bordázott gumi és textil sáv is sorolható 
egy lábtörlőn belül.

Beltérre: a textil járófelületű Alutrendet ajánljuk, mivel itt már csak a nedvesség végleges 
felitatása a cél. Kivitelezhető az egyszerű tűfilctől kezdve a nagy színválasztékkal bíró 

prémium vagy standard kategóriás lábtörlőinkkel. 
Így tökéletes harmónia teremthető az épület belső tereivel!

Az Alutrend elegáns és igen hatékony lábtörlő rendszer.
Teljesítményét és tartósságát tekintve gazdaságos választás.

Az Alutrend saját fejlesztésű, magyar termék. 
Az évek során tökéletesen a magyar igényekre és igénybevételre fejlesztettük ki. 
Egyedi méretezése miatt pontosan illeszkedik a bejáratokba, és kielégít 
minden elvárást.

Attól függően, hogy a szennyfogónak milyen 
környezetnek, milyen igénybevételnek és időjárási
körülményeknek kell megfelelnie, az alumínium 
profilokba különböző járófelületek integrálhatók 
(kefe, bordázott gumi, textil, tűfilc).

Kétféle méret, mini és maxi. Melyiket válasszam?

Az átmenő forgalom és a terhelés figyelembe vételével két féle profilt 
kínálunk: mini és maxi profilok.
Mini profil: ott javasoljuk, ahol az átmenő forgalom nem haladja meg a 
száz főt óránként.
Maxi profil: robosztus szerkezetű, akár több ezer fős, nagy terhelésre, 
bevásárló kocsis forgalomra.

A hazai gyártás előnyei
Az Alutrend a hazai kívánalmaknak és használati szokásoknak megfelelően kifejlesztett lábtörlő rendszer. 
A teljes szerkezetet nagyrészt hazai alapanyagokból, telephelyünkön gyártjuk készre. Így rövid határidőket tudunk 
vállalni. Minden megrendelt szenyfogót tökéletesen az „épületre szabunk”, a beépítés utolsó pillanatáig követve az 
esetleges méretbeli változásokat, egyéb módosításokat. A szervíz szolgáltatás a garancián túl is elérhető. 



BROSS

Aktívan tisztító lábtörlő!
 

A rendkívűl erős kefeszálak megbontják a cipőkre ragadt sarat, havat, stb. Befurakodnak a 
talpak rovátkáiba, és kitakarítják azokat. 

A kefék sörtéi minden lépés súlyától elhajlanak és visszarugóznak, folyamatosan kaparnak és 
söpörnek.

A jó eredményhez azonban szükséges a megfelelő lépésszám. Járásirányban megtett négy 
lépés  a javasolt hosszúság. 

Ez a leghatékonyabb kültéri szennyfogója 
kínálatunknak, és úgy látjuk 
ennél jobb 
máshol sincs.

A kültéri elnevezés arra utal, 
hogy az időjárás (fagy, víz) nem 
befolyásolja működését, de természetesen 
a belső terekben is jól mutat. 
Az elsődleges tisztító zónában van a helye, ott, 
ahová először lépnek  az érkezők. 
A darabos szennyeződést megfogja, de a vizet tovább 
engedi az épületbe.

Fekete színben rendelhető. 

Minőség
A kefék 6,6nylonból készülnek. 
Ez tartósan rugalmas, mégis kemény, strapabíró  anyag. Beépítés során, a fölötte elnyíló ajtó 
esetén a kefeszálak magasságával is számolni kell.

Profil méretei:
Maxi profil Mini profil

31 mm

25
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m

20
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m

30 mm

15 m
m

20 m
m

Kombnálja termékeinket bátran! Az Alutrend Bross könnyen kombinálható az Alutrend Dry-jal, vagy az Alutrend 
Rub-bal is! Határt csak a bejárat környezete szabhat.

Kombinálhatóság, hatékonyság!



RUB
Ez a szennyfogó az elsődleges tisztító zónába 
való. Mivel nem tartalmaz vízszívó anyagot a 
külső terekben is jól használható. 

Az aluminium profilokba rugalmas vinylt integrálunk, 
aminek bordázott felülete lesúrolja,  letakarítja a 
cipőtalpakat. 

Hatékonysága elmarad a kefés felületekétől, de a jellemzően városias környezetben már 
remekül funkcionál. Balesetmentes, csúszásveszélyt elhárító belépést biztosít.

Kifejezetten robosztus, jól terhelhető, mégis elegáns megjelenésű lábtörlő. 

Felületét könnyű tisztán tartani. 
A sínek közé lehulló szennyeződés, ahogy 

a többi Alutrendnél is, a lábtörlőt egyik, 
majd másik végéről feltekerve, egyszerűen 

összesöpörhető. 

Két színből, feketéből és szürkéből 
lehet választani. 

Szintén kombinálható az elhelyezés jellegétől függően textil vagy kefés járófelülettel is. 
Így egyszerre valósulhat meg a nedvszívás, szennyeződés leszedés és csúszásmentesítés.

Kombinálhatóság, hatékonyság!

Kétféle profil a különböző terheléseknek megfelelően:

Maxi profil Mini profil

31 mm 30 mm

24
 m

m
20

 m
m

19 m
m

15 m
m



DRY
Az Alutrend Dry a második zónában, illetve beltéren helyezhető el. 
Feladata ebből adódóan és a textil járófelületnek köszönhetően a nedvesség felszívása és 
az apró, 
finomabb szennyeződés (homok) leszedése a cipőtalpakról.

Különböző textil lábtörlőket lehet az aluprofilokba integrálni, a kiemelkedő minőségű Coral 
szőnyegektől a legegyszerűbb tűfilcig. Az, hogy mikor melyik textil felületet tegyük az 
alusínekbe, az épület környezete, a forgalom és a takarítás sűrűsége határozza meg. 

Leginkább a Coral márkájú szennyfogók kerülnek installálásra, mivel a nagy színválasz-
téknak 
köszönhetően könnyen harmonizál a belső terek színeivel. Továbbá ezek a „kefeszerű” 
járófelületek
a szennyeződés egy részét magukba, másik részét a profilok közé söprik. 
Így hatékonyságuk is kiemelkedő a megjelenés mellett. 

További lehetőség az egyediség jegyében, hogy nem csak soronként, hanem akár egy 
soron belül is váltakozhat egy-egy szín.

A tűfilc taposó betéttel szerelt Alutrend Dry tömör 
és érdes felülete csúszásmentes belépést garantál. 
Legfontosabb előnye viszonylagos olcsósága. 
Ám ha tisztító, szárító képességét vesszük alapul, 
könnyen lehet, hogy ez a legdrágább. 
Szerény adottságait megfelelő mérettel lehet 
kompenzálni. Teljesítményét megnyerő megjelené-
sével ellensúlyozza. 
Amennyiben erre van szükség, választása  jó 
kompromisszum.

Kétféle profil a különböző terheléseknek megfelelően:
Maxi profil Mini profil

30 mm31 mm

20 m
m

15 m
m25

 m
m

20
 m

m

Kombinálhatóság, hatékonyság!
Alap esetben minden aluprofilba textil járófelület kerül. De az installálás helyétől függően más felülettel kombinálva 
még hatékonyabbá tehetjük szennyfogónkat. Történhet ez textil és kefe vagy textil és bordázott gumi váltakozásával.



marketing 
az ajtóban!

ALUTREND LOGÓ
A bejáratok személyre, illetve cégre 
szabott kialakítását egy logózott 
lábtörlővel könnyen elérhetjük. 

Lehetőség van arra is, hogy ezt a 
feliratos szőnyeget az Alutrendbe integráljuk.
Így egy olyan különleges beltéri 
szennyfogóhoz jutunk, ami a tisztítás mellett
a cég bemutatkozó üzenetét is megjeleníti. 

A szőnyegre akár fotó érzékenységű képet 
is tervezhetünk, de kalkulálni kell az alusín sávjainak 
mintázatával. 
Egy ötletes, egyedi szennyfogót minden belépő megnéz és megjegyez. 
Ez az Alutrend Logó lábtörlőknek jelentős reklám, és marketing értéket is ad!

SZÍNES KEFÉK
Már a belépés előtt tudathatja a világgal, hogy hol van!

Egyszerűbb logózásra, feliratozásra 
már itt, az elsődleges, kültéri lábtörlőknél 
is lehetőség van. 

Kemény műanyag sávokba préselt
színes kefék adják ki a széles 
vonalakban, foltokban megrajzolt 
mintát - legyen az logó, vagy felirat.

Összesen 9 színből állítjuk össze a kívánalmak megfelelő egyedi lábtörlőt.

Hatékonyságuk a tisztításban sem marad el!

Díjmentesen!
A pontosságot igénylő tervezési feladat ellenére sem számolunk fel külön díjat a
- a tervezésért,
- a látványterv elkészítéséért,
- a nyomdai munkálatokért (klisé),
- speciális színekért, hiszen 30 alapszínnel dolgzunk, amely tökéletesen kielégíti az igényeket.



TECHNIKAI 
INFORMÁCIÓK

Az Alutrend súlya és maximális méretei
Az Alutrend szennyfogó maximális méretének a kezelhetősége, súlya szab határt. 
A takarításhoz rendszeresen fel kell tekerni, illetve az időszakonkénti kitisztításához ki is kell 
emelni a helyéről. A súly az alaplap és a járófelületek típusától függ.

Járófelületek Alutrend maxi Alutrend mini

Kefe

Bordázott gumi

Textil

16,7 kg

20,1 kg

14 kg

14,3 kg

17,7 kg

11,6 kg

A nagyobb méreteket több darabból állítjuk össze. A járásirányban egymást követik a darabok, 
de szélességben közéjük egy „T” profil elválasztót ajánlunk. A lábtörlőt alkotó elemek szélessége 
igazodik a bejáratok és a forgalom jellegéhez.

Lehetőségek a rámpák elhelyezésére

Ezekben az esetekben a rámpaelemeket egymáshoz, illetve a burkolathoz kell rögzíteni.



TECHNIKAI 
INFORMÁCIÓK

Profilok és kiegészítő elemek méretei

Profilok:

A sín profilok alapanyaga speciális alumínium, 
kemény és rugalmas. 
Az alján 2 mm-es lépészaj csökkentő betét van.

MiniMaxi

18
 m

m
20

 m
m

31 mm

2 mm

13 m
m

15 m
m

30 mm

2 mm

Beépítő keretek:

A burkolatba süllyesztéshez javasoljuk a beépítő 
keretet. Tartozik hozzá a sarkokat összefogó, a 
nútba illeszthető elem. 
Valamint, ha szükséges, az alsó nútba tolható 
rögzítő karom (betonba). 
A keretek 6 méter hosszban állnak rendelkezésre, 
de  a könnyebb szállíthatóság miatt a 3,5-4 
méternél nagyobbakat inkább több darabból (toldó 
elemekkel) szállítjuk.

6 mm

31 mm

26
 m

m

20 m
m

6 mm

15 m
m

21
 m

m

16 mm

MiniMaxi

Rámpák:

A meglévő burkolatra fektetett lábtörlő botlás veszélyes. Ezért ide 
rámpát javaslunk. 
Rögzítése a burkolathoz ragasztással, vagy csavarozással oldható 
meg. 
Amennyiben elegendő a járásirányban, a sínekkel párhuzamo-
san a rámpa, akkor azokat a sínekhez szegecseljük, így az is 
feltekerhető. Ez a rögzítés egy későbbi burkolatba süllyesztésnél 
könnyen eltávolítható. A mini rámpánál a sarkok összefogását egy 
a nútba tolható elem teszi egyszerűvé.

Mini

Maxi

47 mm

18 m
m

60 mm

12 m
m

Textil járófelület magassága 
Textil járófelület anyaga
Bordázott járófelület magassága 

Rugalmas vinyl, UV ellenálló
4 mm
100% polyamid
2,5 - 3 mm

Bordázott járófelület anyaga
Kefeelemek szálmagassága 
Kefeelemek szálsűrűsége
Kefeelemek anyaga

5 mm
110 szál/csomó
6,6 nylon, UV ellenálló
0,0238 mm/m/CHőtágulási együttható

Megengedett tengelynyomás, terhelhetőség 1017 -1450kg
217 N/m

Alumínium elemek alapanyaga
Szakító szilárdság

AlMgSi 0,5 (a keretek, rámpák eloxáltak)



TECHNIKAI 
INFORMÁCIÓK

Lehetőségek a lábtörlő elemeinek elosztására

Javasolt megoldás Nem javasolt megoldás

Egy elem maximálisan javasolt szélessége (m2 függő)

Egy elem maximálisan javasolt járásiránya (m2 függő)

2,5-3 m 2-2,5 m

2,5 m 2,5 m

Alutrend maxi Alutrend mini

Az Alutrend számtalan formára gyártható

Javasolt megoldás Nem javasolt megoldás

Forgalmazó:


