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Az Ansell Limited világviszonylatban vezető szerepet játszik a záróréteget képező védőtermékek terén. Az Észak- és Dél-
Amerikában, Európában és Ázsiában érdekeltségekkel rendelkező Ansell több mint 11 000 embert foglalkoztat a világon, 
és vezető pozíciót tölt be a természetes latex- és szintetikus polimer kesztyűk és óvszerek piacán. Az Ansell három fő 
üzleti szegmensben működik: Munkahelyi egészségvédelem, ahol az ipari piacokra szállít védőkesztyűket; Egészségügy, 
ahol sebészeti- és vizsgálókesztyűkkel látja el az egészségügyi szakembereket; és a Fogyasztói egészségvédelem, ahol 
óvszereket és háztartási védőkesztyűket értékesít. Az Ansellre és termékeire vonatkozó további információkat 
a http://www.ansell.eu honlapon találhat.  

VÉDELMI MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA BEVEZETÉS

TISZTELT NAGYRA BECSÜLT ÜGYFELEINK!

Nehéz elképzelni olyan feladatot, amelyhez nem kell a kezünket használni. Emelés és szállítás, válogatás és csomagolás, 

szerszámok használata – ezekhez mindenképpen szükség van a kezünkre, illetve annak kivételes képességeire. 

Európában az évente 1,5 milliónál is több munkahelyi kézbaleset egyenként, több mint három nap elvesztegetett időt, 

összesítve pedig legalább 4,5 millió elvesztegetett munkanapot eredményez. 

A dolgozók még mindig hajlamosak természetesnek tekinteni, hogy ezen létfontosságú testrészeinkkel, kézvédelem nélkül 

vagy nem megfelelő védőeszközökkel dolgoznak, kockáztatva a sérülést és az ezzel járó termeléskiesést. A kézvédelem 

területén világviszonylatban vezetőnek számító Ansell nagyon komolyan veszi ezeket a veszélyeket. Megoldások és 

szolgáltatások széles választékát kínáljuk az ipari területeknek, amelyek nemcsak védelmet biztosítanak, de fokozzák a 

termelékenységet is. Ügyfélközpontú megközelítésből kiindulva, a folyamatos innováció, ipari együttműködések és a kutatói 

közösség közreműködése révén sikerült ezeket megerősíteni. 

Az új katalógusunk a többéves tapasztalat, valamint a termékspecialistákkal és ügyfeleinkkel közösen végzett 

kutatómunka eredménye. Az ügyfeleink tapasztalatainak, szükségleteinek és preferenciáinak egész világot átfogó intenzív 

tanulmányozása segített egységesíteni és leegyszerűsíteni az Ansell megoldásait és a kesztyűk kiválasztási eljárását. 

Ügyfeleink visszajelzései alapján egy hatékony új termék- és márkastratégiát fejlesztettünk ki, amely több mint 200 

terméket három termékkategóriába csoportosít. A mechanikai védelem vágások, horzsolások, szálkák, szúrások és a kéz 

elfáradása ellen véd. A vegyi anyagokkal és folyadékokkal szembeni védelem veszélyes vegyszerek, olajok, folyadékok és 

mechanikai veszélyek ellen véd. A termékvédelem a szennyeződésektől védi a kezet és a termékeket. Minden kategóriában 

„Teljesítmény sorozat” termékek találhatók: innovatív, iparágvezető márkák egyre növekvő stílusválasztékkal. Az Ansell 

normateremtő „Klasszikus termékei” is megjelölést kaptak a sokféle megoldás egyszerűbb összehasonlítása és a 

döntéshozatal segítése érdekében. 

Arra bíztatjuk, hogy fedezze fel az új katalógusunkat, és ismerje meg, milyen könnyű megtalálni azokat az innovatív, 

piacvezető termékeket és szolgáltatásokat, amelyek tökéletesen megfelelnek szükségleteinek, jobb védelmet és nagyobb 

termelékenységet biztosítanak. Ne feledje, hogy a katalógus mögött ott áll az Ansell EMEA ügyféltámogató csapata, a 

megbízható szakértőink, akik mindig készek segíteni a létfontosságú eszközök megvédésében.

WERNER HEINTZ

Sr. Vice President & Regional Director EMEA
Ansell Healthcare
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A többi kesztyűgyártótól az különböztet meg bennünket, 

hogy mi megosztjuk szaktudásunkat Önnel. Az ügyfelek 

számára a következő előnyöket biztosítjuk: 

• Az ügyfelek igényei által meghatározott új termékfejlesztés. 

• Világszínvonalú tanácsadás és tapasztalat a kézvédelem 

területén. 

• Az értékesítési munkatársaink és szakértőink által veze-

tett, a védelmi igényeket vizsgáló létesítmény. 

• Műszaki tanácsadás az egyes kesztyűkben használt 

kompozit anyagokkal, valamint azok védelmi szintjével kap-

csolatban, ami mögött a szükséges tanúsítványok állnak. 

Az Ansell Európán belül és globálisan is a partnerek széles 
körével dolgozik együtt. 
Olyan ipari óriásokkal fejlesztettünk ki új védelmi technológi-
ákat, mint a Dupont, és olyan vállalatokkal léptünk partner-
kapcsolatra, mint a DSM. A DSM partnerkapcsolat keretén 
belül a vágások és a horzsolások ellen kivételes védelmet 
nyújtó anyagokat kínálunk, továbbá vezető egyetemi tan-
székekkel együttműködésben végeztünk kutatásokat (mint 
például a Birminghami Egyetemmel az Egyesült Királyság-
ban). A kiválasztott viszonteladók hálózataival is szorosan 
együttműködünk. Az Ansell ezeknek a partnereknek külön-

• Különleges programok nyújtanak segítséget az ipari 

vezetők számára a munkához megfelelő kesztyű kiválasz-

tásához. 

Ezek az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások segítenek Önnek 

a kesztyűk dolgozói elfogadottságának növelésében, a meg-

felelő kesztyűk használatának elterjesztésében, valamint a 

munkahelyi sérülések előfordulásának és a velük járó költsé-

geknek a csökkentésében. 

leges fejlesztésű támogatási programokat nyújt, lehetővé 
téve számukra, hogy az ügyfelekkel együtt dolgozva találják 
meg a munkához megfelelő kesztyűt. Viszonteladóinkat álta-
lános kézségeik és szakértelmük alapján választjuk, valamint 
abbéli képességük alapján, hogy az ügyfeleknek az iparágak 
széles körében kínáljanak műszaki támogatást. A fő európai 
ipari központok közelsége biztosítja, hogy az Ansell ügyfelei 
olyan világszínvonalú támogatást élvezzenek, mint amilyet 
egy globális szállítótól elvárhatnak. Ennek eredményeként a 
kézvédelmi megoldások globális vezető vállalatának összes 
tapasztalatát és szaktudását nyújtjuk – az Ön számára. 

ÜGYFÉLKÖZPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS 

AZ ANSELL ÉS PARTNEREI 

Gyártó és csomagoló létteessííís ttmtmmtmények 

Tudomány és technológia 

Értékesítés és marketingg 

Kombinált létesítményekk

Az Ansell vezető szerepet tölt be a védőeszközök globális piacán. A cég az iparban használatos védőkesztyűk és -ruhák 
széles körét gyártja és értékesíti. Termékeink mögött az innováció, az ügyfélközpontú tervezés és fejlesztés, valamint a 
globális partnerek hálózatának támogatása áll. 

ANSELL GLOBÁLIS KÉPESSÉGEK 

ANSELL GLOBÁLIS KÉPESSÉGEK 
VEZETŐ SZEREP A VÉDŐESZKÖZÖK GLOBÁLIS PIACÁN 
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AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA 

A MEGFELELŐ KESZTYŰ MEGTALÁLÁSA 

Az útmutató úgy állítottuk össze, hogy könnyen megtalálhassa az adott alkalmazáshoz tökéletesen megfelelő kesztyűt. 
Ez az útmutató lépésről lépésre segíti az elindulást. Elmagyarázza, hogyan kell használni a benne lévő információkat, 
hogy a megfelelő kézvédelmet választhassa ki. 

1. LÉPÉS – MILYEN TÍPUSÚ VÉDELEMRE VAN SZÜKSÉGE? 

Kezdje az alkalmazáshoz szükséges védelem típusának meghatározásával. Kesztyűink három védelmi kategóriába vannak 
sorolva, amelyek speciális igényeknek felelnek meg. 

A MECHANIKAI VÉDELEM (20-61. oldal) 
A vágásoktól, karcolásoktól, szúrásoktól és a kéz elfáradásától védi a munkásokat.

A VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM (62-91. oldal) 
A veszélyes vegyi anyagoktól és a folyadékoktól védi a munkásokat.

A TERMÉKVÉDELEM (92-105. oldal) 
A kezeket és az anyagokat, valamint munkaeszközöket védi a szennyeződésektől az ellenőrzött környezetekben: 
• Gyógyszeripari laboratóriumok és tisztatéri területek
• Elektronikai laboratóriumok és tisztatéri területek
• Élelmiszer-feldolgozás és kapcsolódó szolgáltatások 

2. LÉPÉS – MILYEN VÉDELMI SZEGMENSRE ÉS IGÉNYBEVÉTELI SZINTRE VAN SZÜKSÉGE? 

Határozza meg, hogy milyen védelmi szegmens és igénybevétel szükséges az alkalmazáshoz. Olyan kesztyűket is találhat, 
amelyek a biztonsági szükségletek és munkakörülmények széles tartományának felelnek meg. 

MECHANIKAI VÉDELEM 
VEGYI ANYAGOKKAL ÉS 
FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

TERMÉKVÉDELEM 

Melyik kesztyű/kesztyűk biztosítja/
biztosítják az alkalmazáshoz szükséges 
védelmi- és teljesítményjellemzőket? 

Mely kesztyűanyag(ok) véd(enek) a kezelt 
vegyszerek/olajok/folyadékok ellen? 

Mely kesztyű(k) felel(nek) meg az 
iparág termék- és/vagy munkavédelmi 
szabályozásaiban leírt követelményeknek? 

ALKALMAZÁSI SZEGMENSEK 

Többcélú Vágásvédelem

Olajlepergető Különleges célú 

POLIMER SZEGMENSEK 

Nitril Butil

Neoprén Viton®/butil

Természetes gumi Laminált filmbevonat 

Polivinil-alkohol  Vinil

PVC 

ALKALMAZÁSI SZEGMENSEK 

IGÉNYBEVÉTEL SZINTJE 

Könnyű

Közepes

Nehéz 

KOCKÁZATI SZEGMENSEK 

Bemártás

Fröccsenés 

KÖRNYEZET 

Ellenőrzött

Kritikus

 Laboratóriumi/
Vizsgálati

Steril 

ALKALMAZÁSI 
SZEGMENS 

Egyszeri felhasználás
Folyadékokkal/Me-
chanikai behatásokkal 
szembeni ellenállás
Hővel és hideggel 
szembeni ellenállás
Vágásálló 

• Gyógyszeripa-
ri, elektronikai 
laboratóriumok és 
tisztatéri területek 

• Élelmiszeripar
• Élelmiszeripari 

szolgáltatások 
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AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA 

AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA 

3. LÉPÉS – HATÁROZZA MEG, MELY KESZTYŰK FELELNEK MEG LEGINKÁBB A SZÜKSÉGLETEINEK 

Több forrást is rendelkezésére bocsátottunk, amelyek leszűkítik a lehetőségeket a tökéletes kesztyű kiválasztása során. 
Minden forrás úgy lett kialakítva, hogy segítsen eljutni ahhoz a kesztyűhöz, amely megfelel az alkalmazás biztonsági, 
kényelmi és anyagi lehetőségeinek. 

TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁSI ÉS 
KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZATOK 

RÉSZLETES TERMÉKADATOKAT 
TARTALMAZÓ OLDALAK 

A táblázatok segítségével egyszerűen megtekintheti és 
összehasonlíthatja a kesztyűk teljesítményjellemzőit egy 
adott alkalmazás szegmensen vagy polimertípuson belül. 

MIT KERESSEN: 

Termék neve és kivitele

Műszaki jellemzők, például felépítés, bélésanyag, 
mandzsettastílus, vastagság és hosszúság

EN besorolások

Igénybevételi szintek

Az egyes termékjellemzők oldalszámai 

Ezek minden kesztyűről részletes információkat 
tartalmaznak, így tájékozottan és a megfelelő tudás 
birtokában hozhatja meg a döntést. 

MIT KERESSEN: 

Műszaki jellemzők, például felépítés, bélésanyag, 
mandzsettastílus, vastagság, hosszúság, méretezés és 
csomagolás

Részletes termékleírások

Azon iparágak, amelyekben a termék alkalmazható

Ideális alkalmazások az iparágon belül

EN besorolások

Alkalmazott technológiák, például Dyneema®, Kevlar®,... 
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ABCD

ABC

ABCDEF

XYZ

 Új termék 

IKONOK MAGYARÁZATA 

IKONOK MAGYARÁZATA 

Mezőgazdaság és szőlészet

Autógyártás és közlekedés

Építőipar

Vegyipar

Elektronika 

Élelmiszeripar és kapcsolódó 
szolgáltatások

Üveggyártás

Házgondnokság

Logisztika és raktározás

Szerszám- és gépipar 

Karbantartás

Fémipar

Gyógyszeripar

Közüzemek

Újrahasznosítás 

IPARÁGAK (LÁSD MÉG: 108-115. OLDAL) 

Olvassa el a használati útmutatót

Mechanikai védelem

Mikroorganizmusok 

Vegyi védelem

Alacsony vegyszerállóság

Hő elleni védelem 

Hideg elleni védelem

Radioaktív szennyeződés

Ionizáló sugárzás 

EN VÉDELMI SZABVÁNYOK (LÁSD MÉG: 6-7. OLDAL) 

Többcélú

Vágásvédelem 

Olajlepergető

Különleges célú 

Könnyű

Közepes

Nehéz 

ALKALMAZÁSI SZEGMENS IGÉNYBEVÉTELI SZINTEK 

MECHANIKAI VÉDELEM (LÁSD MÉG: 20-61. OLDAL) 

Nitril

Neoprén

Természetes gumi

Polivinil-alkohol 

PVC

Butil

Viton®/butil

Laminált filmbevonat (polietilén nejlon)

Vinil 

Bemártás

Fröccsenés 

POLIMER SZEGMENSEK KOCKÁZATI SZEGMENSEK 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM (LÁSD MÉG: 62-91. OLDAL) 

Ellenőrzött

Kritikus

Laboratóriumi/Vizsgálati 

Steril 

Egyszeri felhasználás

Folyadékokkal/Mechanikai behatá-
sokkal szembeni ellenálló

Hővel és hideggel szembeni ellenállás

Vágásvédelem 

TISZTASÁGI SZEGMENSEK 
ÉLELMISZERIPARI ALKALMAZÁSI 
SZEGMENSEK 

TERMÉKVÉDELEM (LÁSD MÉG: 92-105. OLDAL) SPECIÁLIS JELLEMZŐ 

ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA (LÁSD MÉG: 10-11. OLDAL) 

 Legkeresettebb Ansell termék 
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ABCD

ABCDEF

XYZ

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1 2 3 4 5

A. Kopásállóság (ciklusok) 100 500 2000 8000 -

B. Vágásállóság (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C. Szakadással szembeni ellenállás (Newton) 10 25 50 75 -

D. Átlyukadással szembeni ellenállás (Newton) 20 60 100 150 -

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1 2 3

AQL 4,0 1,5 0,65

EN szint ≥ 2 

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 0 1 2 3 4 5 6

Perc < 10 10 30 60 120 240 > 480

Abszorpciós küszöbidő > 30 perc 
az alábbi listában szereplő legalább 
3 vegyszer esetében: (Az XYZ 
azon 3 felsorolt vegyszer kódja, 
amelyre vonatkozóan a kesztyű elért 
abszorpciós küszöbideje > 30 perc) 

A Metanol 
B Aceton 
C Acetonitril 
D Diklór-metán 
E Szén-diszulfid 
F Toluol 

G Dietil-amin 
H Tetrahidrofurán 
I Etil-acetát 
J n-Heptán 
K Nátrium-hidroxid 40% 
L Kénsav 96% 

EN420 – ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

Ez a piktogram azt jelzi, hogy a felhasználónak a Használati Útmutatóból kell tájékozódnia. 

EN388 – MECHANIKAI VÉDELEM 

EN374 – VEGYI VÉDELEM ÉS/VAGY MIKROORGANIZMUSOK 

MIKROORGANIZMUSOK 

VEGYI VÉDELEM 

Ez a piktogram olyan kesztyűket jelez, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek, és AQL értékük 4 vagy alacsonyabb. 

VEGYI ELLENÁLLÁS VÁLASZTOTT VEGYSZEREK ELLEN (AQL ≤ 4) 

EN407 – HŐSZIGETELÉS 

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1 2 3 4

A. Égési tulajdonság (lángra lobbanási és izzási idő után) < 20 s
nincs követelmény 

< 10 s
< 120 s

< 3 s
< 25 s

< 2 s
< 5 s

B.  Kontakthő (kontakt-hőmérséklet és küszöbidő) 100°C
> 15 s

250 °C
> 15 s

350 °C
> 15 s

500 °C
> 15 s

C. Termokonvekció (hőátadási index) > 4 s > 7 s > 10 s > 18 s

D. Sugárzó hő (hőátadási index) > 7 s > 20 s > 50 s > 95 s

E. Kis olvadt fém cseppek (cseppek száma) > 10 > 15 > 25 > 35

F. Nagy mennyiségű olvadt fém (tömeg) 30 g 60 g 120 g 200 g

EN ÚTMUTATÓ: ÖSSZEGZÉS 

A VÉDŐKESZTYŰK EURÓPAI VÉDELMI SZABVÁNYAI 

Kopás: EN szint ≥ 1 
Vágás: EN szint ≥ 1 

EN ÚTMUTATÓ 

Az Ansell minden kesztyűje megfelel a PPE 89/686/EGK irányelvnek, valamint az ide vonatkozó EN szabványoknak (leírás 
lent), és rendelkezik CE jelöléssel. Bármelyik Ansell biztonsági termék gyártása, tesztelése, csomagolása és dokumentálása 
szigorúan megfelel az érvényben levő európai jogszabályoknak.
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ABC

0493

EN511 – VÉDELEM A HIDEG ELLEN 

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 0 1 2 3 4

A. Hidegátvitel. 
Hőszigetelés ITR m2-ben. C°/W I < 0,10 0,10<I<0,15 0,15<I<0,22 0,22 <I<0,30 0,30<I

B. Kontakthideg. 
Hőellenállás R m2-ben. C°/W R<0,025 0,025<R<0,050 0,050<R<0,100 0,100<R<0,150 0,150<R

C. Vízpenetrációs teszt Nem felelt 
meg Megfelelt - - -

EN ÚTMUTATÓ: ÖSSZEGZÉS 

A VÉDŐKESZTYŰK EURÓPAI VÉDELMI SZABVÁNYAI 

EN421 – RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS + IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS 

Radioaktív anyagok közvetlen érintésétől védel-
met nyújtó kesztyűk. 

Közvetlen sugárzás elleni védelmet nyújtó 
kesztyűk (röntgen, alfa-, béta-, gamma- vagy 
neutronsugárzás). 

EN ÚTMUTATÓ: 3 KOCKÁZATI KATEGÓRIA LEÍRÁSA
EURÓPAI TÖRVÉNYHOZÁS 

Az Irányelv a kesztyűk két kockázati szintnek megfelelő két osztályát határozza meg: „minimális” és „halálos” vagy 
„visszafordíthatatlan” kockáz. Az olyan kockázatok, amelyek e két szint közé esnek, „közepes” szóval írhatók le. A 89/656/
EGK Irányelvnek történő megfelelés megköveteli a kockázat szintjének meghatározását és a megfelelő osztályba tartozó 
kesztyű kiválasztását. A kiválasztás elősegítése céljából kifejlesztett jelzésrendszer. 

MEGFELELÉS A 89/686/EGK SZÁMÚ 89/686/EGK 

I. KATEGÓRIA: EGYSZERŰ FELÉPÍTÉSŰ KESZTYŰK – KIZÁRÓLAG MINIMÁLIS KOCKÁZATRA 

Alacsony kockázatok, pl. gondnoki munka esetén védelmet nyújtó egyszerű kesztyűkre vonatkozóan megengedett, 
hogy a gyártók saját maguk teszteljék és tanúsítsák a kesztyűket. Az ebbe a kategóriába tartozó kesztyűket a 
következők szerinti CE jelzéssel látják el: 

II. KATEGÓRIA: KÖZTES FELÉPÍTÉSŰ KESZTYŰK – KÖZEPES KOCKÁZATRA 

Az olyan kesztyűket, amelyeket közepes kockázat elleni védelemre terveztek, pl. az általános felhasználásra szolgá-
ló kesztyűket, amelyektől jó vágás- szúrás- és kopásállóságot várnak, egy független, hivatalosan elismert Minősítő 
Testület kell, hogy tesztelje és tanúsítsa. Csak ezek a felhatalmazott, hivatalosan elismert Minősítő Testületek 
adhatják ki a CE jelzést, amely nélkül a kesztyűk nem értékesíthetők. Minden egyes hivatalosan elismert Minősítő 
Testület saját azonosítószámmal rendelkezik. A terméket tanúsító hivatalosan elismert Minősítő Testület nevét 
és címét fel kell tüntetni a kesztyűkhöz tartozó használati utasításon. Az ebbe a kategóriába tartozó kesztyűket a 
következők szerinti CE jelzéssel látják el: 

III. KATEGÓRIA: KOMPLEX FELÉPÍTÉSŰ KESZTYŰK – VISSZAFORDÍTHATATLAN VAGY HALÁLOS KOCKÁZATRA 

A legmagasabb szintű kockázatok, pl. vegyszerek elleni védelemre tervezett kesztyűket szintén hivatalosan 
elismert Minősítő Testületnek kell tesztelnie és tanúsítania. Ezenkívül külön ellenőrizni kell a gyártó által a termelés 
homogenitásának garantálása céljából alkalmazott minőségbiztosítási rendszert. Az értékelést végző Testületet a CE 
jelzés mellett feltüntetendő szám azonosítja (ebben az esetben 0493). A komplex felépítésű kesztyűket a következők 
szerinti CE jelzéssel látják el: 

Itt jegyezzük meg, hogy az eredeti 89/686/EGK PPE Irányelvet mind a 93/95/EGK Irányelv, mind pedig a 93/68/EGK és 95/58/EGK CE jelzési irányelvek módosították. 

Kopás: EN szint ≥ 1 
Vágás: EN szint ≥ 1 

EN ÚTMUTATÓ 
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FELHASZNÁLT SZÁL KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁG FELHASZNÁLT SZÁL KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁG 

Pamut Kényelem Kevlar® Vágásállóság 
Hővel szembeni ellenállás 

Poliészter Tartósság Dyneema®
Vágásállóság 
Kényelem 
Kopásállóság 

Nylon Nyúlás HPPE Vágásállóság, Kényelem 
Kopásállóság 

Lycra® Rugalmasság Rozsdamentes acél Vágásállóság 

Akril Szigetelés Üvegszál Vágásállóság 

ISMERJE MEG A KESZTYŰKET 

ISMERJE MEG A KESZTYŰKET 

Minden Ansell kesztyű egyedi jellemzőkkel lett tervezve, hogy biztosítsa az optimális teljesítményt egy adott alkalmazási 
területen. Szálak, bélések, keverékek, mandzsetta stílusok, mintázatok és méretek széles választéka biztosítja, hogy 
a megfelelő kesztyűt kapja az adott munkához. Itt gyorsan megismerkedhet ezekkel a jellemezőkkel, hogy a dolgozók a 
legjobb védőeszközt kapják. 

BÉLÉSEK ÉS SZÁLAK 

Feltekert biztonsági 
Nagyobb védelmet nyújt a folyadékcsep-
pek ellen, valamint megnöveli a mandzset-
ta erősségét.

Biztonsági mandzsettás 
Védőanyagból készült toldalék (általában 
7 cm hosszúságú) a csuklórészen, a 
nagyobb védelem és a könnyebb felvétel 
érdekében. 

Sima 
Nagyobb hosszúsága lehetővé teszi az 
alkar védelmét a ráfolyó folyadékok ellen.

Bebújós 
Könnyebb felvétel.

Csipkézett 
Hagyományos mandzsettavég.

Hosszúszárú 
További védelemmel és hosszúsággal 
(általában 10 cm vagy nagyobb) 
rendelkezik, amely lehetővé teszi a csukló 
maximális mozgatását.

Kötött csuklós 
A kialakítása olyan, hogy a helyén tartja a 
kesztyűt, és megakadályozza a hulladék 
bejutását a kesztyűbe.

MECHANIKAI VÉDŐKESZTYŰK 

Kötött - A szoros illeszkedés jó mozgékonyságot és fokozott termelékenységet biztosít. A varrásmentes szerkezet kiküszöböli a 
varrások miatti kézirritációt. 
Varrott és impregnált - Többféle felépítéssel és összeszereléssel kapható, főleg vágott és varrott kialakítású. A szálakhoz 
szorosan odatapadó impregnálószer (szintetikus anyag) kiváló kopásállóságot biztosít. A varrási és impregnálási eljárás vékony 
kesztyűk előállítását teszik lehetővé, amely megnövelt rugalmasságot eredményez. 
Bevonatos - A varrott vagy kötött szövetbélés kesztyűanyagba való bemártásával készülnek – a bélés „tartja” a vegyületet és 
növeli a kesztyű erősségét. 
Mártás - Az alkalmazott anyag a következő módon határozza meg a mechanikai teljesítményt: 

HASZNÁLT ANYAG KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁG HASZNÁLT ANYAG KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁG 

Nitril 
Kiválóan ellenáll a szálkáknak, vágásnak, 
szúrásnak és dörzsölésnek
Száraz fogás 

Neoprén Száraz, nedves és olajos fogás 

Nitril habszivacs Olajos és nedves fogás 
Száraz, nedves és olajos 
fogás 

Jó dörzsöléssel szembeni ellenállás 
Száraz fogás 

Latex Száraz és nedves fogás PVC Jó dörzsöléssel szembeni ellenállás 
Száraz, nedves és olajos fogás 

MANDZSETTA STÍLUSA 
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6

7

8

9

10

11

ISMERJE MEG A KESZTYŰKET 

ISMERJE MEG A KESZTYŰKET 

VÉDŐKESZTYŰK VEGYI ANYAGOK ÉS FOLYADÉKOK ELLEN 

Hordozóval – A varrott vagy kötött szövetbélés kesztyűanyagba való bemártásával készülnek – a bélés „tartja” a 
vegyületet és növeli a kesztyű erősségét. 

Hordozó nélkül – A kézformákat közvetlenül a kesztyűanyagba mártják, hordozó bélés vagy szövet használata nélkül.

Bélelt – A bélelt kesztyűknek egy kötött vagy varrott belső bélése van, ami fokozott mechanikai védelmet és jobb 
izzadságelvezetést biztosít.

Bolyhozott – A bolyhos bélésű kesztyűkben rövid pamutszálakból álló belső bélés van, ami könnyebbé teszi a felhúzást, 
valamint nagyobb kényelmet biztosít.

Bélés nélküli – A bélés nélküli kesztyűkben nincs kötött vagy varrott belső bélés. Általános szabályként az ilyen kesztyűk 
magasabb fokú rugalmasságot és tapintókészséget biztosítanak, de alacsonyabb ellenállással bírnak a mechanikai 
veszélyekkel szemben.

MÁS SZERKEZETI ÖSSZETEVŐK 

Púderes – A könnyebb felhúzást segíti – ideális azoknak, akik gyakran cserélik a kesztyűket. 

Púdermentes – Ideális olyan környezetben, ahol a termékek szennyeződése problémát jelent, és alternatíva azoknak, 
akiknek a bőrét irritálja a púder.

Kétkezes – Olyan kesztyűk, amelyek a bal és a jobb kézen is viselhetők, fokozott kényelmet és nagyobb értéket biztosítanak. 

Kézspecifikus – Olyan kesztyűk, amelyek csak a bal vagy a jobb kézen viselhetők, jobb illeszkedést valamint nagyobb 
mozgékonyságot biztosítanak.

KESZTYŰ MÉRETTÁBLÁZAT 

A megfelelő méret megrendelése biztosítja leginkább, hogy a kesztyű kényelmes legyen. A szükséges méret 
meghatározásának egyik módja, ha egy mérőszalag segítségével megméri a kéz kerületét. A hüvelykujj felett és 
az ujjak alatt mérjen. A kéz kerülete (a legközelebbi félhüvelykre kerekítve; 1 hüvelyk = 2,54 cm) értékét tekintve 
megegyezik a munkások átlagos kesztyűméretével. 

A kéz méretének meghatározása ezzel a módszerrel nem veszi számításba az összes lehetséges kézméretet. Egyes 
munkásoknak lehetnek például hosszabb ujjaik, míg másoknak az ujjai rövidebbek. A munkások úgy is érezhetik, hogy a 
mért kesztyűmérettől fél vagy egy teljes mérettel nagyobb vagy kisebb méretű kesztyű sokkal kényelmesebb. 

AZ ÖSSZES MANDZSETTÁVAL RENDELKEZŐ KESZTYŰN AZ ALÁBB LÁTHATÓ MÓDON SZÍNKÓDDAL 
VAN MEGJELÖLVE A MÉRET.

MÉRET XS S M L XL XXL

Méret 6 7 8 9 10 11

MÉRET 6 7 8 9 10 11

Jelzés a szélen* Bíborvörös Piros Sárga Barna Fekete Világoskék 

* Kivéve 
Vantage® proFood®

Barna Zöld Fehér Piros Kék 
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Virtex™ 79-700

New HyFlex® 11-800 

HyFlex® 11-801

HyFlex® 11-920 

ANSELL TECHNOLÓGIÁK 

ANSELL TECHNOLÓGIÁK 

Az Ansell legújabb szabadalmaztatott* technológiája, a KNITZONZ™ nagyobb rugalmassá-
got és kényelmet biztosít a nagyfokú igénybevételnek kitett területeken, ezzel csökkenti a 
kéz elfáradását. 

Néhány helyen módosítottuk a kötési eljárást, hogy megszűnjön a feszülés a nagy igénybe-
vételnek kitett területeken. Ez az eljárás lehetővé teszi a bélés varratainak meglazítását a 
rugalmasság szempontjából fontos területeken, például a hajtásoknál.
       *US szabadalom sz.: 6,962,064 

KNITZONZ™ (FEJLETT KÉNYELMI TECHNOLÓGIA) 

Lásd még: 27., 53. oldal

Az Aquadri™, az Ansell Moisture Management Technology™ eljárása egy ultravékony izza-
dás-szabályzó rendszert jelent, amely kiemelkedő izzadságelnyelést biztosít a hordozó nélküli 
kesztyűknek. Az Aquadri™ technológiát tartalmazó Ansell kesztyűkkel a dolgozók hosszabb 
ideig tarthatják szárazon a kezüket. Ez nagyobb kényelmet jelent a hagyományos bolyhos 
pamutbélésű kesztyűkhöz képest. 

A hagyományos bolyhos pamutbélésű kesztyűkkel összehasonlítva az Aquadri™ technológiát 
tartalmazó kesztyűknél jelentősen csökken a hámlásra való hajlam; a hámlás akár 50%-kal is 
alacsonyabb lehet. A technológiát tartalmazó kesztyűk a használat után akár 3 alkalommal is 
kimoshatók és kiszáríthatók a nedvességelnyelő képességük elvesztése nélkül, ami jelentősen 
megnöveli a kesztyűk élettartamát. A viselőnél a nagyobb kényelem, Önnél pedig optimalizált 
teljes beszerzési költség jelentkezik. 

AQUADRI™ TECHNOLÓGIA 

Lásd még: 75. oldal

Az Ansell számos olyan, a kesztyűgyártásban használatos technológia úttörője, amelyek ma már természetesnek 
számítanak. Ezek között olyan innovációk vannak, mint a nitrilhab és a vékony nitril technológia, amelyek már széles kör-
ben elfogadottak. Ügyfélcentrikus megközelítésünk a még jobb érzékenység, kényelem, teljesítmény és fogás elérése 
céljából végzett folyamatos kutatást helyezi előtérbe. Az Ansell műszaki eredményei segítettek abban, hogy tekintélyes 
hírnévre tegyünk szert, mint a csúcsminőségű, innovatív ipari felhasználású védőkesztyűk gyártója és szállítója. 
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ANSELL GRIP 
TECHNOLOGY™

The new benchmark in 
grip performance

ANSELL TECHNOLÓGIÁK 

ANSELL TECHNOLÓGIÁK 

AZ ANSELL GRIP TECHNOLOGY™ NÉHÁNY SPECIÁLIS KESZTYŰCSALÁDUNKBA 
ALAPJELLEMZŐKÉNT VAN BEÉPÍTVE. 

HYFLEX® 11-920 
(53. OLDAL)

A szabadalmaztatott Ansell Grip technológiával™ tervezett kesztyű kiváló fogást biztosít a 
kevésbé olajos felületeken, miközben megvédi a bőrt az olajszennyezéstől. A HyFlex®11-920 
a HyFlex® kesztyűk minden alapvető tulajdonságával rendelkezik, beleértve a tartósságot, a 
kényelmet és a mozgékonyságot is. 

ALPHATEC® 58-270, 58-530, 58-535 
(69—70. OLDAL)

Az AlphaTec® a nagyteljesítményű vegyi anyagoknak ellenálló kesztyűsorozat következő 
generációja, amely tartalmazza az Ansell Grip Technology™-t, hogy a felhasználók kevesebb 
erőkifejtéssel és nagyobb biztonsággal kezelhessenek nedves vagy olajos tárgyakat. A 
folyadékokkal és vegyi anyagokkal szembeni ellenállóság jó fogással, rugalmassággal és 
mozgékonysággal való ötvözésének köszönhetően az AlphaTec® a vegyszerrel dolgozók logikus 
választása. 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ AZ ANSELL GRIP 
TECHNOLOGY™-VAL KAPCSOLATOSAN: 
WWW.ANSELL.EU/GRIP

MECH A NIK A I V ÉDELEM 

V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK K A L 
SZEMBENI VÉDELEM 

ANSELL GRIP TECHNOLOGY™ 

Az ipari környezetekben a nedves vagy olajos tárgyak kezelésekor a rossz fogás csökkenti a kényelmet és fokozza az 
igénybevételt, ami fáradáshoz, az izmok túlterheléséhez vezet, kéztőalagút-sérülés veszélyével jár, és így csökkenti a 
termelékenységet. Ez okozza azt, hogy az iparágban fontos célkitűzéssé vált a dolgozók számára megtalálni a módot 
arra, hogy nedves vagy olajos tárgyakon is jó fogást találjanak. 

A kézvédelem terén világviszonylatban vezetőnek számító Ansell az ügyfelek igényeinek kielégítésére kifejlesztette 
a forradalmi Ansell Grip Technology™ technológiát. Az Ansell Grip Technology™ biztosította „gekkószerű” fogás 
kedvezőtlen körülmények esetén a különbséget jelenti a biztos fogás és a fogás elvesztése okozta törés és hulladék-
képződés között. 

Az Ansell Grip Technology™ a kiváló fogást, a jó irányítást és a szükséges önbizalmat nyújtja a dolgozóknak, hogy biz-
tonságosan végezhessék el a munkát. Ha ennek ellenére egy tárgy mégis csúszni kezd, a kesztyű viselője minimális 
többleterővel visszaállíthatja a biztonságos fogást. A dolgozók számára ez mind kényelmet, mind önbizalmat jelent 

– Ön pedig a termelékenység növekedését fogja tapasztalni. 
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WWWWWWWWWWW.AN.ANANNSELSELSELELELELLL.EL.ELL.EL.EL. UUUUU

KÉZ- 
VÉDELEM 

KÉZVÉDELEM 
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A KÉZVÉDELEM FONTOSSÁGA 

Európában évente körülbelül 4 millió olyan sérülés történik, ami legalább három nap időkieséssel jár. Figyelembe véve, hogy ezek 

között 1,5 millió fölötti (38%) a kézsérülések száma, könnyen belátható, hogy miért olyan fontos a megfelelő kézvédelem. 

Az Ansell arra fókuszál, hogy a dolgozókat a lehető legjobb kézvédelmi termékekkel lássa el. Ezért kínáljuk a különböző iparágak, alkal-

mazások, valamint veszélyeknek szerint kifejlesztett termékeink ennyire széles választékát. Ez teszi lehetővé, hogy mindig megtalál-

hassa azt a kesztyűt, amelyik tökéletesen megfelel az igényeinek.

Minden Ansell termék teljesen megfelel a vegyi anyagok biztonsági szempontból való értékelésére, engedélyezésére, illetve hasz-

nálatuk korlátozására, vagy tiltására vonatkozó 1907/2006 sz. szabályozás (REACH) előírásainak. A szükséges anyagok előzetes 

regisztrációja megtörtént, és a jelenleg valamilyen Ansell termékben alkalmazott, különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) a 

hitelesítés előtt el lesznek távolítva, vagy ki lesznek cserélve.

Az Ansell REACH nyilatkozat megtalálható az Ansell webhelyén, bővebb információ pedig az Ansell Szabályozási részlegétől szerezhe-

tő be. 

MECHANIKAI VÉDŐKESZTYŰK 

Ezek a kesztyűk úgy lettek tervezve, hogy védelmet nyújtsanak vágások, horzsolások és szúrások ellen, továbbá a 
fogási tulajdonságaik lehetővé tegyék az anyagok biztos kezelését száraz és nedves környezetben. Különböző szintű 
folyadéklepergető és egyéb speciális tulajdonsággal is rendelkezhetnek, de kiváló mozgékonyságot és kényelmet is 
biztosítanak. 

A T EL JES Í T MÉN Y SOROZ AT T ERMÉK E I EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K : 

Autógyártás és közlekedés
Fémipar
Üveggyártás
Szerszám- és gépipar
Építőipar
Logisztika és raktározás
Elektronika 

VÉDŐKESZTYŰK VEGYI ANYAGOK ÉS FOLYADÉKOK ELLEN 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K : 

Vegyipar
Gyógyszeripar
Karbantartás
Autógyártás és közlekedés
Fémipar
Építőipar
Házgondnokság 

Kiváló védelmet nyújtanak vegyszerek és folyadékok széles köre ellen kifröccsenés és/vagy teljes bemerítés esetén. 
Ezek a kesztyűk különböző szintű mechanikai védelmet is nyújtanak zord környezetekben. 

A T EL JES Í T MÉN Y SOROZ AT T ERMÉK E I 

TERMÉKVÉDELMI KESZTYŰK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K : 

Vegyipar
Gyógyszeripar
Elektronika
Élelmiszeripar és kapcsolódó szolgáltatások
Mezőgazdaság és szőlészet 

Ezek a kesztyűk úgy lettek tervezve, hogy biztosítsák a termék és a munkások védelmét olyan környezetekben, 
amelyre speciális előírások vonatkoznak. Tulajdonságaik alapján ezek olyan helyeken használhatók, mint a 
gyógyszeripari laboratóriumok, tisztatéri területek, elektronikai, élelmiszeripari és szolgáltatási piacok. 

A T EL JES Í T MÉN Y SOROZ AT T ERMÉK E I 

A PORTFOLIÓ ÁTTEKINTÉSE 

*Forrás: Eurostat, 2006. 3 napnál több kiesett nappal járó sérülések az EU 15 tagállamában. 
Összes sérülés (minden testrész): 3 956 006. Felső végtagok sérülése: 1 522 788 (38%). 
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23.o.

33.o.

36.o.

A KATEGÓRIÁK ÁTTEKINTÉSE 

MECHANIKAI VÉDELEM 

Minden alkalmazás és környezet eltérő fokú mechanikai 
védelmet, mozgékonyságot és fogást igényel. A táblázat 
segítségével meghatározhatja, melyik kesztyű biztosítja 
az igényeinek megfelelő teljesítményt. 

Kiegyensúlyozott fogást, kényelmet, védelmet és 
általános kezelési teljesítményt biztosítanak olyan 
alkalmazásoknál, amelyekre nagy változatosság 
a jellemző.

TÖBBCÉLÚ 

NEHÉZ 

Úgy lettek tervezve, hogy megfelelő 
védelmet és kényelmet biztosítsanak a 
nagy igénybevétellel járó munkák során, 
ahol kiemelt szintű mechanikai védelemre 
és ergonomikus kezelésre van szükség. 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Közületi munkák 
• Közüzemi karbantartás 
• Általános kezelés 
• Szemétgyűjtés 

KÖZEPES 

Speciálisan úgy lettek megalkotva, hogy 
kiegyensúlyozott mechanikai védelmet, 
teljesítményt, ergonomikus kezelést és 
kényelmet tegyenek lehetővé a közepes 
igénybevétellel járó munkák során. 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Általános anyagkezelés  
• Végső összeszerelések területei 
• Szállítás 

KÖNNYŰ 

Kiegyensúlyozott kényelmet, védelmet és 
mozgékonyságot biztosítanak könnyű és 
közepes igénybevétellel járó munkáknál, 
például kis méretű alkatrészek precíziós 
kezelésénél. 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Általános kezelés 
• Kis és közepes léptékű fémpréselés 
• Tehergépkocsi vezetése, villástargonca és 

daru kezelése 
• Csavaranyák, csavarok és szegecsek 

szerelése és kezelése 

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 
PowerFlex®

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 
HyFlex®

KLASSZIKUS TERMÉKEK 
 Hynit® | Edge® | Hylite®

MECHANIKAI VÉDELEM 
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40.o. 52.o. 55.o.

53.o.

53.o.

57.o.

45.o. 58.o.

42.o.

Magas szintű vágásvédelmet biztosít olyan 
alkalmazásoknál, ahol a felhasználók éles szélekkel 
rendelkező alkatrészeket használnak, kezelnek 
vagy szerelnek össze.

VÁGÁSVÉDELEM OLAJLEPERGETŐ 

Mérsékelten olajos környezetben történő haszná-
latra lettek kifejlesztve, például beolajozott alkatré-
szek kezeléséhez, ahol elsődleges fontosságú a 
bőr megóvása az olajtól.

KÜLÖNLEGES CÉLÚ 

Egyedi teljesítményjellemzőkkel rendelkeznek, 
beleértve a hőszigetelést (hő és hideg ellen), a 
nagyfokú láthatóságot, a vibráció-csillapítást, 
antisztatikusságot és nem szöszölő bélést.

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Üveglapok, éles szélű tárgyak kezelése
• Fémlemezek kezelése és 

megmunkálása
• Hasítókések és pengék kezelése 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Szemétgyűjtés (nagyfokú láthatóság)
• Forró anyagok kezelése (hő)
• Védelem a hideg időjárás ellen (hő) 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Ajtóbetétek, gépháztetők és más éles 
szélű tárgyak kezelése

• Üveg vagy csúszós műanyagok kezelése
• Fűtési, szellőzési és légkondicionáló 

rendszerek alkatrészeinek 
összeszerelése 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Gépek és berendezések működtetése
• Szerszámok és pneumatikus gépek 

kezelése
• Láncfűrészek és csiszolók működtetése 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Motor és sebességváltó 
összeszerelése

• Általános üzemi karbantartási munkák
• Könnyű fémmegmunkálás
• Gépgyártó műhelyek 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Olajos fémlemezek kezelése 
• Forró és olajos alkatrészek kezelése 
• Olajipar 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Elektromos alkatrészek szerelése
• Végső összeszerelések területei
• Kisméretű vagy finom alkatrészek 

összeszerelése, átvizsgálása és 
csomagolása 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Ácsipar, szárazfalazás és tetőfedés
• Általános karbantartás
• Kartondobozok kezelése és csomagolás 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Szerszámok és szerszámgépek
• Könnyűszerelési feladatok 

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 
PowerFlex®

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 
Vantage® | PowerFlex®

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 
HyFlex®

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 
HyFlex®

KLASSZIKUS TERMÉK 
Oil-Tuf®

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 
HyFlex®

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 
HyFlex®

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 
HyFlex®

KLASSZIKUS TERMÉK 
VibraGuard®

MECHANIKAI VÉDELEM 
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A VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBENI VÉDELEM ÉRTÉKELÉSE 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS 

Határozza meg a kockázat mértékét, amit a kesztyűnek ki kell bírnia. 

A kesztyű védelmet nyújt a vegyi anyagba való 
teljes bemártása esetén is. 

A kesztyű védelmet biztosít a vegyi anyagnak 
való kisebb mértékű kitettség esetén, de nem 
alkalmas teljes bemerítésre. 

FRÖCCSENÉS BEM Á R TÁS 

1. KOCKÁZAT TÍPUSA 

Az Ansell élenjáró a kézvédelemmel kapcsolatos vegyszeres kockázatanalízis és polimer teljesítmény-információk 
egységesítésének területén. Használja a részletes vegyszertáblázatot és a termékekhez tartozó, az EN374 szerint 
meghatározott átszivárgási áttörési idők táblázatát a magas és alacsony vegyszerállóság meghatározásához (a 
katalógus 64-67. oldalai). 

2. DÖNTÉSTÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK 

Azonosítsa be az adott vegyszertípusnak ellenálló ideális polimert, és válassza ki az igényeinek megfelelő 
kézvédelmet. 

P OL IMEREK 

3. IDEÁLIS POLIMER 

Nitril

Neoprén

Természetes gumi

Polivinil-alkohol

PVC 

Butil

Viton®/butil

Laminált filmbevonat (polietilén nejlon)

Vinil 
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68.o.

90.o.

79.o.

91.o.

83.o.

89.o.

89.o.

91.o.

TELJESÍTMÉNY SOROZAT
AlphaTec® | Sol-Vex®

KLASSZIKUS TERMÉK 
Scorpio®

KLASSZIKUS TERMÉK 
EconoHands® Plus

KLASSZIKUS TERMÉK 
PVA®

TELJESÍTMÉNY SOROZAT
Touch N Tuff®

KLASSZIKUS TERMÉK 
DermaShield®

KLASSZIKUS TERMÉK 
AccuTech®

KLASSZIKUS TERMÉK 
Snorkel®

KLASSZIKUS TERMÉK  
ChemTek™

KLASSZIKUS TERMÉK 
Barrier®

KLASSZIKUS TERMÉK 
Dura-Touch®

A POLIMEREK ÁTTEKINTÉSE 

A POLIMEREK ÁTTEKINTÉSE 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

• Vékony polimer kesztyűhöz 
képest kiváló szúrás, kopás 
és szálkák elleni védelem 

• Véd a lúgoktól, olajoktól, 
számos oldószer, valamint 
észterek, kenőzsírok és 
állati zsírok ellen 

• Kiváló nedves és száraz 
fogás 

• Nem ajánlott ketonokhoz és 
erősebb szerves oldósze-
rekhez 

• Ellenáll számos olaj, sav, 
marószer és oldószer 
hatásának 

• Kiváló mozgékonyság és ru-
galmasság, még alacsony 
hőmérsékleten is 

• Kevésbé áll ellen a szálkák-
nak, szúrásoknak, horzso-
lásoknak és vágásoknak, 
mint a nitril 

• Ellenálló számos savval és 
alkohollal szemben 

• Különösen rugalmas anyag 
• Jó vágásvédelem 
• Allergiás reakciókat okoz-

hat 
• Nem használható 

kenőanyagokkal és/vagy 
olajokkal 

• Nagyfokú ellenállóság az 
alifás, aromás, klórozott 
oldószerekkel, észterekkel 
és a legtöbb ketonnal 
szemben 

• Ellenáll a szálkáknak, szú-
rásoknak, horzsolásoknak 
és vágásoknak  

• Vízben oldódó: vízbázisú 
oldatoknak kitéve degradá-
lódik 

NITRIL NEOPRÉN TERMÉSZETES GUMI PVA POLIMER 

Bemártás 

Fröccsenés 

PVC POLIMER VITON®/BUTIL LAMINÁLT FILMBEVONAT VINIL 

Bemártás 

Fröccsenés 

• Jó ellenálló-képesség 
sokféle savval, marószer-
rel, bázissal és alkohollal 
szemben 

• Kiváló dörzsöléssel szem-
beni ellenállás 

• Nem ajánlott ketonokhoz és 
több más oldószerhez 

• Sokkal könnyebben lyukad 
ki és szakad el, mint az 
azonos nitril vagy neoprén 
stílusú termékek 

• BU: Védelmet biztosít az 
aldehidek, ketonok, észte-
rek és koncentrált ásványi 
savak ellen 

• BU: Kiváló mozgékonyság 
és rugalmasság 

• VB: Védelmet biztosít az 
alifás, halogénezett és 
aromás szénhidrogének és 
koncentrált ásványi savak 
ellen 

• A legtöbb anyagra kiterjedő 
vegyszerállóság az Ansell 
kesztyűi között 

• Könnyű és rugalmas 
• Gyakran használják 

szennyezéselhárító készle-
tekben 

• Korlátozott védelem a 
mechanikai veszélyekkel 
szemben 

• Jó ellenálló-képesség 
sokféle savval, marószer-
rel, bázissal és alkohollal 
szemben 

• Kiváló dörzsöléssel szem-
beni ellenállás 

• Nem ajánlott ketonokhoz 
és több más oldószerhez 

• Sokkal könnyebben lyukad 
ki és szakad el, mint az 
azonos nitril vagy neoprén 
stílusú termékek 
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94.o. 94.o.

GYÓGYSZERIPAR ÉS ELEKTRONIKA – ÁTTEKINTÉS 

GYÓGYSZERIPAR ÉS ELEKTRONIKA – ÁTTEKINTÉS 

TERMÉKVÉDELEM 

Minden gyógyszeripari és elektronikai alkalmazás egyedi termékvédelmet és kesztyűtulajdonságokat 
igényel. A táblázat segítségével meghatározhatja, hogy melyik kesztyű rendelkezik az igényeinek megfelelő 
teljesítményjellemzőkkel. 

Kesztyűk, amelyek megvédik a termékeket a 
szennyeződésektől, és védik a dolgozókat a ki-
fröccsenő vegyi anyagokkal szemben. Alkalmasak 
az ember- és állatgyógyászatban gyógyszerként 
használt vegyi anyagok gyártása, kinyerése, 
feldolgozása, finomítása és csomagolása során 
való felhasználásra. 

LABORATÓRIUMI/
VIZSGÁLATI 

Védelmet nyújt a kifröccsenő 

vegyi anyagokkal szemben, 

emellett védi a termékeket is a 

dolgozóktól származó szennye-

ződésektől 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Gyógyszeripari termékek készítése 
• Laboratóriumi elemzések és műszaki 

munkák 

GYÓGYSZERIPARI LABORATÓRIUMOK ÉS 
TISZTATÉRI TERÜLETEK 

ELEKTRONIKAI LABORATÓRIUMOK ÉS 
TISZTATÉRI TERÜLETEK 

Kifejezetten az elektronikai iparág számára 
kifejlesztett kesztyűk. Használhatók olyan környe-
zetekben, ahol előírás a kinyerhető anyagok és 
részecskék alacsony szinten tartása, az optimális 
elektrosztatikai (ESD) tulajdonságok és az azonos 
termékjellemzők és -minőség biztosítása. 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Összeszerelés és átvizsgálás 
• Elektronikai eszközök gyártása 

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 
Touch N Tuff®

KLASSZIKUS TERMÉK 
NeoTouch®

ELLENŐRZÖTT 

Ellenőrzött környezetekben 

való használatra, ahol alacsony 

a részecskék és a kinyerhető 

anyagok szintje 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Orvosi laboratóriumok 
• Kutatólaboratóriumok 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Minőség-ellenőrzés 
• Elektronikai szerelések 
• Érzékeny anyagok és alkatrészek 

kezelése 

KLASSZIKUS TERMÉK 
AccuTech®

KLASSZIKUS TERMÉK 
AccuTech®

KRITIKUS 

Szabályozott környezetekben 

való használatra, ahol kivétele-

sen alacsony a részecskék és a 

kinyerhető anyagok szintje 

STERIL 

Olyan környezetekbe, ahol 

korlátozva van a betegségeket 

vagy fertőzést okozó organiz-

musok jelenléte 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Védelem a vér és más testnedvek ellen 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Sterilizált termékek eltávolítása autoklá-
vokból 

• Laboratóriumi munka és elemzések, 
különösen, ha savállóságra is szükség van 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Termékvédelem optikai elemek, 
mikroelektronikai, mikro-mechanikai 
alkatrészek kezelésekor 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Érzékeny anyagok és alkatrészek 
kezelése 

• Elektronikai szerelések 
• Termékvédelmi alkalmazási területek 

KLASSZIKUS TERMÉK 
AccuTech®

KLASSZIKUS TERMÉK 
DermaShield®

KLASSZIKUS TERMÉK 
Nitrilite®

KLASSZIKUS TERMÉK 
AccuTech®
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99—100.o. 99—100.o. 99—100.o. 99—100.o.

ÉLELMISZERIPAR ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 

ÉLELMISZERIPAR ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK – 
ÁTTEKINTÉS 

TERMÉKVÉDELEM 

Minden élelmiszeripari és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokban való alkalmazás egyedi termékvédelmet és 
kesztyűtulajdonságokat igényel. A táblázat segítségével meghatározhatja, hogy melyik kesztyű rendelkezik az 
igényeinek megfelelő teljesítményjellemzőkkel. 

Kesztyűk, amelyek védelmet nyújtanak a szennye-
ződések ellen, és védik a dolgozókat a szúrásokkal, 
hő- és vágásveszéllyel szemben. Élelmiszerkezeléshez 
engedélyezett.* Kiválóan használhatók feldolgozás-
hoz, csomagoláshoz, fagyasztáshoz, szállításhoz, 
karbantartáshoz és fertőtlenítéshez. 

Kesztyűk, amelyek védik a dolgozókat, az ügyfeleket, 
a termékeket és az üzletet. Élelmiszerkezeléshez en-
gedélyezett.* Kiválóan használhatók sütéshez, ételek 
készítéséhez, mosogatáshoz, az élelmiszerbiztonság 
területén és forró folyadékok kezelésekor. 

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS ÉLELMISZERIPARI SZOLGÁLTATÁSOK 

CSAK TERMÉKVÉDELEM TERMÉK- ÉS MUNKAVÉDELEM 

EGYSZERI FELHASZNÁLÁS FOLYADÉKÁLLÓSÁG ÉS 
MECHANIKAI VÉDELEM

HŐVEL ÉS HIDEGGEL SZEMBE-
NI ELLENÁLLÓ-KÉPESSÉG VÁGÁSVÉDELEM 

Védőréteget képez a munkás és a 
termék között, megakadályozza az 
élelmiszerekkel terjedő betegségek, 
baktériumok és vírusok átvitelét. 

Védi a munkásokat a folyadékokkal és 
a csekélyebb mechanikai veszélyekkel 
szemben, továbbá megóvja a termé-
keket a szennyeződéstől. 

Megvédi a munkásokat a magas 
és alacsony hőmérsékletekkel járó 
veszélyektől, továbbá megóvja a 
termékeket a szennyeződéstől. 

Védi a munkásokat az éles szélekkel 
rendelkező anyagok és szerszámok 
kezelésekor fellépő vágási sérülések-
től, továbbá megóvja a termékeket a 
szennyeződéstől. 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Tejipari feldolgozás 
• Halak, kagylók, rákok, stb. 

feldolgozása 
• Zöldség- és gyümölcs-feldol-

gozás 

KLASSZIKUS TERMÉKEK 

proFood® Többször haszn. nitril
proFood® Többször haszn. latex

Virtex™

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Élelmiszerek kezelése és 
előkészítése 

• Kis igénybevétellel járó kar-
bantartás és tisztítás 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Hűtött vagy fagyasztott 
termékek kezelése 

• Sütők és grillek tisztítása 
• Savas, vizes és alkoholtartal-

mú élelmiszerekhez 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Marha/sertés/szárnyas/
hal feldolgozása 

• Kés használatát igénylő 
alkalmazások 

• Álló szeletelőkések tisztítá-
sa és cseréje 

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 

Touch N Tuff®

KLASSZIKUS TERMÉK 

proFood® Insulated
TELJESÍTMÉNY SOROZAT 

Vantage® proFood®

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Fertőtlenítés és mosogatás 
• Élelmiszerek csomagolása 

és kezelése 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Forró sütőtálcák kezelése 
• Legfeljebb 180°C-os tárgyak 

szakaszos kezelése 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Pékségek, csemegeüzletek 
és nagy kapacitású étkezdék 

• Élelmezés és élelmiszerfel-
szolgálás 

• Érintkezés savas, vizes és 
alkoholtartalmú élelmisze-
rekkel 

TELJESÍTMÉNY SOROZAT 

Sol-Vex®

KLASSZIKUS TERMÉKEK 

TNT® blue
proFood® Egyszer haszn. nitril
proFood® Egyszer haszn. nitril

KLASSZIKUS TERMÉK 

Crusader Flex®

KLASSZIKUS TERMÉK 

proFood® Safe-Knit®

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA: 

• Kesztyű bélése 
• Élelmiszeripari szolgáltatá-

sok 
• Álló szeletelőkések tisztítá-

sa és cseréje 
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*Kivéve Crusader Flex® – kivéve Virtex™ Franciaországban 
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A TELJESÍTMÉNY SOROZAT TERMÉKEI A teljesítmény sorozat ezen kesztyűi a legújabb 
innovációkat tartalmazzák, a biztonságot és a funkcionalitást tekintve iparágvezetőnek számítanak. Ha a legnagyobb 
kihívást jelentő munkákhoz és környezetekhez keres megfelelő megoldást, ezek között a kesztyűk között biztosan 
megtalálja. 

MECHANIKAI VÉDELEM 

Ha egy munka során éles szélű tárgyakat, kisméretű alkatrészeket kell kezelni olajos környezetben, az Ansellnek 
biztosan van megfelelő kesztyűje, amely rendelkezik az ehhez szükséges védelmi szinttel és termékjellemzőkkel. 
A mechanikai védelmet nyújtó kesztyűink innovatív technológiát és csúcstechnológiájú rostokat tartalmaznak, hogy 
a vágásvédelem, olaj-lepergetés és kiváló fogás egyedi kombinációját biztosítsák. Minden kesztyű körültekintően lett 
megalkotva, hogy a legergonomikusabb kialakítással rendelkezzen a legmagasabb szintű kényelem biztosításához. 

A többcélú felhasználásra tervezett kesztyűink olyan alkalmazásokban is kiválóan teljesítenek, amelyekre a műveletek 
nagyfokú változatossága a jellemző. A vágásvédelemmel rendelkező kesztyűk a legmagasabb szintű védelmet biztosítják 
éles szélű alkatrészek kezelésekor. Mérsékelten olajos környezetek esetén a megfelelő biztonsághoz válassza 
az olajlepergető kesztyűket. Speciális felhasználásra tervezett kesztyűink egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek – 
védelmet nyújtanak például magas vagy alacsony hőmérsékletek esetén, és nem szöszölő bélést is tartalmazhatnak. 

A T EL JES Í T MÉN Y SOROZ AT T ERMÉK E I EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K :

Autógyártás és közlekedés
Fémipar
Üveggyártás
Szerszám- és gépipar
Építőipar
Logisztika és raktározás
Elektronika 

MECHANIKAI VÉDELEM 

KLASSZIKUS TERMÉKEK Megvan annak az oka, hogy miért jelentenek ezek a kesztyűk iparági szabványt. 
Az Ansell klasszikus kesztyűi továbbra is azt a teljesítményt és a megbízhatóságot nyújtják, amelyre világszerte számos 
iparágnak szükség van. 

Tapasztalja meg a védelem, a kényelem és a mozgásszabadság optimális egyensúlyát a HyFlex® kesztyűkkel.
Ergonomikus kialakításuk a minőségi teljesítményt ötvözi a precíz anyagkezeléssel. 

Ha zord környezetben is kényelemre, biztonságra és biztos fogásra van szüksége, bízhat a PowerFlex® kesztyűkben.
Az ergonomikus kialakítású kesztyűk kiemelkedő teljesítményét biztosítják a nagyobb kihívást jelentő alkalmazásoknál 
is. 

A Vantage® kesztyűk fejlett technológiát és speciálisan tervezett szálakat tartalmaznak, ezzel kiváló kézvédelmet 
biztosítanak a változatos veszélyekkel szemben. Emellett kiemelkedően kényelmesek és tartósak is. 

Hycron®, Hylite®, NitraSafe®
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FELADAT/KESZTYŰ REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG MANDZSETTA 
STÍLUSA 
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   KÖNNYŰ 

HyFlex®

11-618 Tenyérbevonattal Nejlon Poliuretán Rugalmas mandzsettás 3 1 40 23

11-400 Tenyérbevonattal Nejlon Vízbázisú poliuretán Rugalmas mandzsettás 3 1 • • 40 24

11-401 Tenyérbevonattal Nejlon Vízbázisú poliuretán Rugalmas mandzsettás 4 1 • • 40 24

11-402 ¾ részben mártott Nejlon Vízbázisú poliuretán Rugalmas mandzsettás 4 1 • • 40 25

11-600 Tenyérbevonattal Nejlon Poliuretán Rugalmas mandzsettás 3 1 40 26

11-601 Tenyérbevonattal Nejlon Poliuretán Rugalmas mandzsettás 3 1 40 26

11-605 Ujjbegy-bevonattal Nejlon Poliuretán Rugalmas mandzsettás 0 0 40 26

11-800 Tenyérbevonattal Nejlon Nitril habszivacs Rugalmas mandzsettás 3 1 • • • 40 27

11-801 Tenyérbevonattal Nejlon Nitril habszivacs Rugalmas mandzsettás 3 1 • • • 40 27

FiberTuf®
76-501 Kötött, PVC pontokkal a 

tenyérrészen Szintetikus szál PVC pontozás Kötött csuklós 2 1 40 28

76-502 Kötött Szintetikus szál Nem alkalmazható Kötött csuklós 1 1 40 28

Stringknits™

76-100 Kötött Könnyűsúlyú pamut Nem alkalmazható Kötött csuklós 0 0 • 40 29

76-150 Kötött Nehéz súlyú pamut Nem alkalmazható Kötött csuklós 1 1 • 40 29

76-160 Kötött Pamut-poliészter Nem alkalmazható Kötött csuklós 1 1 • 40 29

76-200 Kötött Könnyűsúlyú nyújtható 
nejlon Nem alkalmazható Kötött csuklós 1 1 • • 40 29

76-202 Kötött Könnyűsúlyú nyújtható 
nejlon Nem alkalmazható Kötött csuklós   • - 29

76-260 Kötött Vegyes szál Nem alkalmazható Kötött csuklós 0 1 • 40 29

76-261 Kötött Vegyes szál Nem alkalmazható Kötött csuklós 1 1 • 40 29

Tiger Paw® 76-301 Kötött Pamut-poliészter PVC pontozás Kötött csuklós 2 1 40 30

Tri-Grip® 76-401 Kötött Nejlon PVC pontozás Kötött csuklós 2 1 40 30

Hynit®

32-105 Teljesen impregnált Hurkolt poliészter-
pamut Nitril Bebújós 3 1 • • • 60 31

32-125 Teljesen impregnált Hurkolt poliészter-
pamut Nitril Bebújós – Perforált 

hátoldal 3 1 • • • 60 31

32-800 Teljesen impregnált Hurkolt poliészter-
pamut Nitril Biztonsági mandzsettás 3 1 • • • 60 31

32-815 Impregnált tenyérrész Hurkolt poliészter-
pamut Nitril Biztonsági mandzsettás 3 1 • • 60 31

STD® 01-114 Teljesen impregnált, 
lélegző 

Hurkolt poliészter-
pamut PVC Bebújós  • 60 31

SensiLite®

48-100 Tenyérbevonattal Nejlon Poliuretán Kötött csuklós 4 1 40 32

48-101 Tenyérbevonattal Nejlon Poliuretán Kötött csuklós 4 1 40 32

48-105 Ujjbegy-bevonattal Nejlon Poliuretán Kötött csuklós 0 0 40 32

48-120 Tenyérbevonattal Poliészter Poliuretán Kötött csuklós 3 1 40 32

48-121 Tenyérbevonattal Poliészter Poliuretán Kötött csuklós 3 1 40 32

  KÖZEPES 

Hylite®

47-400 Tenyérbevonattal Hurkolt pamut Nitril Kötött csuklós 3 1 • • 60 33

47-402 Teljes bevonattal Hurkolt pamut Nitril Kötött csuklós 3 1 • • 60 33

47-409 Teljes bevonattal Hurkolt pamut Nitril Nitragold™ 3 1 • • • 60 33

Edge®
40-157 Teljes bevonattal Hurkolt pamut Nitril Biztonsági mandzsettás 4 1 • • 60 33

40-400 Tenyérbevonattal Hurkolt pamut Nitril Kötött csuklós 4 1 • 60 33

Gladiator®
16-500 Tenyérbevonattal Hurkolt pamut Természetes gumi Kötött csuklós 4 2 • 60 34

16-650 Teljes bevonattal Hurkolt pamut Természetes gumi Hosszúszárú 4 2 • - 34

KSR® 22-515 Teljes bevonatú, lélegző Hurkolt pamut PVC Bebújós 2 1 • • 60 34

Easy Flex® 47-200 ¾ részben mártott Hurkolt pamut Nitril Kötött csuklós 2 1 • • 60 35

ProTuf™ 48-303 Tenyérbevonattal Poliészter-pamut Nitril Kötött csuklós 3 1 - 35

  NEHÉZ 

PowerFlex® 80-100 Tenyérbevonattal Poliészter-pamut Természetes gumi Kötött csuklós 2 2 40 36

Hycron®

27-600 ¾ részben mártott Jerseypamut Nitril Kötött csuklós 4 2 • • 60 37

27-602 Teljes bevonattal Jerseypamut Nitril Kötött csuklós 4 2 • • 60 37

27-607 ¾ részben mártott Jerseypamut Nitril Biztonsági mandzsettás 4 2 • • • 60 37

27-805 Teljes bevonattal Jerseypamut Nitril Biztonsági mandzsettás 4 2 • • • 60 37

27-810 Teljes bevonattal Jerseypamut Nitril Hosszú biztonsági 
mandzsettás 4 2 • • • 60 37

Hyd-Tuf®
52-502 Teljesen impregnált Jerseypamut Nitril Kötött csuklós 3 1 • 60 38

52-547 Impregnált tenyérrész Jerseypamut Nitril Biztonsági mandzsettás 3 1 • • 60 38

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

MECHANIKAI VÉDELEM 

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

Többcélú felhasználásra tervezett kesztyűk nagy választékát kínáljuk, amelyek az alkalmazások széles körének biztosítanak 
különböző fokú védelmet, mozgékonyságot és megfelelő fogást. A táblázat segítségével gyorsan összehasonlíthatja a 
Teljesítmény sorozat és a Klasszikus termékskála kesztyűinek felépítését, anyagát, stílusát és védelmi szintjét. 

TÖBBCÉLÚ 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 
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REF.  TÍPUS 
BÉLÉS-
SZÖVET 

BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-618 
Tenyérbevonattal Nejlon Poliuretán Rugalmas 

mandzsettás 
Fekete bevonat sötétkék 
bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 
10, 11 195 - 245 12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

HyFlex® 11-618 

Ultra-könnyűsúlyú kesztyű, 
amely maximalizálja az érin-
tést és a precíziót 

• Az Ansell új HyFlex® 11-618 kesztyűje vékony, és rendkívüli 
kényelmet és érzékenységet biztosít a legfinomabb kezelési műve-
letekhez.  

• A HyFlex® 11-618, az Ansell által valaha gyártott legkönnyebb, 
béléssel és bevonattal ellátott kesztyű súlya 20%-kal kisebb, 
mint az Ansell szokásos nejlon/poliuretán kesztyűinek súlya.  

• A kesztyű száraz vagy enyhén olajos környezetekben könnyűsúlyú 
felhasználásra készült, és ideális megoldást jelent azon dolgozók 
számára, akik a jelenleg használt kesztyűik általi kínálthoz képest 
az érintés és precizitás magasabb szintjét igénylik.  

• Olyan alkalmazási területeken is ideális, ahol pamutkesztyűt hasz-
nálnak, vagy nem használnak kesztyűt, bár fennáll a karcolások és 
kisebb sérülések kockázata.  

• A kesztyű ellenállósága a tartósságot biztosítja. Ezen felül a 
sötétkék bélés és a fekete bevonat megfelelővé teszik a kesztyűt 
olyan környezetekre, ahol bizonyos fokú szennyeződés van jelen.  

 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

• Nagyfokú precizitást igénylő könnyűszere-
lési alkalmazási területek

• Végső összeszerelés, légkondicionálás, 
elektromos motorok, drótheveder szere-
lés, beállítási munkák

• Fehéráruk és elektromos áruk
• Kozmetikai cikkek/műanyagok (csomagolá-

si fázisban is)
• Utómunkálatok
• Kis alkatrészek megfogása és beszerelése 

(csapágy, rugó...)
   

Legkeresettebb Ansell termék 

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Különleges használatra alkalmas 



24VÉDELMI MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA

HyFlex® 11-401HyFlex® 11-400

HyFlex® 11-400

HyFlex® 11-400

HyFlex® 11-401

REF.  TÍPUS 
BÉLÉS-
SZÖVET 

BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-400 

Tenyérbevonattal Nejlon Vízbázisú poliu-
retán 

Rugalmas 
mandzsettás 

Fehér bevonat fehér 
bélésszöveten 6, 7, 8, 9, 

10, 11 215 - 245 12 pár/tasak;
12 tasak/karton 11-401 Fekete bevonat fekete 

bélésszöveten 

HyFlex® 11-400 11-401 

Új termék 

Többcélú vízbázisú 
poliuretán kesztyű fokozott 
kényelemérzettel 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

II. KATEGÓRIA 

• Utómunkálatok
• Általános kezelés
• Csomagolás
• Finom műveletek
   

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

• Az Ansell a vízbázisú poliuretán HyFlex® 11-400 és 11-401 
modellel bővítette többcélú HyFlex® kesztyűinek skáláját.  

• Vízbázisú poliuretán 
Az új vízbázisú poliuretán HyFlex® kesztyűk jelentős előrelépést 
jelentenek a környezetvédelem és hosszú távú biztonság terén. 
Azzal, hogy a poliuretán kesztyűk gyártása során a dimetil-
formamid oldószer helyett vizet használnak, jelentősen nő az 
Ansell-alkalmazottak biztonsága,  továbbá a gyártás folyamata is 
sokkal környezetbarátabb. 
Nem utolsó sorban ügyfeleinknek is előnyös ez a gyártási eljárás: 
a vízbázisú poliuretán javítja a kesztyű mozgásszabadságát és 
kényelmét, mivel a poliuretán nem hatol át a belsejébe.

• A varrás nélküli kesztyű kiválóan illeszkedik, nagy 
mozgásszabadságot nyújt és rugalmas.  

• Kiváló szellőzés. 

• Kopásállósága miatt hosszabb élettartam. 

 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
Különleges használatra alkalmas 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 
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REF.  TÍPUS 
BÉLÉS-
SZÖVET 

BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-402 ¾ részben 
mártott Nejlon Vízbázisú 

poliuretán 
Rugalmas 
mandzsettás 

Fekete bevonat világossárga 
bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 
10, 11 215 - 245 12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

HyFlex® 11-402 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

Új termék 

Vízbázisú poliuretán kesztyű 
kimagasló láthatósággal és 
megnövelt kényelemmel 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

II. KATEGÓRIA 

• Az Ansell bemutatja a HyFlex® 11-402 kesztyűt, az elsőt 
a piacon, amiben megtalálható a rendkívül feltűnő sárga 
burkolószövet és a vízbázisú poliuretán bevonat kombinációja.  

• A vízbázisú poliuretánnak köszönhetően a HyFlex® termékcsalád 
közismerten nagy mozgásszabadsága és jó illeszkedése mellett 
most még több kényelemet nyújt a felhasználóknak.  

• A ¾-ig mártott megoldás úgy erősíti az ujjak hátulját, hogy 
közben megmarad a flexibilitás és a mozgékonyság.  

• Dimetil-formamid helyett hígítóként vizet alkalmazva javul a 
kesztyű mozgásszabadsága és kényelme, mivel a poliuretán nem 
hatol a belsejébe.  

 

• Építőanyagok kezelése
• Tehergépkocsi-sofőrök, targonca- vagy 

darukezelők számára
• Raktári munka
• Polírozás
• Általános kezelés
• Vágás
   

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
Különleges használatra alkalmas 
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HyFlex® 11-600 HyFlex® 11-601

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-600 

Tenyérbevonattal 

Nejlon Poliuretán Rugalmas 
mandzsettás 

Fehér bevonat fehér 
bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 
10, 11 

210 - 260 
12 pár/tasak;
12 tasak/karton 11-601 

Szürke bevonat feke-
te bélésszöveten 6, 7, 8, 

9, 10 
11-605 Ujjbegy-bevonattal Fehér bevonat fehér 

bélésszöveten 195 - 235 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

HyFlex® 11-600 11-601 11-605 

Maximális ujj-mozgathatóság és érzékenység 
a legfinomabb kezeléshez • Az Ansell HyFlex® 11-600, 11-601 és 11-605 ipari kesztyűit 

könnyű, finom alkalmazási területekre tervezték, száraz 
környezetekre, ahol a lehető legmagasabb szintű ujj-mozgathatóság 
szükséges.  

• Biztosítják a kis tárgyak kényelmes, pontos kezelését.  

• Ugyanakkor a terméket is védik a kesztyű által termelt hulladékkal 
és a termékek közötti szennyeződéssel szemben.  

• Ha az üzemeltetőknek pontosságra és/vagy tiszta kezelésre van 
szüksége, a HyFlex® 11-600, 11-601 és 11-605 kesztyű a válasz. 

 

Különleges használatra alkalmas 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

• Kis alkatrészek, pl. kis csapágyak, zsanérok és rugók szerelése
   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Legkeresettebb Ansell termék 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-801 Tenyérbevonattal Nejlon Nitril habszivacs Rugalmas 
mandzsettás 

Fekete bevonat szürke 
bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 
10, 11 200 - 265 12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-800 
Tenyérbevonattal Nejlon Nitril habszivacs Rugalmas 

mandzsettás 
Szürke bevonat 
fehér bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 
10, 11 200 - 265 12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

HyFlex® 11-800 

Az eredeti újragondolva 
• Az Ansell legkeresettebb HyFlex® 11-800 kesztyűje, az eredeti nitril 

habszivacsos kesztyű jobb, mint valaha.  

• Rendkívül sokoldalú megoldás precíziós szereléshez és általános 
kezeléshez, a kényelem, a mozgékonyság és a védelem tökéletes 
egyensúlya.  

• A fejlett kötéstechnológia javítja a nyúlékonyságot és rugalmasságot 
a használatnak erősen kitett területeken: a kéz szabadabban 
dolgozhat, nagyobb a kényelem, és kevésbé fárad a kéz.  

• A kesztyű új megjelenést kapott a továbbfejlesztett fémszínű 
tenyérbevonattal. 

• 2010 közepétől kapható. 

 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
Különleges használatra alkalmas 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

• Raktári munka
• Háztartási gépek összeszerelése
• Könnyűszerelési feladatok
• Általános kezelés
   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

KnitZonz™ 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Kiváló ujj-mozgathatóság 
egy rendkívül tartós és 
légáteresztő kesztyűben 

• Az Ansell HyFlex® 11-801 kesztyűi ideálisak olyan száraz vagy 
enyhén olajos alkalmazási területeken, ahol könnyű mechanikai 
védelemre és magas szintű, pontos kezelésre van szükség.  

• Kiválóan megfelelnek könnyűszerelési alkalmazásokra, valamint 
logisztikai és raktározási igények kielégítésére.  

• A Spandex gumiszálas szövet használata csökkenti a latex-allergia 
kockázatát, miközben a szilikonmentes bevonat csökkenti a 
termékek szennyeződésének lehetőségét. 

 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

• Raktári munka
• Könnyűszerelési feladatok
• Általános kezelés
   

HyFlex® 11-801 

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
Különleges használatra alkalmas 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 

KnitZonz™ 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 
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FiberTuf® 76-502FiberTuf® 76-501

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

76-501 Kötött, PVC pontokkal 

a tenyérrészen 
Szintetikus szál 

PVC pontozás 

Kötött csuklós Kék 7, 8, 9, 10 240 - 280 12 pár/tasak;
12 tasak/karton 76-502 

Kötött Nem alkalmazható 

  

Legkeresettebb Ansell termék 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Egyedi anyag a kivételes kényelem és tartósság 
céljából 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

II. KATEGÓRIA 

FiberTuf® 

• Csomagolás
• Kis alkatrészek szerelése, bevizsgálása és csomagolása
• Textilgyártás: szálak, anyagok, matracok, kábelek
• Háztartási gépek összeszerelése
• Általános kezelés
• Elsődleges vagy első kesztyűnek használható, így ahol szükséges, véd 

a hideg ellen
   

• A felhasználási területnek megfelelően kiválasztott védőkesztyűk 
sokat számítanak mind a termelékenység, mind pedig a dolgozók 
védelme szempontjából.  

• Az új aromás poliészter anyagból készült FiberTuf® ipari kesztyűket 
arra tervezték, hogy optimális eredményeket érjen el olyan száraz 
területeken, amelyeken könnyű mechanikai védelemre, kényelemre 
és jó fogásra van szükség.  

• A hagyományos pamut, nejlon és poliamid kesztyűknél jobb 
teljesítményt nyújtó és tartósabb FiberTuf® jó választás, amely a 
kezelés, csomagolás és könnyűszerelési alkalmazás során a legjobb 
általános teljesítményt nyújtja. 

• A jobb kopásállóságért és fogásért válassza a tenyérrészen PVC 
pontokkal ellátott 76-501-es modellt. 

 

Új termék 
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Stringknits™ 76-200Stringknits™ 76-160

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

76-100 

Kötött 

Könnyűsúlyú pamut 

Nem alkalmazható Kötött csuklós 

Természetes 

7, 9 

215, 235 

12 pár/tasak;
12 tasak/karton 

76-150 
Nehéz súlyú pamut 230, 250 

76-160 
Pamut-poliészter 

7, 8, 9, 10 

230 - 260 

76-200 

Könnyűsúlyú nyújt-
ható nejlon Fehér 

190 - 235 

76-202 6, 7, 8, 9, 

10, 11 
195 - 245 

76-260 

Vegyes szál 

Szürke 9 255 

76-261 
Természetes 7, 9 230, 250 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Könnyű, nyújtható kesztyűk sokféle anyagban 
és kivitelben 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

II. KATEGÓRIA 

Stringknits™ 

• Általános kezelés
• Finom műveletek
• Száraz alkatrészek finom összeszerelése
• Masztrix használata, tömítések festőműhelyekben
• Csomagolás
   

76-100, 76-200 & 76-202: Különleges használatra alkalmas 
76-202 = I. kategória 

• Önálló viselésre vagy bélésnek. Értéknövelt termékvédelem.  

• Nincs varrat, ami dörzsölne vagy irritálna. Hosszabb, kényelmesebb 
viselést tesz lehetővé, nincsenek gyenge pontok, ahol hasadhatna 
vagy rojtosodhatna. 

• A kötött szálas felépítés jó légáramlást tesz lehetővé a kéz felé. 
A kezek nem melegednek át vagy izzadnak. 

• Kétkezes. Nem kell párba rendezni, így gazdaságosabb. 

• Minden kivitelben mosható 40°C hőmérsékleten. Nem mennek 
össze, merevednek meg, vagy vesztik el alakjukat. Higiénikusabb a 
viselő számára. Jobb értéket nyújt a munkáltató számára. 

• 76-200 & 76-202: puhább, kényelmesebb, rugalmasabb és 
szöszmentes nejlon verziók. 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

76-401 Kötött Nejlon PVC pontozás Kötött csuklós Fehér, kék 
pontokkal 7, 8, 9, 10 230 - 270 12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

76-301 Kötött Pamut-poliészter PVC pontozás Kötött csuklós Fehér, kék pontokkal 7, 8, 9, 10 230 - 270 12 pár/tasak;
12 tasak/karton 

A kényelem, rugalmasság 
és termelékenység 
szempontjából legjobb 
kesztyű

• 100%-os nyújtható tört nejlon felépítésének köszönhetően a 
Tri-Grip® szoros illeszkedést biztosít, lehetővé téve a dolgozók 
számára a legfinomabb műveletek elvégzését.  

• A PVC pontok biztos fogást biztosítanak az ujjak 
mozgathatóságának feláldozása nélkül. 

• Megnövelt kényelem. A nejlon alaktartó képességéből eredő jobb 
illeszkedés a kézre jobb termelékenységet eredményez a dolgozói 
oldalon. 

• Varratmentes kialakítás. A varratok nem irritálják az ujjakat. 
Megnövelt felhasználói kényelem. 

• Légáteresztő-képesség. A kötött felépítés csökkenti az izzadást. 

 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

• Csomagolás
• Karbantartás
• Általános kezelés
   

Tri-Grip® 

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

Tiger Paw® 

Pamuttal fedett poliészter 
PVC pontokkal • A pamuttal fedett poliészterből készült Tiger Paw gazdaságosabb 

áron kínálja a Tri-Grip® számos jellemzőjét és előnyét.  

• Ez a szilárdabb felépítés robusztusabb kesztyűt biztosít nagyobb 
igénybevételt jelentő alkalmazási területekre. 

 

  

• Csomagolás
• Általános kezelés
   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 



31VÉDELMI MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

01-114 
Teljesen impregnált, 
lélegző 

Hurkolt poliészter-
pamut PVC Bebújós Barna 7, 7½, 8, 

9, 10 220 - 235 12 pár/tasak;
12 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

32-105 

Teljesen impregnált 
Hurkolt poliész-
ter-pamut Nitril 

Bebújós 

Kék 
7, 7½, 8, 

9, 10 

215 - 235 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

32-125 
Bebújós – Perforált 

hátoldal 

32-800 Biztonsági mandzsettás 260 - 295 

32-815 
Impregnált tenyérrész Biztonsági mandzsettás 240 - 260 

Hynit® 32-815

Hynit® 32-105

Hynit® 32-800

  

Vinillel impregnált bevonat 
rugalmas hurkolt kötésű 
bélésen 

• Folyadéktaszító. Taszítja az olajat, zsírt és port. 

• A szoros, rugalmas illeszkedés kiváló kényelmet és mozgékonyságot 
biztosít.  

• Olyan kényelmes, mint a pamut, de erősebb és tartósabb. 

 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Szállítás
• Kis alkatrészek szerelése, bevizsgálása és 

csomagolása
• Elektromos motorok tekercselése
• Csak minimális kockázatokhoz
   

STD® 

I. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Legkeresettebb Ansell termék 

Különleges használatra alkalmas 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

Hynit® 

Nitrillel impregnált, varrott 
kesztyű • A különleges nitril-összetétel a kopással szembeni kiváló ellenállást 

figyelemre méltó rugalmassággal ötvözi.  

• A folyadéktaszító impregnálásnak köszönhetően ellenáll az olajnak, 
zsírnak és pornak.  

• Mind a kivitel, mind a hosszúság és a méret szempontjából nagy 
választékban kapható. Lehetővé teszi, hogy a jellemzők optimális 
kombinációját válasszuk egy adott felhasználáshoz. 

 

• Háztartási gépek összeszerelése
• Csomagolás
• Konzervdobozok és könnyű anyagok 

gyártása
• Alkatrész-összeszerelés
• Szállítás
• Acélmű: általános kezelés
• Textilgyártás: szálak, anyagok, matracok, 

kábelek
   

II. KATEGÓRIA 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

32-105 & 32-125: Különleges használatra alkalmas 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

48-120 

Tenyérbevonattal Poliészter Poliuretán Kötött csuklós 

Fehér bevonat fehér 

bélésszöveten 6, 7, 8, 9, 

10, 11 
210 - 260 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 48-121 Fekete bevonat fekete 

bélésszöveten 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

48-100 

Tenyérbevonattal 

Nejlon Poliuretán Kötött csuklós 

Fehér bevonat fehér 

bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 
210 - 265 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 
48-101 Fekete bevonat fekete 

bélésszöveten 

48-105 Ujjbegy-bevonattal 
Fehér bevonat fehér 

bélésszöveten 

SensiLite® 48-100

SensiLite® 48-101

SensiLite® 48-120

SensiLite® 48-121

SensiLite® 48-100 48-101 48-105 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDEL EM 

Kényelem és védelem a 
kis igénybevételt jelentő 
alkalmazási területeken 

• Az Ansell SensiLite® ipari kesztyűcsaládját kis igénybevételt 
jelentő alkalmazási területekre tervezték, ahol a kényelem és a 
kopásállóság magas szintje szükséges.  

• A kis tárgyak száraz vagy enyhén olajos környezetben történő precíz 
kezelését kínáló SensiLite® gyakorlatias választás, ha az ujjak jó 
mozgathatóságára van szükség.  

• A SensiLite® a hasonló alkalmazási területeken gyakran használt 
más kesztyűkhöz képest jobb biztonságot, mozgékonyságot és 
tartósságot kínál. 

 

Különleges használatra alkalmas 

• Kis alkatrészek szerelése, bevizsgálása és 
csomagolása

• Könnyűszerelési feladatok
   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Gazdaságos védelem könnyű 
alkalmazásokhoz • A SensiLite® 48-120/48-121 kesztyűk gazdaságos kézvédelmi 

megoldást jelentenek, és jó tapadást, mozgékonyságot és kényelmet 
biztosítanak. 

• A poliészter bélés jó kézvédelmet kínál a könnyű alkalmazásokban. 
A tenyér poliuretán bevonatának köszönhetően ellenáll a 
szakadásnak és kopásnak. 

• A bevonat által biztosított védelemnek és tapadásnak köszönhetően 
jó alternatívát jelentenek a vékony vagy közepes pamutkesztyűkhöz 
képest. 

 

T ÖBBCÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Kis alkatrészek, pl. kis csapágyak, 
zsanérok és rugók szerelése

• Minőség-ellenőrzés
   

SensiLite® 48-120 48-121 

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Új termék 

Különleges használatra alkalmas 

Legkeresettebb Ansell termék 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

40-157 Teljes bevonattal 

Hurkolt pamut 
Nitril 

 

Biztonsági 

mandzsettás Szürke 

 

9, 10 255, 260 
12 pár/tasak;

12 tasak/karton 
40-400 Tenyérbevonattal Kötött csuklós 8, 9, 10 270 

REF.  TÍPUS 
BÉLÉSSZÖ-
VET 

BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

47-400 
Tenyérbevonattal 

Hurkolt pamut Nitril 

Kötött csuklós 

Kék 

7, 8, 8½, 

9, 10 
270 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 
47-402 

Teljes bevonattal 

 
7, 8, 9, 10 

47-409 Nitragold™ 290 

Hylite® 47-409

Hylite® 47-400

Edge® 40-157

Edge® 40-400

Tartósság, kényelem és 
szellőzés • Illeszkedik a kézhez, jobb biztonságot, mozgékonyságot és 

tartósságot biztosít. 

• Könnyűolajos alkalmazási területeken a porózus nitril bevonat segít 
az olaj lepergésében a kesztyű felszínéről, így jobb fogást biztosít.  

• Tovább kitarthat, mint a hasított bőr és a 270 g-os pamut. 

• Ergonomikus, könnyű, rugalmas és tartós: ideális kombináció a 
gyors és pontos kezeléshez. 

 

T ÖBBCÉLÚ KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Fém részek és alkatrészek összeszerelése
• Fémipar
• Karbantartás
• Szállítás
• Fémlemezek kezelése
• Lyukasztó- és sajtológépek üzemeltetése
• Őrlés és faragás
• Ponthegesztés
   

Edge® 

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Legkeresettebb Ansell termék 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 

T ÖBBCÉLÚ KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

Hylite® 

100% hurkolt bélésen nitril 
bevonat • A pamut, könnyű bőr és PVC sokoldalú alternatívája.

• A különleges nitril összetétel a rugalmasság, mechanikai ellenálló 
képesség és olajnak való ellenállás kiváló ötvözetét nyújtja.

• A kéz természetes alakja – hosszabb ideig is könnyebb hordani.

• Mind a kivitel, mind a hosszúság és a méret szempontjából nagy 
választékban kapható.  

• Szilikonmentes. Biztosítja a fémlemezek tisztaságát: ez fontos az 
acél- és motoriparban. 

 

• Gáz- és villamosenergia-ellátás
• Szállítás
• Motoralkatrészek és kis alkatrészek 

összeszerelése és vizsgálata
• Szemétgyűjtés
• Fémlemezek és könnyűfémek kezelése
• Nyomásműveletek
• Általános kezelés
   

II. KATEGÓRIA 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

22-515 
Teljes bevonatú, 
lélegző Hurkolt pamut PVC Bebújós Sárga 7, 7½, 8, 

9, 10 245 12 pár/tasak;
12 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

16-500 Tenyérbevonattal 

Hurkolt pamut Természetes gumi 

Kötött csuklós 

Zöld 7, 8, 9, 10 

230 - 260 
12 pár/tasak;

6 tasak/karton 
16-650 Teljes bevonattal Hosszúszárú 300 

Gladiator® 16-650

Gladiator® 16-500

  

T ÖBBCÉLÚ KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

Gladiator® 

Hurkolt bélésen természetes 
gumi bevonat • Egy olyan kesztyű, amely még jobb teljesítményt nyújt a könnyű és 

közepes igénybevételt jelentő üvegkezelésnél.  

• Az érdesített kivitel kiváló nedves és száraz fogást biztosít a 
csúszós felületeken, és védi a kezet az éles szélektől is. 

• Ergonomikus kialakítása a kéz természetes formáját követi. 
A kesztyű természetesebb alakja jobban illeszkedik, és 
biztonságosabb kezelést tesz lehetővé.  

• Jó párnázás, jó vágásellenállás, jó kényelem. 

• AQL 16-650: 1,5 (EN374) 

 

• Csempék és kerámiák
• Ónlapok
• Csúszós műanyagok
• Hulladékgyűjtés
• Önkormányzatok
• Osztrigafarm
• Zöldterületek
   

III. KATEGÓRIA 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Vinilbe mártott bevonat 
hurkolt kötésű bélésen • Könnyű, rugalmas és kényelmes: hosszan tartó, könnyű munkához 

ideális. 

• Kiváló fogást biztosít a kis és nehezen kezelhető tárgyak esetében.  

• Jobban teljesít, mint a 270 g-os pamut és kecskebőr kesztyűk. 

 

T ÖBBCÉLÚ KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Karbantartás
• Szállítás
• Termék-bevizsgálás
• Csomagolás
• Szerszámokkal végzett munka
• Alumínium-profilok kezelése
   

KSR® 

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Különleges használatra alkalmas 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

48-303 
Tenyérbevonattal 

Poliészter-

pamut 
Nitril Kötött csuklós 

Narancsszínű bevonat 

szürke bélésszöveten 
7, 8, 9, 10 260 - 285 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

47-200 
¾ részben 

mártott 
Hurkolt pamut Nitril Kötött csuklós Zöldeskék 

6½, 7, 8, 

9, 10 
270 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

Easy Flex® 

Általános kezeléshez 
• A pamut hűvössége és kényelme – azonban sokkal jobb fogással.  

• Megkönnyíti, és biztonságosabbá teszi az olyan sima felületű 
tárgyak kezelését, mint a dobozok vagy készülékek. 

• Csak az ujjakon és a tenyéren van bevonat. Védi a munkaterületet, a 
kéz hátát hagyja szabadon lélegezni. 

• Jobban ellenáll a szálkáknak, szúrásnak és dörzsölésnek.   

• A nitrilbevonat ellenáll az olajnak és a zsírnak.  

• Ötször tovább tart, mint a hagyományos pamutkesztyűk.  

 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 

• Alkatrész-összeszerelés
• Csomagolás
• Textilgyártás: szálak, anyagok, matracok, 

kábelek
• Szállítás
• Raktári munka
• Készülékgyártás
• Váltó, motorszerelés, csomagolás, 

bevizsgálás
   

II. KATEGÓRIA 

T ÖBBCÉLÚ KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Költséghatékony kézvédelem 
anyagmozgatáshoz • A ProTuf™ 48-303 egy nitril bevonatú szövetkesztyű 

anyagmozgatáshoz. A narancsszínű nitril bevonat biztos, száraz 
fogást ad, jó kopásállósággal, míg a pamut és poliészter kötött 
bélésszövet biztosítja a kényelmet és a mozgékonyságot a 
felhasználónak.  

• A ProTuf™ 48-303 az okos választás, ha egy gazdaságos kesztyűt 
keres minőségi jellemzőkkel. 

 

T ÖBBCÉLÚ KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Általános kezelés
• Építőanyagok, beton, téglák és csempék
• Kültéri építési munkák
• Csomagolás
   

ProTuf™ 

II. KATEGÓRIA 

  

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Új termék 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

80-100 Tenyérbevonattal Poliészter-pamut Természetes gumi Kötött csuklós Zöld bevonat sárga 
bélésszöveten 7, 8, 9, 10, 11 250 - 280 12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

Kiváló mechanikai teljesítmény, valamint 
kényelem és biztos fogás 

T ÖBBCÉLÚ NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

II. KATEGÓRIA 

PowerFlex® 80-100 

• Építőanyagok, beton, téglák és csempék
• Szemétgyűjtés
• Szállítás
• Általános kezelés
   

  

• Az Ansell PowerFlex 80-100 kesztyűje a kezeléssel és cipeléssel 
járó munkaterületek széles körében használható.  

• Ellenáll a kopásnak és a vágásoknak, és rendkívül kényelmes. A 
PowerFlex 80-100 kesztyű okos és logikus választás, ha optimális 
termelékenységre és biztonságra törekednek az építőiparban, 
közlekedésben és szállításban.  

• Természetes gumi bevonatának köszönhetően az Ansell PowerFlex® 
80-100 kesztyű kiváló mechanikai összteljesítmény mellett 
maximális védelmet és tartósságot biztosít.  

• A latex bevonat érdesített kialakítása kiváló fogást biztosít mind 
száraz, mind nedves környezetben.  

• Az automatán kötött bélés optimálisan feszülő belső felületet 
biztosít, ami garantálja a jó illeszkedést és rugalmasságot.  

 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 



37VÉDELMI MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA

Hycron® 27-607Hycron® 27-600

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

27-600 
¾ részben 

mártott 

Jerseypamut Nitril 

Kötött csuklós 

Kék 

8, 9, 10, 11 240 - 270 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

27-602 Teljes bevonattal 8, 9, 10 245 - 265 

27-607 
¾ részben 

mártott Biztonsági 
mandzsettás 

8, 9, 10, 11 

240 - 270 
27-805 

Teljes bevonattal 

9, 10, 11 

27-810 Hosszú biztonsági 
mandzsettás 10 310 

Hycron® 27-805

Hycron® 27-810

Hycron® 27-602

Dzsörzé bélésen nitril 
bevonat 

T ÖBBCÉLÚ NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

II. KATEGÓRIA 

Hycron® 

• Építőanyagok, beton, téglák és csempék
• Megmunkálatlan faagyagok, szárazfalazat 

és furnérlemezek
• Durva öntvények és magok
• Hideg műanyag öntvények
• Acélrudak, fémlemezek, tartályok és egyéb 

fém termékek
• Nagy teherbírású kábelek
• Utcatisztítás és szemétgyűjtés
   

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 

• Nagy, robusztus kesztyű, hosszú élettartammal: háromszor 
tartósabb, mint a nagy igénybevételre tervezett bőr.  

• Az Ansell egyedi nitril vegyülete. Jól ellenáll az éles és horzsoló 
anyagoknak. 

• Erősebb és rugalmasabb, mint a PVC. Kiválóan ellenáll a zsírnak és 
olajnak is, és nem mállik szét, mint a bőr vagy a pamut. 

• Szilikon nélkül készült. Garantált tisztaság a fémekhez és 
motorgyártáshoz. 

• Mind a kivitel, mind a hosszúság és a méret szempontjából nagy 
választékban kapható. Lehetővé teszi, hogy a jellemzők optimális 
kombinációját válasszuk egy adott felhasználáshoz. 

 

Legkeresettebb Ansell termék 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

52-502 Teljesen impregnált 

Jerseypamut Nitril 

Kötött csuklós 

Barna 9, 10 

310 
12 pár/tasak;

12 tasak/karton 52-547 
Impregnált tenyérrész Biztonsági 

mandzsettás 280 

Hyd-Tuf® 52-547

Hyd-Tuf® 52-502 Hyd-Tuf® 52-547

Dzsörzé bélésen impregnált 
nitril bevonat 

T ÖBBCÉLÚ NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

II. KATEGÓRIA 

Hyd-Tuf® 

• Fém részek és alkatrészek összeszerelése
• Összeszerelés és befejezés
• Gáz- és villamosenergia-ellátás
• Általános felhasználásra – tengerészet
• Könnyű öntvények és fém alkatrészek 

kezelése
• Fröccsentés, hideg alkatrészek kezelése
• Karbantartás
• Bányászat
• Gépek üzemeltetése
• Raktári munka
   

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 

• „Felülmúlja” a klasszikus, általános felhasználásra szolgáló 
bőrkesztyűt a közepes igénybevételt jelentő alkalmazásokban. 
Rugalmasabb, kényelmesebb, lényegesen tartósabb.  

• Nagyteljesítményű nitril impregnálás. Kiemelkedő kopásállóságot 
és jó szálka-, vágás- és szúrásvédelmet kínál. Hatékonyan ellenáll a 
zsírnak, olajnak és pornak. 

• Puha, rugalmas dzsörzé bélés. Szorosan és kényelmesen illeszkedik, 
miközben biztonságosan kipárnázza a kezet. Magába szívja az 
izzadságot, hosszabb ideig szárazon tartja a kezet és biztosítja 
kényelmét. 

• Kiváló száraz fogás. Gyorsabb és könnyebb kezelést tesz lehetővé. 

• Biztonságosan mosható géppel: nem megy össze, nem merevedik 
meg és nem veszti el az alakját. Higiénikusabb és tartósabb, 
biztonságosan és gazdaságosan újból felhasználható.  

 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Legkeresettebb Ansell termék 
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FELADAT/KESZTYŰ REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG MANDZSETTA 
STÍLUSA 
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   KÖNNYŰ 

HyFlex®

11-500 Tenyérbevonattal Nejlon, Lycra®, Kevlar® Nitril Rugalmas mandzsettás 3 2 • • 40 40

11-624 Tenyérbevonattal Nejlon, Lycra®, Dyneema® Poliuretán Rugalmas mandzsettás 4 3 40 40

11-625 Tenyérbevonattal Lycra®, Dyneema®, Nejlon Poliuretán Rugalmas mandzsettás 4 3 40 41

11-627 Tenyérbevonattal Nejlon, Lycra®, Dyneema® Poliuretán Rugalmas mandzsettás 4 3 40 41

11-628 Tenyérbevonattal Nejlon, Lycra®, Dyneema® Poliuretán Rugalmas hosszú 
mandzsettás 4 3 40 41

  KÖZEPES 

HyFlex®

11-630 Tenyérbevonattal Nejlon, Lycra®, Kevlar®, 
HPPE, Pamut Poliuretán Rugalmas mandzsettás 4 4 40 41

11-638 Tenyérbevonattal Nejlon, Lycra®, Kevlar®, 
HPPE, Pamut Poliuretán Rugalmas hosszú 

mandzsettás 4 4 40 41

11-501 Tenyérbevonattal Kevlar®, Ansell Intercept 
Technology™ Nitril habszivacs Rugalmas mandzsettás 3 4 • • 40 42

11-435 Tenyérbevonattal Nejlon, Lycra®, Üvegszál, 
Dyneema® Vízbázisú poliuretán Rugalmas mandzsettás 4 5 • • 40 42

Neptune® Kevlar®

70-205 Kötött Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 1 3 • 40 43

70-216 Kötött Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 1 4 • 40 43

70-325 Kötött, PVC pontokkal mindkét 
oldalon Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 1 3 • 40 43

70-420 Kötött, ujjbegy nélküli Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 1 4 • 40 43

70-421 Kötött, ujjbegy nélküli, PVC 
pontokkal mindkét oldalon Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 1 4 • 40 43

Metalist® 28-400 ¾ részben mártott Kevlar®, Hurkolt pamut Nitril Kötött csuklós 4 2 • 60 43

Safe-Knit® Guard
59-416 Karvédő hegesztéshez Kevlar® & Lenzing FR® Nem alkalmazható Karvédő 1 3 60 44

59-417 Karvédő szerelőknek Kevlar® Nem alkalmazható Karvédő 1 3 60 44

Kevlar® Karvédők

70-110 Kötött, hasítékkal Kevlar® Nem alkalmazható Karvédő 1 3 • 40 44

70-114 Kötött, hasítékkal Kevlar® Nem alkalmazható Karvédő 1 3 • 40 44

70-118 Kötött, hasítékkal Kevlar® Nem alkalmazható Karvédő 1 3 • 40 44

70-122 Kötött, hasítékkal Kevlar® Nem alkalmazható Karvédő 1 3 • 40 44

70-123 Kötött, hasítékkal és tépőzárral Kevlar® Nem alkalmazható Karvédő 1 3 • 40 44

70-124 Kötött, hasítékkal és tépőzárral Kevlar® Nem alkalmazható Karvédő 1 2 • 40 44

70-206 Kötött, hasíték nélküli Kevlar® Nem alkalmazható Karvédő 1 3 • 40 44

70-210 Kötött, hasíték nélküli Kevlar® Nem alkalmazható Karvédő 1 3 • 40 44

  NEHÉZ 

PowerFlex® 80-602 Tenyérbevonattal Kevlar® Természetes gumi Kötött csuklós 3 4 • 40 45

80-658 ¾ részben mártott Acél, Kevlar®, Üvegszál Természetes gumi Hosszú kötött csuklós X 5 • 40 46

Vantage®

70-750 Kötött Szintetikus szál, Kevlar® Nem alkalmazható Kötött csuklós 1 5 • 40 47

70-761 Kötött Szintetikus szál, Kevlar® Nem alkalmazható Kötött csuklós 2 4 40 47

70-771 Kötött Szintetikus szál, Kevlar® Nem alkalmazható Kötött csuklós 2 5 40 47

75-781 Kötött Szintetikus szál, Kevlar® Nem alkalmazható Kötött csuklós X 5 40 47

70-860 Kötött Dyneema®, Üvegszál, 
Szintetikus szál Nem alkalmazható Kötött csuklós 3 5 • 40 47

70-765 Kötött, bőr tenyérrésszel Bőr, Szintetikus szál, 
Kevlar® 

Nem alkalmazható Normál mandzsetta 25 cm 4 4 40 48

70-766 Kötött, bőr tenyérrésszel Nem alkalmazható Hosszított mandzsetta 
35 cm 4 4 40 48

Safe-Knit® Kevlar® XG 70-820 Kötött, bőr tenyérrésszel Bőr, Kevlar® Nem alkalmazható Kötött csuklós 4 3 • 40 49

Safe-Knit® GP

72-065 Kötött, PVC pontokkal mindkét 
oldalon 

Szintetikus szál, PVC, 
Dyneema® Nem alkalmazható Kötött csuklós 3 5 • 60 49

72-155 Kötött, egyszálas, varrat-
mentes Szintetikus szál, Dyneema® Nem alkalmazható Kötött csuklós 1 4 • 60 49

72-165 Kötött, kétszálas, varratmentes Szintetikus szál, Dyneema® Nem alkalmazható Kötött csuklós 3 5 • 60 49

Safe-Knit® GP Karvédők 72-265 Kötött karvédő Szintetikus szál, Dyneema® Nem alkalmazható Velcro® 3 5 • 60 49

Neptune® Kevlar®

70-215 Kötött Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 1 4 • 40 50

70-225 Kötött Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 2 5 • 40 50

70-335 Kötött, PVC pontokkal mindkét 
oldalon 

Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 1 4 • 40 50

70-345 Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 2 5 • 40 50

75-110 Kötött, frottír külső résszel Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 2 5 • 40 50

NitraSafe®

28-329 Tenyérbevonattal Teljes Kevlar® hátoldal Nitril Nitragold™ 4 3 • 60 51

28-359 Teljes bevonattal Teljes Kevlar® hátoldal Nitril Nitragold™ 3 3 • 60 51

28-330 Tenyérbevonattal Teljes Kevlar® hátoldal Porózus nitril Nitragold™ 4 3 • 60 51

28-360 Teljes bevonattal Teljes Kevlar® hátoldal Porózus nitril Nitragold™ 3 3 • 60 51

Grab-It® Safe
28-310 Tenyérbevonattal 

Jerseypamut, Teljes 
Kevlar® hátoldal 

Természetes gumi Kötött csuklós 2 3 • 60 51

28-312 Tenyérbevonattal Természetes gumi Biztonsági mandzsettás 2 3 • 60 51

28-317 Tenyérbevonattal Természetes gumi Biztonsági mandzsettás 2 3 • 60 51

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

MECHANIKAI VÉDELEM 

Akár a legjobb, akár minimális vágásvédelemre van szüksége, az Ansellnél megtalálja azt a kesztyűt, amely a 
megfelelő szintű védelmet és kényelmet biztosítja az adott munkához. A táblázat segítségével összehasonlíthatja a 
Teljesítmény sorozat és a Klasszikus termékek tulajdonságait és jellemzőit, hogy megtalálja az igényeinek legjobban 
megfelelő terméket. 

VÁGÁSVÉDELEM 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-624 
Tenyérbevonattal Nejlon, Lycra®, 

Dyneema® Poliuretán Rugalmas 
mandzsettás 

Fekete bevonat szürke 
bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 
10, 11 220 - 270 12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-500 Tenyérbevonattal 
Nejlon, Lycra®, 

Kevlar® 
Nitril 

Rugalmas 

mandzsettás 

Fekete bevonat sár-

ga bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 
180 - 255 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

  

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

HyFlex® 11-500 

Kiváló ujj-mozgathatóság 
és légáteresztő-képesség 
egy rendkívül sokoldalú 
kesztyűben 

• Az Ansell HyFlex® 11-500 ipari kesztyűje az összeszerelési 
alkalmazások széles köréhez jól megfelel.  

• Száraz és enyhén olajos területeken történő felhasználásra 
fejlesztették ki, ahol a dolgozóknak enyhe vágásállóságra, és 
bizonyos esetekben a hő és a repülő, olvadt fémhulladék elleni 
védelemre van szüksége.  

• Az optimális kényelmet és jó fogást biztosító HyFlex® 11-500 
sokoldalú alternatíva az optimális termelékenység és biztonság 
érdekében.  

 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
Különleges használatra alkalmas 

• Szórakoztatóelektronikai termékek
• Háztartási gépek összeszerelése
• Műanyag fröccsöntés és öntvénykészítés
• Motorbiciklik
• Motoralkatrészek és kis alkatrészek 

összeszerelése és vizsgálata
• Olajjal bevont darabok könnyű szerelése
   

III. KATEGÓRIA 

VÁGÁSV ÉDELEM KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDELEM 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Kevlar® 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Nagyfokú rugalmasság, 
erőteljes vágásállóság • A HyFlex® 11-624 kesztyű kényelmes és nem gátolja az ujjak 

mozgását. Hosszantartó munkavégzés esetén is könnyű, szellős 
viselet.  

• A különlegesen kialakított poliuretán bevonatnak köszönhetően a 
kesztyű rugalmasan illeszkedik a kézre és mind száraz, mind enyhén 
olajos munkadarabok esetén biztos fogást eredményez, számos 
különböző környezetben.  

• A bélés Dyneema®, „the world’s strongest fiber™” (a világ 
legerősebb szála) szálszerkezettel készült. A Dyneema® a 
legerősebb rostszál a világon, így a kesztyű oly mértékben 
vágásálló, hogy éles munkadarabok biztonságos kezelését és 
összeszerelését is lehetővé teszi. 

VÁGÁSV ÉDELEM KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Üveggyártás
• Háztartási gépek összeszerelése
• Műanyag fröccsöntés és öntvénykészítés
• Autóipar
• Fém részek és alkatrészek összeszerelése
• Éles tárgyak kezelése, előszerelés, apró 

száraz vagy enyhén olajos alkatrészek 
vágása és karbantartása  
 

HyFlex® 11-624 

II. KATEGÓRIA 

Dyneema® 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Legkeresettebb Ansell termék 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-630 

Tenyérbevonattal 
Nejlon, Lycra®, Kevlar®, 

HPPE, Pamut 
Poliuretán 

Rugalmas 

mandzsettás 
Szürke 

bevonat szürke 

bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

215 - 275 
12 pár/tasak;

12 tasak/karton 
11-638 

Rugalmas hosszú 

mandzsettás 
290 - 340 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-625 

Tenyérbevonattal 

Lycra®, 

Dyneema®, 

Nejlon 

Poliuretán 

Rugalmas 

mandzsettás 

Fehér bevonat fehér 

bélésszöveten 

6, 7, 8, 

9, 10 
210 - 255 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 
11-627 

Szürke bevonat szür-

ke bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

210 - 270 

11-628 
Rugalmas hosszú 

mandzsettás 
270 - 320 

HyFlex® 11-630

HyFlex® 11-628

HyFlex® 11-638

HyFlex® 11-627

HyFlex® 11-625

Az ujjak mozgathatósága és 
a nagyszerű vágásállóság 
optimális termelékenységet 
eredményez 

• A HyFlex® 11-630 és 11-638 kesztyűk bélése optimális arányban 
tartalmaz nagyszilárdságú polietilén fonalat. Ez magas szintű 
vágásállóságot biztosít, biztonságosan használható irányítási, 
kezelési és szerelési területeken, ahol éles darabokat kell kezelni. 

• Mindkét kesztyű bélésében a Lycra®, valamint a poliuretán bevonat 
kiváló rugalmasságot és illeszkedést biztosít.  

• A poliuretán anyagkezelés speciális kialakítása biztos fogást biztosít 
száraz és enyhén olajos darabokon.  

• A PU vegyület szintén növeli a kesztyűk munkafelületének kopással 
szembeni ellenállását.  

 

VÁGÁSV ÉDELEM KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Üveggyártás
• Repülőgépgyártás
• Háztartási gépek összeszerelése
• Műanyag fröccsöntés és öntvénykészítés
• Fém részek és alkatrészek összeszerelése
• Éles vagy nem szabályos szélű fém 

alkatrészek kezelése
   

HyFlex® 11-630 11-638 

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Legkeresettebb Ansell termék 

HyFlex® 11-625 11-627 11-628 

Az ujjak mozgathatósága és 
a nagyszerű vágásállóság 
optimális termelékenységet 
eredményez 

• A HyFlex® 11-625, 11-627 és 11-628 a kényelem, biztos kezelés, 
és rendkívüli vágásállóság tökéletes egyensúlyát nyújtja.  

• A bélések olyan innovatív struktúrájú szálból készültek, amely 
optimális arányban tartalmaz Dyneema® fonalat. Ez magas szintű 
vágásállóságot biztosít, biztonságosan használható irányítási, 
kezelési és szerelési területeken, ahol éles darabokat kell kezelni.

• Mindhárom kesztyű bélésében a Lycra®, valamint a poliuretán 
bevonat kiváló rugalmasságot és illeszkedést biztosít, és könnyen 
viselhetővé teszi a kesztyűt egy teljes, 8 órás műszak alatt.  

• Mindhárom modell száraz, valamint enyhén olajos környezetekben 
történő használatra készült.  

 

11-625 & 11-627: Különleges használatra alkalmas 

• Üveggyártás
• Repülőgépgyártás
• Háztartási gépek összeszerelése
• Műanyag fröccsöntés és öntvénykészítés
• Fém részek és alkatrészek összeszerelése
• Éles tárgyak kezelése, előszerelés, apró 

száraz vagy enyhén olajos alkatrészek 
vágása és karbantartása

• Utómunkálatok
   

II. KATEGÓRIA 

VÁGÁSV ÉDELEM KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDELEM 

Dyneema® 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSET-
TA STÍLUSA 

SZÍN 
EN 
MÉRET 

HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

11-435 Tenyérbe-
vonattal 

Nejlon, Lycra®, Üvegszál, 
Dyneema® 

Vízbázisú 
poliuretán 

Rugalmas 
mandzsettás 

Fekete bevonat egérszürke 
bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 
10, 11 220 - 270 12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN 
EN 
MÉRET 

HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-501 
Tenyérbe-

vonattal 

Kevlar®, Ansell Intercept 

Technology™ 
Nitril habszivacs 

Rugalmas 

mandzsettás 

Kék bevonat egérszürke 

bélésszöveten 

6, 7, 8, 

9, 10 
203 - 255 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 

Vízbázisú poliuretán 
kesztyű páratlan 
mozgásszabadsággal és 
kiváló vágásvédelemmel 

• Az Ansell HyFlex® 11-435 az első 5-ös vágásállósági szintű kesztyű, 
amely vízbázisú poliuretán felhasználásával készül.  

• Rendkívüli ellenállás a vágással és sorjákkal szemben. A varrás 
nélküli szövött kesztyű kiváló illeszkedést, nagy mozgásszabadságot 
és rugalmasságot nyújt. Kiváló szellőzés és hűvös érzet.  

• A vízbázisú poliuretán javítja a kesztyű mozgásszabadságát és 
kényelmét, mivel a poliuretán nem hatol át a belsejébe. 

 

VÁGÁSV ÉDELEM KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Éles tárgyak kezelése, előszerelés, apró 
száraz vagy enyhén olajos alkatrészek 
vágása és karbantartása

• Üveglapok, éles szélű tárgyak kezelése
• Fémlemezek kezelése, száraz, festett vagy 

galvanizált darabok vágása
   

HyFlex® 11-435 

II. KATEGÓRIA 

Dyneema® 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Új termék 

HyFlex® 11-501 

Magasszintű vágásállóság 
és ujj-mozgathatóság egy 
sokoldalú kesztyűben  

• Az Ansell HyFlex® 11-501 kesztyűjét úgy alakították ki, 
hogy jelentősen növelje a vágásálló kesztyűk védelmi és 
ujjmozgathatósági szintjét. Ezt az eredményt az Ansell Intercept 
technológiájának köszönhetően értük el.  

• A HyFlex® 11-501 kesztyű ugyanakkor a hőnek is ellenáll, lehetővé 
téve a sokoldalú felhasználást.  

• Ha a dolgozóknak magas szintű védelemre és optimális 
termelékenységre van szüksége, a HyFlex® 11-501 kesztyű 
a válasz. 

 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
Különleges használatra alkalmas 

• Fémipar
• Karosszéria-összeszerelés
• Fémnyomás és -préselés
• Hegesztés
• Üveggyártás
• Műanyagipar
   

III. KATEGÓRIA 

VÁGÁSV ÉDELEM KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

Ansell Intercept Technology™, Kevlar® 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 



43VÉDELMI MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

28-400 
¾ részben 
mártott 

Kevlar®, Hurkolt 
pamut Nitril Kötött csuklós Sárga 7, 8, 9, 10 270 12 pár/tasak;

6 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN 
EN 
MÉRET 

HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

70-205 
Kötött 

 

Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 

Sárga 

7, 8, 9, 

10 

220 - 280 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

70-216 

70-325 
Kötött, PVC pontokkal mindkét 

oldalon 

Sárga, kék 

pontokkal 

70-420 Kötött, ujjbegy nélküli Sárga 

190 - 250

70-421 
Kötött, ujjbegy nélküli, PVC 

pontokkal mindkét oldalon 

Sárga, kék 

pontokkal 

Neptune® Kevlar® 
70-205

Neptune® Kevlar® 
70-216   

  

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Legkeresettebb Ansell termék 

Vágásálló, fém-
feldolgozásra készült 
kesztyű, amely optimális 
ujj-mozgathatóságot és 
kényelmet biztosít 

• Hylite® kesztyűnk jellemzőiből kiindulva az Ansell kifejlesztette 
a Metalist® kesztyűt, amely még nagyobb ellenállást biztosít a 
vágásokkal és kopással szemben, az ujjak mozgathatóságának 
feláldozása nélkül. Ez a könnyűipari fémfeldolgozás és -kezelés 
követelményeihez igazodik.  

• A szilikonmentes Metalist® 28-400 kesztyű biztosítja a kezelt 
fémlemezek tisztaságát.  

 

VÁGÁSV ÉDELEM KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Fémipar
• Gáz- és villamosenergia-ellátás
• Szállítás
• Fémlemezek kezelése, száraz, festett vagy galvanizált darabok 

vágása
• Acélrudak, fémlemezek, tartályok és egyéb fém termékek
• Fém részek és alkatrészek összeszerelése
   

Metalist® 

II. KATEGÓRIA 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Kevlar® 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

VÁGÁSV ÉDELEM KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

Neptune® Kevlar® 70-205 70-216 70-325 70-420 70-421 

Remek mechanikai és vágás 
elleni védelem • Az Ansell Neptune® Kevlar® kötött kesztyűi és karvédői 

felépítésének célja, hogy nagyszerű mechanikai ellenállást 
biztosítsanak könnyebb és komolyabb igénybevételt jelentő kezelési 
és gyártási alkalmazási területeken.  

• A Kevlar® megerősítésből eredő nagyon nagy vágásállóságon felül 
magasabb szintű kényelmet és ujj-mozgathatóságot biztosít a 
dolgozók számára.  

• A Neptune bevonatnak köszönhetően a kesztyű anyaga taszítja 
a folyadékokat, megelőzve a Kevlar® szálak sérülését, és 
meghosszabbítva a kesztyű élettartamát. A megerősített 
hüvelykujj-szegély növeli a kopásállóságot, és szintén növeli a 
kesztyű tartósságát. A kétkezes kesztyűk teljes mértékben 
moshatók, és többször felhasználhatók. 

• A kesztyű két oldalán található PVC pontozás ezen felül biztos/
további fogást biztosítanak. A kínálat ujjbegyek nélküli kesztyűket 
is tartalmaz az ujjak jobb mozgathatósága céljából (bizonyos 
típusokon, lásd műszaki adatok). 

• Összeszerelés és befejezés
• Fémlemezek és fémmegmunkálás
• Karosszéria-összeszerelés
• Üvegjavítás
• Nyomásműveletek
• Háztartási gépek összeszerelése
   

III. KATEGÓRIA 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Kevlar® 

70-420 & 70-421: Különleges használatra alkalmas 
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REF.  TÍPUS 
BÉLÉSSZÖ-
VET 

BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

59-416 
Karvédő 

hegesztéshez 

Kevlar® & 

Lenzing FR® 
Nem alkalmazható Karvédő 

Barna 
Nem 

alkalmazható 

660 
12 db/csomag;

3 csomag/karton 
59-417 Karvédő szerelőknek Kevlar® Sárga 530 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

70-110 

Kötött, hasí-

tékkal 

Kevlar® Nem alkalmazható Karvédő Sárga 
Nem 

alkalmazható 

254 

12 db/tasak;

12 tasak/karton 

70-114 
356 

70-118 457 

70-122 

559 

70-123 Kötött, 

hasítékkal és 

tépőzárral 70-124 356 

70-206 
Kötött, hasíték 

nélküli 

152 

70-210 254 

70-114 70-122

70-206 70-210

Remek mechanikai és vágás 
elleni védelem • 100% Kevlar® bélés automatán kötve  

• Számos súlyban kapható, így biztosítja a ujj-mozgathatóság és a 
vágásállóság optimális egyensúlyát. 

• Kényelem és biztos fogás. Csúcstechnológiát képviselő, 100% 
Kevlar® para-aramid rövid szálakból készült karvédők.  

• Kivételes vágásállóság és ujj-mozgathatóság. A 100% Dupont 
Kevlar® felépítés nagyon magas vágásállóság/súly arányt kínál. 
A legtöbb karvédő hüvelykujjhasítékkal van ellátva, amelyek védik a 
csukló területét. 

 

VÁGÁSV ÉDELEM KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Összeszerelés és befejezés
• Fémlemezek és fémmegmunkálás
• Karosszéria-összeszerelés
• Nyomásműveletek
• Háztartási gépek összeszerelése
• Üvegjavítás
   

Kevlar® Karvédők 

III. KATEGÓRIA 

Kevlar® 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Legkeresettebb Ansell termék 

Safe-Knit® Guard 

Hő- és vágásálló karvédők 
hegesztők és szerelők 
számára 

• 59-416: Ez a 66 cm-es hegesztő-karvédő Kevlar® ruhaanyagból 
készül, melyet belső pamutréteggel ötvöznek. Ezek a karvédőt 
könnyű súlyúvá teszik, és biztosítják a légáteresztő-képességét, 
miközben védelmet nyújtanak a repülő olvadt részecskék és szikrák 
magas hőmérsékletétől.  

• 59-417: Ez az 53 cm-es szerelő-karvédő Kevlar®-ból készült, 
és belül hurkolt pamutréteggel van ellátva. A Kevlar® réteg 
vágásállóságot biztosít kis és közepes igénybevételt jelentő 
alkalmazási területeken. Ugyanakkor hőálló is, így olyan területeken 
praktikus, ahol forró tárgyak vannak jelen, és az égés elleni 
védelemre van szükség. 

 

  

• Általános szerelési feladatok a hegesztő 
munkahelyeknél

• Fémkezelés forró tárgyakat tartalmazó 
munkakörnyezetekben

   

III. KATEGÓRIA 

VÁGÁSV ÉDELEM KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Kevlar® 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

80-602 
Tenyérbevonattal Kevlar® Természetes gumi Kötött csuklós 

Kék bevonat sárga 

bélésszöveten 

7, 8, 9, 10, 

11 
245 - 285 

12 pár/tasak;

6 tasak/karton 

PowerFlex® 80-602 

Kiváló vágásbiztosság, valamint kényelem és 
biztos fogás • Az Ansell PowerFlex® 80-602 kesztyűje a célszerű megoldás 

az üveg-, fém és műanyagáruk biztonságos kezelésére. Kiváló 
vágásállóságot és nagyszerű mechanikai ellenállást nyújt, és 
nagyon kényelmes.  

• Az Ansell PowerFlex® 80-602 kesztyűje a kivételesen magas, 
4. vágásállósági szintet érte el. Ezt a magas védelmi szintet a 
Kevlar® kötött bélés és a természetes gumi bevonat biztosítja. 
Ez a bevonat a kopásnak, szakadásnak és átlyukadásnak is nagyon 
jól ellenáll. 

• A latex bevonat érdesített kialakítása kiváló fogást biztosít mind 
száraz, mind nedves környezetben.  

• A szilikonmentes PowerFlex® 80-602 kesztyű megelőzi az 
ujjlenyomatok kialakulását a metalizált meleg szigetelő üvegen, 
így a felület tiszta marad, és nincs szükség plusz tisztításra.  

 

VÁGÁSV ÉDELEM NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Üveggyártás
• Műanyagipar
• Üveglapok, éles szélű tárgyak kezelése
• Fémlemezek kezelése, száraz, festett vagy galvanizált darabok 

vágása
   

III. KATEGÓRIA 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

Legkeresettebb Ansell termék 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Kevlar® 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSET-
TA STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

80-658 ¾ részben 

mártott 

Acél, Kevlar®, 

Üvegszál 
Természetes gumi 

Hosszú kötött 

csuklós 

Kék bevonat zsályazöld 

bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 
260 - 295 

12 pár/tasak;

6 tasak/karton 

PowerFlex® 80-658 

Érezze a kiemelkedő vágásállóság erejét 
• Rendkívüli ellenállás a vágásokkal, szilánkokkal és sorjákkal 

szemben. A PowerFlex® 80-658 kesztyű háromrétegű, acélból, 
üvegszálból és Kevlar®-ból álló kialakítással óvja viselőjét. A 
kesztyű meghaladja az EN388 szerinti 5-ös vágásállósági szintet. 

• A különösen hosszú csuklórész jobb alkarvédelmet biztosít.  

• A PowerFlex® 80-658 kesztyű ¾-mártott és folyadéklepergető, 
így megóvja a bőrt a kellemetlen folyékony oldószerektől. 

• Jó hőellenállás. A EN407 besorolás szerinti 2-es szint alkalmas 
meleg tárgyak biztonságos kezelésére. 

• A recés természetes gumi borítás stabil fogást biztosít. 

• Hosszú élettartamának köszönhetően a PowerFlex® 80-658 
kivételesen költséghatékony megoldás.  

• Mintás zöld színe segít elfedni a szennyeződést.  

• Kiválóan mosható, nem megy össze és nem fakul.  

 

VÁGÁSV ÉDELEM NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Nehéz terhek, fémszegélyek kezelése
• hulladékkezelés: újrahasznosítás, szétválogatás (üveg, 

konzervdobozok, fémdarabok)
• Üveglapok, éles szélű tárgyak kezelése
• Fémlemezek kezelése, száraz, festett vagy galvanizált darabok 

vágása
   

III. KATEGÓRIA 

Kevlar® 

Új termék 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Üvegszálat tartalmaz 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

70-750 

Kötött 

Szintetikus szál, Kevlar® 

Kötött csuklós 

Sárga-kék 7, 8, 9, 10 220 - 280 
12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

70-761 

Zöld-szürke 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 
220 - 270 

12 pár/tasak;

6 tasak/karton 
70-771 8, 9, 10, 11 240 - 270 

75-781 

7, 8, 9, 10 

250 - 280 
12 pár/tasak;

3 tasak/karton 

70-860 
Dyneema®, Üvegszál, 

Szintetikus szál 
Kék 220 - 250 

12 pár/tasak;

6 tasak/karton 

Vantage® 70-750

Vantage® 70-771

Vantage® 70-860

Vantage® 75-781

Vantage® 70-761

Vantage® 70-750 70-761 70-771 70-860 75-781 

Kiemelkedő élettartam 
és vágásállóság, a fejlett 
technológiai eljárásoknak 
köszönhetően 

• A vágásvédelem, kényelem és rugalmasság optimális 
kombinációja. Maximális védelemre van szüksége a vágások 
ellen, de a kiemelkedően hosszú élettartam is fontos önnek? A 
megoldás az Ansell Vantage® termékcsaládja. Ezek az elsőrendű 
kesztyűk, az új műszaki megoldásoknak köszönhetően, fokozottan 
vágásállóak, tökéletesen rugalmasak és igen kényelmesek. 

• Újraértelmezzük a kiemelkedő teljesítményt. Kizárólag az 
első osztályú kesztyűk esetében, az Ansell olyan forradalmian 
új szálat használ a vágásvédelem kialakítása során, mely a 
súlyához viszonyítva, a lehető legmagasabb fokú vágásvédelmet 
biztosítja. Ez biztosítja, hogy a Vantage® kesztyűk tökéletesen 
alkalmazhatóak az éles szerszámokkal vagy anyagokkal való 
munkavégzés során. 

• Sokoldalúság. Az Vantage® termékcsalád, sokoldalúan 
használható számos környezetben. A Vantage® kesztyűk többsége 
nem csak vágásálló, de védelmet biztosít a hő és a könnyebb, 
felfröccsenő olvadék ellen is. 

 

VÁGÁSV ÉDELEM NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Fém részek és alkatrészek összeszerelése
• Karosszéria-összeszerelés
• Fémnyomás és -préselés
• Éles vagy nem szabályos szélű fém 

alkatrészek kezelése
• Hő és könnyebb, felfröccsenő olvadék elleni 

védelem
• Hegesztés
• Hibaellenőrzés
• Fényezés ellenőrzése
• Éles vagy durva szélű, mérsékelten olajos 

fém alkatrészek kezelése
• Automatizált adagolás hegesztésnél
   

III. KATEGÓRIA 

Dyneema®, Kevlar® 

Különleges használatra alkalmas 
70-860: II. kategória 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET MANDZSETTA STÍLUSA SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

70-765 
Kötött, bőr 

tenyérrésszel 

Szintetikus szál, 

Kevlar® 

Normál mandzsetta 25 cm 

Zöld-szürke 

8, 9, 10, 11 240 - 270 
12 pár/tasak;

3 tasak/karton 70-766 Hosszított mandzsetta 

35 cm 
7, 8, 9, 10, 11 310 - 350 

Vantage® 70-765

Vantage® 70-765

Vantage® 70-766

Vantage® 70-766

Vantage® 70-765 70-766 

Fejlett vágásvédelem és első 
osztályú bőr a legjobb fogás 
érdekében 

• A megerősített hüvelykujjal és az ujjak hátoldalára áthelyezett 
varrásokkal csökkenti a vágásveszélyt, nagyobb védelmet és 
hosszabb élettartamot nyújt. Az új kialakítás segít a szálkák és 
szúrások elleni védelemben, valamint kiváló fogást biztosít még 
olajos környezetben is a tenyérrészen alkalmazott első osztályú 
bőrnek köszönhetően. A 70-766-os változat a jobb védelem 
érdekében hosszabb mandzsettával rendelkezik. 

• Szövött, színes poliészter-pamut belső a kényelemért. 

• Első osztályú bőrrel megerősített tenyérrész. 

 

VÁGÁSV ÉDELEM NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Fémnyomás és -préselés
• Hegesztés
• Nehéz és olajos fémdarabok kezelése
• Éles vagy nem szabályos szélű fém 

alkatrészek kezelése
• Hő és könnyebb, felfröccsenő olvadék elleni 

védelem
   

III. KATEGÓRIA 

Kevlar® 

  

Legkeresettebb Ansell termék 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Új termék 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

70-820 Kötött, bőr tenyérrésszel Bőr, Kevlar® Kötött csuklós Sárga 8, 9, 10 270 - 300 
12 pár/tasak;

6 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

72-065 
Kötött, PVC pontokkal 

mindkét oldalon 

Szintetikus szál, PVC, 

Dyneema® 

Kötött csuklós 

Szürke, kék 

pontokkal 

7, 8, 9, 10 240 - 280 
6 db/tasak;

2 tasak/karton 

72-155 
Kötött, egyszálas, 

varratmentes 

Szintetikus szál, 

Dyneema® 
Szürke 72-165 

Kötött, kétszálas, 

varratmentes 

72-265 Kötött karvédő Velcro® Nem alkalmazható 380 

Safe-Knit® GP 72-165

Safe-Knit® GP 72-155

Safe-Knit® GP 72-065

Az olajos fogás és a 
vágásállóság kiemelkedő 
ötvözete 

• Az Ansell Safe-Knit® Kevlar® XG kesztyűjét a fémeket kezelő 
iparágak nagy terhelésű alkalmazási területeire tervezték. Soha 
nem látott súly/vastagság arányának köszönhetően a Safe-Knit® 
Kevlar® XG nagyszerű mechanikai erőt nyújt, amihez kényelmes 
illeszkedés párosul.  

• Olyan alkalmazási területeken, ahol alapvető fontosságú a nagyfokú 
vágásállóság és a jó olajos fogás, vagy meleg fémalkatrészek 
kezelésére van szükség, ezek a kesztyűk kivételes teljesítményt 
nyújtanak, és közvetlenül hozzájárulnak az üzemeltető biztonságához 
és termelékenységéhez.  

 

VÁGÁSV ÉDELEM NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Karosszéria-összeszerelés
• Fémlemezek és fémmegmunkálás
• Rúdacél-gyártás és -kezelés
• Nehéz és olajos fémdarabok kezelése
   

Safe-Knit® Kevlar® XG 

III. KATEGÓRIA 

  

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Kevlar® 

VÁGÁSV ÉDELEM NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

Safe-Knit® GP 

Páratlan vágásállóság, 
kényelemmel és komforttal 
kombinálva 

• A Safe-Knit® GP kesztyű nagyobb arányban tartalmaz Dyneema® 
szálakat, mint a piacon kapható bármely más kesztyű. Olyan erős, 
mint a sodort acél, de sokkal könnyebb és rugalmasabb. Nem lép fel 
a dróttörés problémája, mint az acélszálakat tartalmazó kesztyűk 
esetében.  

• Alsókesztyűként is használható valamelyik rendkívül szívós nitril 
kesztyűnkkel.  

• A dupla kesztyű biztosabb védelmet jelent a legveszélyesebb 
munkálatokra. 

• A Safe-Knit® GP karvédők optimális védelmet biztosítanak a 
vágásokkal és kidörzsölődéssel szemben, míg a kis súly és 
kényelmes viselet kedveltté teszi viseletüket. 

 

  

• Műanyag fröccsöntés és öntvénykészítés
• Papírfeldolgozás
• Fémipar
   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Dyneema® 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

70-215 

Kötött 

Kevlar® Neptune® Kötött csuklós 

Sárga 

 

7, 8, 9, 10 220 - 280 
12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

70-225 

70-335 
Kötött, PVC pontokkal 

mindkét oldalon 

Sárga, kék 

pontokkal 
70-345 

75-110 
Kötött, frottír külső 

résszel 
Sárga 9 260 

6 pár/tasak;

6 tasak/karton 

Neptune® Kevlar® 70-345

Neptune® Kevlar® 
70-225

Neptune® Kevlar® 
70-335

Neptune® Kevlar® 75-110

Neptune® Kevlar® 70-215 70-225 70-335 70-345 75-110 

Remek mechanikai és vágás 
elleni védelem • Kényelem és biztos fogás. A csúcstechnológiát képviselő 

Kevlar® para-aramid rövid szálakból készült kesztyűk jobb 
tapintóképességet és illeszkedést biztosítanak. A varratmentes 
kialakítás megelőzi az irritációt, a rövid szálak használata pedig 
további kényelmet nyújt. A kesztyű két oldalán található PVC 
pontozás (bizonyos típusokon, lásd műszaki adatok) ezen felül 
biztos/további fogást biztosítanak.  

• Kivételes vágásállóság és ujj-mozgathatóság. A 100% Dupont 
Kevlar® felépítés nagyon magas vágásállóság/súly arányt biztosít. 
A frottír hurok technika használata növeli a hőszigetelést. Az 
eredményként kapott vastagabb falú kesztyű jó ütésállóságot 
biztosít, anélkül, hogy az az ujjak mozgathatóságának rovására 
menne. 

• Költséghatékonyság. A Neptune® bevonatnak köszönhetően a 
kesztyű anyaga taszítja a folyadékokat, megelőzve a Kevlar® 
szálak sérülését, és meghosszabbítva a kesztyű élettartamát. 
A megerősített hüvelykujj-szegély növeli a kopásállóságot, és 
szintén növeli a kesztyű tartósságát. A kétkezes kesztyűk teljes 
mértékben moshatók, és többször felhasználhatók. 

 

VÁGÁSV ÉDELEM NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Karosszéria-összeszerelés
• Szerszámgépek üzemeltetése
• Fémlemezek és fémmegmunkálás
• Összeszerelés és befejezés
   

III. KATEGÓRIA 

Kevlar® 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

28-329 
Tenyérbevonattal 

Teljes Kevlar® 

hátoldal 

Nitril 

Nitragold™ 

Fekete bevonat sárga 

bélésszöveten 
7, 8, 9, 10 235-280 

12 pár/tasak;

6 tasak/karton 

28-359 Teljes bevonattal Fekete 

8, 9, 10 255-280 28-330 Tenyérbevonattal 

Porózus nitril 

Barna bevonat sárga 

bélésszöveten 

28-360 Teljes bevonattal Barna 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

28-310 

Tenyérbevonattal 

Jerseypamut, 

Teljes Kevlar® 

hátoldal 

Természetes gumi 

Kötött csuklós 

Zöld bevonat sárga 

bélésszöveten 
8, 9, 10 

270 

12 pár/tasak;

6 tasak/karton 
28-312 

Biztonsági 

mandzsettás 

260 

28-317 300 

Grab-It® Safe 28-310

NitreSafe® 28-329

NitreSafe® 28-360

Grab-It® Safe 28-317

Kevlarral® megerősített 
kézvédelem kényelemmel és 
rugalmassággal 

• Az Ansell NitraSafe® védőkesztyű-családja a Kevlarral® 
megerősített kialakítást az Ansell fejlett nitrilbevonatos 
technológiájának jó fogásbiztonságával és rugalmasságával 
ötvözi. A NitraSafe® termékcsalád az olajos nehéz fémalkatrészek 
biztonságos kezelését, a NitraSafe® hab pedig a jó fogást és 
kényelmet kínálja.  

• Mindkét kesztyű, esetleg a NitraGold™ karvédővel kombinálva, 
kivételes mechanikai védelmet biztosít a vágások és kopás ellen. 

 

VÁGÁSV ÉDELEM NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Rúdacél-gyártás és -kezelés
• Előregyártott anyagok használata
• Építőanyagok kezelése
• Famegmunkálás és építés
• Fémnyomás és -préselés
• Fémlemezek és fémmegmunkálás
• Részegységek összeszerelése
   

NitraSafe® 

II. KATEGÓRIA 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Kevlar® 

VÁGÁSV ÉDELEM NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

Grab-It® Safe 

Latex bevonat Kevlar® és 
pamut bélésen. Teljes Kevlar® 
hátoldal. 

• Kifejezetten üveg és egyéb veszélyesen éles anyagok kezelésére 
kifejlesztve.  

• Kiváló vágás-, és átlyukadás elleni védelem, megerősítés a kritikus 
helyeken.  

• Az érdesített kivitel még nedves környezetben is biztonságos fogást 
biztosít a sima és csúszós anyagokon.  

• Tartós pamut/Kevlar® bélésanyag plusz Kevlar® megerősítéssel 
a hüvelyk- és mutatóujj között. Plusz védelmet biztosít ezen a 
különösen érzékeny területen. 

• Teljes Kevlar® bélés belső rugalmas pánttal. 
Nagyobb kényelem, illeszkedés és tartósság. 

• Védelmet nyújt a hő ellen. 

 

  

• Üveggyártás
• Csempék és kerámiák
• Ónlapok
• Csúszós, éles szélű műanyagok
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Kevlar® 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Legkeresettebb Ansell termék 
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FELADAT/KESZTYŰ REF. TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG MANDZSETTA 
STÍLUSA 
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  KÖNNYŰ 

HyFlex® 11-900 Tenyérbevonattal Nejlon Nitril Rugalmas mandzsettás 3 1 • • • 40 52 

  KÖZEPES 

HyFlex® 11-920 Tenyérbevonattal Nejlon Nitril Rugalmas mandzsettás 3 1 • • • 40 53 

  NEHÉZ 

Oil-Tuf® 52-647 Impregnált tenyérrész Jerseypamut Nitril, frottír Biztonsági 
mandzsettás 3 2 • 60 53

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-900 Tenyérbevonattal Nejlon Nitril Rugalmas 
mandzsettás 

Kék bevonat fehér 
bélésszöveten 6, 7, 8, 9, 10 200 - 255 12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

OLAJLEPERGETŐ 

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

MECHANIKAI VÉDELEM 

Optimális irányítás csúszós környezetben – Ansell Grip Technology. Az egyedi bevonat eltávolítja az olajat a kesztyű 
felületéről, és meggátolja az olaj behatolását a kesztyűbe. Így a munkások biztos kézzel dolgozhatnak kisméretű 
vagy éles tárgyakkal olajos, csúszós környezetekben is. A HyFlex® 11-920 kesztyűt speciálisan arra terveztük, hogy 
megnövelt biztonságot, teljesítményt és termelékenységet biztosítson ezekben a környezetekben. 

LE ÍR ÁS Kiváló ujj-mozgathatóság 
és tapintóképesség egy 
olajtaszító kesztyűben 

• Az Ansell HyFlex® 11-900 ipari munkakesztyűje könnyű mechanikai 
védelmet, valamint jó ujj-mozgathatóságot biztosít.  

• Közepesen olajos gyártási és karbantartási környezetek számára 
készült, ahol létfontosságú a védelem, a száraz fogás és a 
kopásállóság.  

• Ha a dolgozóknak ezekben a környezetekben biztos kezelésre és 
kényelemre van szüksége, az Ansell HyFlex® 11-900 munkakesztyű 
nagyszerű eredményeket biztosít.  

 

OL A JLEPERGE T Ő KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Háztartási gépek összeszerelése
• Szórakoztatóelektronikai termékek
• Szerszámok és szerszámgépek
• Könnyűszerelési feladatok
   

HyFlex® 11-900 

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Legkeresettebb Ansell termék 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
Különleges használatra alkalmas 

Új termék 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-920 
Tenyérbevonattal Nejlon Nitril 

Rugalmas 

mandzsettás 

Kék bevonat kék 

bélésszöveten 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 
208 - 273 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

52-647 
Impregnált 

tenyérrész 
Jerseypamut Nitril, frottír 

Biztonsági 

mandzsettás 
Bézs 9, 10 260 - 270

6 pár/tasak;

12 tasak/karton 

OL A JLEPERGE T Ő NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

Oil-Tuf® 

Egy frottír réteggel kiegészített 
dzsörzé bélésen impregnált nitril 
bevonat 

• Egy kesztyű, amelyet kifejezetten a legkeményebb és legolajosabb 
körülményekhez fejlesztettek ki.  

• Kiváló mechanikai ellenálló képesség. A nitril réteg jobban ellenáll a 
vágásoknak, szálkáknak és a kopásnak, mint a pamut vagy a bőr. 

• Frottír fogófelület. Csúszásmentes fogást biztosít a biztonságosabb 
kezelés érdekében. 

• Csúcsminőségű nitrilből készült, olajtaszító alap. 

 
 

• Olajos fémlemezek kezelése
• Forró és olajos alkatrészek kezelése
• Olajipar
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 

Száraz hővel való szakaszos érintkezésre 180 °C-ig alkalmas 

Forradalmi kombinációja a kiváló fogásnak és az 
erős olajlepergetésnek • A HyFlex® 11-920-ban az Ansell a szabadalmaztatott Ansell Grip 

Technológiát™ alkalmazza. A kesztyű bevonatában lévő mikroszkopi-
kus csatornák elvezetik az olajat, melynek eredményeként biztonsá-
gos kontaktus jön létre a kesztyű és a fogott felület között. Ezáltal 
a kesztyűt viselő teljes magabiztossággal kezelhet olajjal vagy egyéb 
síkos anyaggal borított kis és közepes méretű alkatrészeket.  

• Megvédi a bőrt az olajos szennyeződésektől. Az Ansell HyFlex® a 
vonal összes alapvető tulajdonságát magában foglalja; a felhasz-
nálók imádják a kimagasló illeszkedést, komfortot és szárazságot, 
csakúgy, mint a kesztyű kiváló rugalmasságát és tapintókészségét. 

 

OL A JLEPERGE T Ő KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Összeszerelés és befejezés
• Minőség-ellenőrzés
• Fémipar
• Háztartási gépek összeszerelése
• Könnyűfém-megmunkálás és -kezelés
• Általános területi és gyári karbantartás
   

HyFlex® 11-920 

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Ansell Grip Technology™, KnitZonz™ 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
Különleges használatra alkalmas 
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FELADAT/KESZTYŰ REF. RENDELTETÉS TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG MAN-
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HyFlex®

11-120 ESD Tenyérbevonattal Nejlon Nitril habszivacs Rugalmas 
mandzsettás 3 1 • • N.A. 55

11-122 ESD Bevonat nélküli Nejlon Nem alkalmazható Rugalmas 
mandzsettás 2 1 • • N.A. 55

11-125 ESD Ujjbevonattal Nejlon Nitril habszivacs Rugalmas 
mandzsettás 2 1 • • N.A. 55

Therm-A-Knit® 78-101 Hideg elleni 
védelem Kötött Szintetikus szál Nem alkalmazható Kötött 

csuklós 3 1 • 40 56

  KÖZEPES   

Eliminator™ 78-406 ESD Kötött Poliészter Nem alkalmazható Kötött 
csuklós 2 2 • 40 55

VibraGuard®

07-111 Rezgéscsillapító Impregnált 
tenyérrész 

Hurkolt pamut, 
Gelfôm Nitril Velcro® 3 2 60 57

07-112 Rezgéscsillapító Teljesen 
impregnált 

Hurkolt poliészter-
pamut, Gelfôm Nitril Velcro® 3 2 60 57

  NEHÉZ 
  

PowerFlex® 80-400 Hi-Viz hideg elleni 
védelem Tenyérbevonattal Akril frottír Természetes gumi Kötött 

csuklós X 2 40 58

Winter 
Hyd-Tuf® 52-590 Hideg elleni 

védelem 
Impregnált 
tenyérrész Jerseypamut Nitril Biztonsági 

mandzsettás 3 2 • 60 59

Therm-A-Grip® 44-315 Hideg elleni 
védelem 

Teljesen 
impregnált 

Jerseypamut, 
Szigetelő habszivacs Nitril Kötött 

csuklós 3 2 • 60 59

Winter 
Monkey Grip®

23-173 Hideg elleni 
védelem 

Durva kivitel, 
Teljes bevonattal Hőszigetelő bélés PVC Biztonsági 

mandzsettás 3 3 • • 60 60

23-191 Hideg elleni 
védelem 

Sima kivitel, 
Teljes bevonattal Hőszigetelő bélés PVC Kötött 

csuklós 3 1 • • 60 60

23-193 Hideg elleni 
védelem 

Sima kivitel, 
Teljes bevonattal Hőszigetelő bélés PVC Biztonsági 

mandzsettás 3 1 • • 60 60

Winter Hi-Viz® 23-491 Hi-Viz hideg elleni 
védelem 

Sima kivitel, 
Teljes bevonattal Hőszigetelő bélés PVC Kötött 

csuklós 3 1 • 60 60

Polar Grip® 23-700 Hideg elleni 
védelem Teljes bevonattal Poliuretán PVC Hosszúszárú 4 2 • N.A. 60

Crusader Flex®
42-445 Hővel szembeni 

ellenállás Bevonatos Nem szőtt 
poliészter Nitril Hosszúszárú 2 2 • 60 61

42-474 Hővel szembeni 
ellenállás Bevonatos Nem szőtt 

poliészter Nitril Hosszúszárú 2 2 • 60 61

Mercury® 43-113 Hővel szembeni 
ellenállás Kötött Kevlar®, Pamut Nem alkalmazható Hosszú kötött 

csuklós 2 5 • 40 61

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

MECHANIKAI VÉDELEM 

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

Ansell termékek olyan munkákhoz, amelyek hőszigetelést (hideg és meleg ellen), nagyfokú láthatóságot, vibráció-
csillapítást, antisztatikus tulajdonságokat vagy nem szöszölő bélést igényelnek. Ez a táblázat a különleges célra 
tervezett kesztyűink tulajdonságait összesíti, így könnyen megtalálhatja az adott alkalmazásnál maximális 
teljesítményt nyújtó típust. 

KÜLÖNLEGES CÉLÚ 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

11-120 Tenyérbevonattal 

Nejlon 

Nitril 

habszivacsschuim

Rugalmas 

mandzsettás 
Szürke 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

220-275 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 
11-122 Bevonat nélküli Nem alkalmazható 

205-250 

11-125 Ujjbevonattal 
Nitril 

habszivacsschuim 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN 
EN 
MÉRET 

HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

78-406 Kötött Poliészter Nem alkalmazható Kötött csuklós Fehér 9 350 
12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

HyFlex® 11-120

HyFlex® 11-122

HyFlex® 11-125

Kimagasló komfort 
és a termék védelme 
elektrosztatikus kisülésektől 

• A HyFlex® 11-120, 11-122 és 11-125 kifejezetten a 
mikroelektronikai jellegű munka számára készült, ahol el kell kerülni 
az elektrosztatikus kisülést.  

• A vékony kivitelezés javítja a kisebb alkatrészek kezelését.  

• Az Ansell egyedülállóan ajánlja a nitril habos verziót. A nitril habos 
HyFlex® 11-120 és 11-125 kesztyűk biztosítják, hogy a felületek 
tiszták és szennyeződésmentesek maradnak. A gyakorlatban is 
bebizonyosodott, hogy ezek a kesztyűk nem hagynak ujjlenyomatot.  

 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Elektronikai gyártás
• Fényezés előtti és utáni munkák
• Ellenőrzött munkakörnyezet
   

HyFlex® 11-120 11-122 11-125 

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
11-125: Különleges használatra alkalmas 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

Eliminator™ 

Antisztatikus, nem szöszölő 
fonálból készült bélés • Elektrosztatikus levezetés az ezüst cérnának köszönhetően, amely 

mosás után is megtartja antisztatikus tulajdonságát. 

• Szélesebb csuklórész, hogy jobban fedje az alsókart, és a 
tulajdonságok folyamatossága biztosított legyen a ruháknál. 

• Előmosott, beavatott: mosás közben csak minimális mértékben 
megy össze. 

 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 

• Fényezés előtti és utáni munkák
• Elektronikai gyártás
• Irányító terület
   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 



56VÉDELMI MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

78-101 Kötött Szintetikus szál Nem alkalmazható Kötött csuklós Kék 7, 9 240, 260 
12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

Therm-A-Knit® 

Kötött hővédelmi kesztyűk  
• A Therm-A-Knit® kesztyűk gyorsabban száradnak, mint a pamut. 

Hatékonyan eltávolítja a nedvességet a bőrről, és így biztosítja, 
hogy a viselő ne fázzon, és kényelmesen érezze magát. 

• Belül üreges felépítésű szálak. A legjobb hőszigetelő réteget 
biztosítja a bőr és a környezet között.  

• Automatával kötött technológiás felépítés. Tartósabb, 
kényelmesebb viselést tesz lehetővé. 

• Nincs varrat, ami dörzsölne vagy horzsolna. Kialakítása a 
kényelmetlenség és a bőrirritáció elkerülését célozza. 

• Mosható maximum 40°C hőmérsékleten. Higiénikusabb a viselő 
számára.

• Kétkezes, mindkét kézre illeszkedik. Nem kell párba rendezni, így 
gazdaságosabb. 

 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ KÖNN Y Ű MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Kültéri munkákhoz
• Elsődleges vagy első kesztyűnek használható, így ahol szükséges, véd 

a hideg ellen
   

II. KATEGÓRIA 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

07-111 Impregnált 

tenyérrész 

Hurkolt pamut, 

Gelfôm 
Nitril Velcro® Fehér-kék 8, 9, 10 175 - 190 

1 pár/tasak;

6 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

07-112 
Teljesen 

impregnált 

Hurkolt poliészter-pamut, 

Gelfôm 
Nitril Velcro® Kék 8, 9, 10, 11 225 - 240 

1 pár/tasak;

6 tasak/karton 

A nitrilben impregnált 
bevonat Gelfôm bélésen. 
Vászon hátrész tépőzárral

• A puha Gelfôm párna a hüvelykujjnál és a mutatóujjnál, valamint a 
tenyérnél növeli az ütésvédelmet. 

• Az Ansell nitril anyaga jó ellenálló képességet kínál a vágás, szúrás 
és kopás ellen, ugyanakkor taszítja a zsírt és az olajt. 

• Nincs szükség a kesztyű levételére a nagyon kis alkatrészek, mint 
például szögek, stb. becsavarásához vagy kezeléséhez.  

• A szerszámgépek kioldókapcsolójának megnyomása sokkal könnyebb 
ezzel a félujjas változattal. 

 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Fémipar
• Közepes szintű ütésnek és ütközésnek 

kitehető
• Rácsíptető és rácsavaró műveletek
• Polírozás
• Repülőgépgyártás
   

VibraGuard® 07-111 

II. KATEGÓRIA 

Különleges használatra alkalmas 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ KÖZEPES MECH A NIK A I V ÉDELEM 

VibraGuard® 07-112 

Gelfôm párnán impregnált 
nitril bevonat • Ideális a 300 Hz feletti frekvenciájú rezgésekkel járó munkákhoz.  

• Kialakítása folytán csökkenti a tenyér és az ujjak által felfogott 
rezgéseket. A VibraGuard® kesztyűk segítenek megelőzni a kéz-kar 
vibrációs szindrómát. 

• A VibraGuard® kesztyű az Ansell egyedi nitril anyagából készült, és 
ellenáll a vágásoknak, szúrásnak és kopásnak, ugyanakkor ellenáll a 
zsírnak és az olajnak. 

• Vibrációcsökkentés EN10819: 
TRM (átviteli tényező középhullámon) = 0,90 
TRM (átviteli tényező nagyfrekvencián) = 0,52  

 

Különleges használatra alkalmas 

• Kézi köszörűk
• Köszörűpadok
• Rezgőrúd
• Vésőkalapács
• Fejtőkalapácsok
• Nagy állóképességű kalapácsok
• Ütőműves csavarbehajtó gépek
   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Új termék 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

80-400 Tenyérbevonattal Akril frottír Természetes gumi Kötött csuklós 
Kék bevonat világossárga 

bélésszöveten 

7, 8, 9, 10, 

11 
250 - 295 

12 pár/tasak;

6 tasak/karton 

PowerFlex® 80-400 

Nagyszerű szigetelés és kényelmes kezelés 
hideg viszonyok között • Az Ansell PowerFlex® 80-400 általános célú kesztyű, amelyet 

arra terveztek, hogy hideg viszonyok között rendkívüli szigetelést 
nyújtson, valamint nagyfokú kényelmet és jó fogást biztosítson.  

• Ez a kesztyű a hőszigetelő hurkolt frottír akril betétet 
természetesen szigetelő latex bevonattal kombinálja, nagyszerű 
védelmet biztosítva a hideg ellen. Ez a kesztyű akár -30°C 
hőmérsékletig kényelmet és védelmet biztosít viselője számára 
rövid idejű vagy szakaszos érintkezés esetén. 

• Az élénksárga színű hurkolt frottír akril béléssel ellátott 
PowerFlex® 80-400 kesztyű rendkívül jó láthatóságot biztosít, 
ha a fényszint alacsony vagy a megvilágítás kevés. Ez a jobb 
láthatóság további biztonságot jelent a külső munkát végzők 
számára sötétedés közben. 

 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Szállítás
• Szemétgyűjtés
• Hűtőházak
• Romló anyagok raktározása
• Közüzemi karbantartás
• Kültéri építési munkák
   

III. KATEGÓRIA 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

  



59VÉDELMI MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

52-590 
Impregnált 

tenyérrész 
Jerseypamut Nitril 

Biztonsági 

mandzsettás 
Barna 9, 10 280 

6 pár/tasak;

12 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN 
EN 
MÉRET 

HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

44-315 
Teljesen 

impregnált 

Jerseypamut, 

Szigetelő habszivacs 
Nitril Kötött csuklós Barna 9, 10 240, 255 

6 pár/tasak;

12 tasak/karton 

Dzsörzé bélésen impregnált 
nitril bevonat • „Felülmúlja” a klasszikus, általános felhasználásra szolgáló 

bőrkesztyűt közepes és erős igénybevétel esetén. Rugalmasabb, 
kényelmesebb, lényegesen tartósabb.  

• Nagyteljesítményű nitril impregnálás. Kiemelkedő kopásállóságot 
és jó védelmet biztosít szálkák, vágás és szúrás ellen. Hatékonyan 
ellenáll a zsírnak, olajnak és pornak. 

• Puha, rugalmas dzsörzé bélés. Szorosan és kényelmesen illeszkedik, 
miközben biztonságosan kipárnázza a kezet. Magába szívja az 
izzadságot, hosszabb ideig szárazon tartja a kezet és biztosítja 
kényelmét. 

• Kiváló száraz fogás. Gyorsabb és könnyebb kezelést tesz lehetővé. 

 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Fém részek és alkatrészek összeszerelése
• Összeszerelés és befejezés
• Gáz- és villamosenergia-ellátás
• Könnyű öntvények és fém alkatrészek 

kezelése
• Fröccsentés, hideg alkatrészek kezelése
• Karbantartás
• Bányászat
• Gépek üzemeltetése
• Raktári munka
   

Winter Hyd-Tuf® 

II. KATEGÓRIA 

  

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

Therm-A-Grip® 

Habszigetelésű bélésen 
impregnált nitril bevonat • A habszigetelés kizárja a hideget, és bezárja a meleget. 

A folyadéktaszító nitril bevonat ellenáll az esőnek és hónak, 
a pornak és zsírnak.  

• A nitril impregnált anyag kiválóan ellenáll a kopásnak és jól véd 
a szálkák, vágások ellen. Tovább tart, mint a hagyományos 
bőrkesztyűk vagy a téli kültéri jersey kesztyűk. 

• Nem merevedik meg vagy törik el hideg időben. -10°C-ig rugalmas 
marad. 

• Kiváló száraz fogás. Gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a kezelést. 

 

• Tehergépkocsi-sofőrök, targonca- vagy 
darukezelők számára

• Kültéri munka építkezéseken
• Úttisztítás
• Hideg időben végzett udvari és terepi 

munka
• Fűtetlen területek járőrözése
   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Különleges használatra alkalmas 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

23-173 Durva kivitel, 
Teljes bevonattal 

Hőszigetelő 
bélés PVC 

Biztonsági mandzsettás 

Barna 10, 11 

265 - 295 

12 pár/tasak;
6 tasak/karton 23-191 

Sima kivitel, 
Teljes bevonattal 

Kötött csuklós 290 - 315 

23-193 Biztonsági mandzsettás 265 - 295 

REF.  TÍPUS 
BÉLÉSSZÖ-
VET 

BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN 
EN 
MÉRET 

HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

23-491 Sima kivitel, Teljes 
bevonattal 

Hőszigetelő 
bélés PVC Kötött csuklós Fényvisszaverő 

narancssárga 10 295 12 pár/tasak;
6 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN 
EN 
MÉRET 

HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

23-700 Teljes bevonattal Poliuretán PVC Hosszúszárú Fényvisszaverő 
narancssárga 9, 10 275 - 300 6 pár/tasak;

12 tasak/karton 

Winter Monkey Grip®

23-173

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

Winter Monkey Grip® 

Thermobélésen vinil bevonat 
• A kezet melegen, szárazon tartja, és védi a dörzsöléstől. 

• A PVC bevonat ellenáll az olajnak és a zsírnak.  

• A PVC bevonat alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad. 

• Kiváló fogás. 

 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ NEHÉZ  MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Zsírral és olajokkal bevont tárgyak és 
anyagok kezelése

• Vegyszerek kezelése hideg környezetekben
• Olaj téli szállítása
• Hideg szobák és hideg tároló karbantartása
   

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

II. KATEGÓRIA 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Winter Hi-Viz® 

Thermobélésen 
foszforeszkáló vinil bevonat • Egy kesztyű, amely áttöri a szürkeséget! 

• Az élénk, fényvisszaverő narancssárga szín azt jelenti, hogy a 
kesztyű jól látható marad halvány és gyengülő fényben is. 

• Meleg, időjárás-álló, ellenáll az olajnak és a pornak.  

 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Közúti forgalomirányítás
• Repülőtéri forgalomirányítás
• Kézjelzések
• Közúti és vasúti építkezések
   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Polar Grip® 

Szigetelt téli kesztyű 
kifordítható béléssel • Robusztus téli kesztyű, amely tartósabb a bőrnél, lepergeti a 

vizet, ellenáll a sóknak és vegyszereknek, és valóban melegen 
tartja a kezet.  

• A poliuretán habszigetelés növeli a meleget és a kényelmet. 

• A durva kivitelű PVC bevonat utolérhetetlen fogást biztosít a 
nedves és csúszós felületeken. 

 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Kültéri építési munkák
• Hideg tárolás
• Téli közlekedés
• Kültéri és közúti karbantartás
• Műhely- és terepmunka
• Faanyagok kezelése
• Vegyi finomítás
• Tengeri fúrótornyok

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN 
EN 
MÉRET 

HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

42-445 
Bevonatos Nem szőtt 

poliészter Nitril Hosszúszárú Szürke 9, 10 
240 

12 pár/tasak;
6 tasak/karton 42-474 330 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET BEVONÓANYAG 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN 
EN 
MÉRET 

HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

43-113 Kötött Kevlar®, Pamut Nem alkalmazható Hosszú kötött csuklós Sárga 10, 11 380 6 pár/tasak;
6 tasak/karton 

Crusader Flex® 42-474

Crusader Flex® 42-445

Crusader Flex® 

Nagyszerű védelem és 
kényelem közepes melegben • Legfeljebb 180°C-os tárgyak szakaszos kezelésére szolgál. 

• Jobban ellenáll a vágásnak, szálkáknak és dörzsölésnek.  

• Javítja a fogást száraz és olajos felületeken. 

• Kényelmes és rugalmas: izzadságszívó, nem szőtt filc belső. 

 

42-445: Különleges használatra alkalmas 
Száraz hővel való szakaszos érintkezésre 180 °C-ig alkalmas 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Forró üveg kezelése
• Forró öntvények és forró falapok kezelése
• Gumi-kerékabroncsok, övek és profilok 

kivétele a formából, vulkanizálás, 
kalanderezés stb...

• Sterilizált termékek kivétele autoklávokból
   

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

III. KATEGÓRIA 

MECHANIKAI VÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

Mercury® 

Hőálló kesztyűk  
• Csúcsszínvonalú kesztyűk a legprecízebb forró munkálatokhoz.  

• Ugyanakkor fantasztikusan ellenáll a vágásoknak és kopásnak. 

• Puha, kényelmes és nedvszívó – a legjobb választás a forró 
munkához. 

 

KÜL ÖNLEGES CÉLÚ NEHÉZ MECH A NIK A I V ÉDELEM 

• Forró üveg kezelése
• Sterilizált termékek kivétele autoklávokból
• Hőre lágyuló műanyagok kivétele a formából
• Gumiköpenyek gyártása
   

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

III. KATEGÓRIA 

Kevlar® 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Száraz hővel való szakaszos érintkezésre 350 °C-ig alkalmas 

Legkeresettebb Ansell termék 
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WWWWWWWWWW .AN.ANSELSELLLLL.EL.ELLLL UU

VEGYI ANYAGOKKAL 
ÉS FOLYADÉKOKKAL
SZEMBENI VÉDELEM 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 
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TELJESÍTMÉNY SOROZAT: Ezek a teljesítményorientált kesztyűk a legújabb technológiák felhasználása 
révén napjaink legnagyobb igénybevételt és kihívást jelentő alkalmazásaihoz lettek kialakítva. Az innovatív kesztyűk a 
dolgozók biztonságát és kényelmét a legmagasabb szinten ötvözik, és a legsokoldalúbb megoldást kínálják. 

 Tapasztalja meg a továbbfejlesztett mozgásszabadságot és kényelmet olyan alkalmazásoknál is, amelyek a vegyi 
anyagokkal szembeni védelem mellett bizonyos fokú mechanikai teljesítményt is igényelnek. A száraz és nedves fogás 
terén új mértékadónak számító termékünk példátlan irányíthatóságot és megnövelt termelékenységet tesz lehetővé. 

 Sokoldalú, nagyteljesítményű polimer bevonatával a Sol-Vex® a mechanikai és vegyi anyagokkal szembeni védelem 
és a teljesítmény ideális egyensúlyát kínálja a száraz vagy nedves környezetekben való használat során. A Sol-Vex® 
továbbra is iparági mércének számít a vegyi anyagokkal szemben védelmet biztosító kesztyűk területén. 

 Elég vékony ahhoz, hogy kiváló mozgékonyságot és maximális rugalmasságot tegyen lehetővé, de elég erős ahhoz, 
hogy ellenálljon a szúrásoknak és a szakadásnak. A Touch N Tuff® egyszeri felhasználású polimer kesztyűk nedves és 
száraz környezetben is megvédik a munkásokat és a termékeket. 

KLASSZIKUS TERMÉKEK: Ezek a már sokszor bizonyított, számos iparágban és alkalmazásban bevált 
kesztyűk világszerte nagy bizalomnak örvendenek. Ha teljesítményre és megbízhatóságra van szüksége, ne keressen 
tovább, válassza az Ansell klasszikus kesztyűit. 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

Ha a munka vegyi anyagokkal szembeni védelmet igényel, az Ansellnek ehhez is megvan a megfelelő kesztyűje. 
Kesztyűink széles kínálatában olyan termékek is megtalálhatók, amelyek csak fröccsenéssel szembeni védelmet 
biztosítanak vegyi anyagoknak való minimális kitettség esetén, de olyanok is, amelyek a vegyi anyagokkal való teljes 
érintkezéskor is használhatók. Számos különböző polimer alkalmazása révén kesztyűink a vegyi anyagok és folyadékok 
széles skálája ellen biztosítanak védelmet, amelyhez különböző szintű vágás, szakítás, szálkák, szúrás és hő elleni 
védelem társulhat. 

Válassza a nitril, neoprén, természetes gumi, polivinil-klorid (PVC), polivinil-alkohol (PVA), laminált filmbevonat, vinil, butil 
és Viton®/butil kesztyűk közül azt, amelyik megfelel a vegyi anyagokkal szembeni védelemmel kapcsolatos igényeinek.  
Mindegyiket a legújabb technológia felhasználásával alkottuk meg, a kényelmet és a mozgékonyságot szem előtt 
tartva. Egyszeri vagy többszöri felhasználásra tervezett termékek széles skáláját kínáljuk, így könnyen megtalálhatja a 
megfelelő védelmet és költséghatékonyságot biztosító megoldást. 

A T EL JES Í T MÉN Y SOROZ AT T ERMÉK E I EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K : 

Vegyipar
Gyógyszeripar
Karbantartás
Autógyártás és közlekedés
Fémipar
Építőipar
Házgondnokság 

Sol-Knit®, Hycare®, Econohands® Plus, Conform® +
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A B C D E F G H I J K L HASZNÁLT 
PIKTOGRAMOK 

TERMÉK NEVE KIVITEL 

Metil-
alkohol Aceton Acetonitril Metilén-

klorid 
Karbon-
diszulfid Toluol Dietilamin Tetrahidrofurán Etil-

acetát n-Heptán 
Nátrium-
hidroxid, 

40% 
Kénsav, 

96% 

67-56-1 67-64-1 75-05-8 75-09-2 75-15-0 108-88-3 109-89-7 109-99-9 141-78-6 142-82-5 1310-73-2 7664-
93-9

AccuTech® 91-104
> 480 
(50%)

38 
(98%)

AccuTech® 91-250 > 480 57

AccuTech® 91-225.325 3

AlphaTec® 58-530.535 70 6 13 19 28 15 > 480 > 480 55 JKL

AlphaTec® 58-270 > 480 > 480 50 JKL

Austral® Plus 87-800.805 12 8 10 < 5 < 5 < 5
> 480 
(50%)

221

Barrier® 02-100 > 480 > 480 > 480 16 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480
> 480 
(50%)

> 480 
(95%)

ABC

Bi-Colour™ 87-900 54 8 14 1 < 5 5 < 5 9
> 480 
(50%)

180 (95%) AKL

ChemTek™ 38-514 > 480 428 > 480 < 5 < 5 < 5 < 5 5 43 5 > 480 146 BIK

ChemTek™ 38-520 > 480 > 480 > 480 9 <5 10 8 9 105 9 > 480 265 BIK

ChemTek™ 38-628 > 480 > 480 > 480 142 > 480 > 480 57 17 > 480 > 480 > 480 > 480 DFL

Conform® + 69-140 0
> 480 
(50%)

Conform® + 69-150 < 5 0 0,5
> 480 
(50%)

> 480 
(50%)

DermaShield® 73-701.711.721 30 2 8 1 0
> 480 
(50%)

220 (95%)

Dura-Touch® 34-500
> 480 
(50%)

Duzmor® Plus 87-600 5 8 < 5 < 5
> 480 
(50%)

198

Extra™ 87-950.955 44 15 1 < 5 4 6 6 14 > 480 258 AKL

Gladiator® 16-650 35 < 5 14 > 480 470

Greenfit™ Plus 79-300 18 < 5 < 5 6 < 5
> 480 
(50%)

21 
(98%)

Hycare® 62-200 128 < 5 19 < 5 5 > 480 > 480

Neotop® 29-500 116 17 34 4 < 5 7 9 6 10 27
> 480 
(50%)

240 AKL

NeoTouch® 25-101.201 9 0,2 < 5 0,3 0,2 1
> 480 
(50%)

7 
(98%)

Neox® 09-922.924.928.430 247 11 58 < 5 < 5 158
> 480 
(50%)

354 (95%) AKL

Neox® 09-912 > 480 112 152 > 480 334 (95%) AKL

Neox® 09-022 > 480 90 109 > 480 218 AKL

Nitrilite® 93-401 < 5 < 5 < 5
10 

(98%)

Polar Grip® 23-700 18 5 9 < 5 7 8 > 480 41

Profil™ Plus 87-850 30 8 17 < 5 5
> 480 
(50%)

> 480 
(95%)

PVA® 15-552.554 5 37 > 480 > 480 > 480 > 480 11 52 > 480 > 480
< 5 

(50%)
< 5 BCD

Scorpio® 08-352.354 154 < 5 28 < 5 < 5 < 5 < 5 15 > 480 466 (95%) AKL

Snorkel® 04-412.414.418.460 35 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
> 480 
(50%)

35 AKL

Sol-Knit® 39-112.122.124 4 < 5 3 < 5 < 5 4 < 5 132
> 480 
(50%)

17 
(98%)

Sol-Vex® 37-900 74 10 14 4 12 30 57 10 33 > 480
> 480 
(50%)

105 AKL

Sol-Vex® 37-695 127 9 15 3 28 26 10 19 > 480 > 480
110 

(95%)
AJL

Sol-Vex® 37-675.676.500+ 28 7 11 12 23 17 6 18 > 480
> 480 
(50%)

63 JKL

Sol-Vex® 37-185.665 129 20 4 < 5 54 79 29 > 480
> 480 
(50%)

127 AKL

Sol-Vex® 37-655 64 10 9 > 480 > 480 96 JKL

Sol-Vex® 37-645 12 4 8 < 5 < 5 > 480
> 480 
(50%)

43 JKL

ThermaPrene™ 19-024.026 70 226 > 480 353 AKL

TNT® Blue 92-665.670

Touch N Tuff® 92-600.605 1 0,5 < 5 < 5 1 1 < 5 1
> 480 
(50%)

1 (99-
100%)

Touch N Tuff® 92-500

Universal™ Plus 87-650.660.665 10 < 5 5 < 5 < 5
> 480 
(50%)

138

Virtex™ 79-700 6 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 > 480 > 480 13

EN ÚTMUTATÓ 

EN ÚTMUTATÓ: VEGYI ELLENÁLLÁS 

Az Ansell élenjáró a kézvédelemmel kapcsolatos vegyszeres kockázatanalízis és polimer teljesítmény-információk 
egységesítésének területén. Használja a részletes vegyszertáblázatot és a termékekhez tartozó, az EN374 szerint 
meghatározott átszivárgási áttörési idők táblázatát a magas és alacsony vegyszerállóság meghatározásához. 
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ÁTSZIVÁRGÁS ÁTTÖRÉSI IDEJE 

AZ EN374-3:2003 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN 

* A nagy áttörési idő ellenére idő előtti degradáció léphet fel. Csak fröccsenés elleni védelemhez ajánlott. 

ÁTSZIVÁRGÁS ÁTTÖRÉSI IDEJE AZ 
EN374-3:2003 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN (PERCEKBEN) 

0 1 2 3 4 5 6

< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Nem aján-

lott Fröccsenés elleni védelem Közepes védelem Magas védelem 

VEGYI RENDELTETÉSŰ TERMÉK RENDELTETÉSE 

VEGYI ANYAG 
NEVE CAS 

AlphaTec® Barrier® Bi-
Colour™ ChemTek™ Extra™ Neotop® PVA® Scorpio® Snorkel® Sol-Vex® Virtex™

58-530 
58-535

58-270  02-100  87-900 38-520 38-628 87-950
87-955 

29-500 15-552 
15-554  

08-352 
08-354

04-412 
04-414 
04-418 
04-460 

37-900 37-185 
37-665

37-675 
37-676 
37-500+

79-700 

1-metoxipropán-2-
acetát 108-65-6  120 - 240 60 - 120 > 480 < 10 > 480 30 - 60 < 10 10 - 30 > 480 10 - 30 < 10 203 120 - 240 132  < 10

1-metoxipropán-2-ol 107-98-2  120 - 240 60- 120 > 480 10 - 30 240 - 480 240 - 480 10 - 30 30 - 60 > 480 60 - 120 10 - 30 296  240 - 480 236  10 - 30 

25%-os ammónium-
hidroxid 1336-21-6  265  120 - 240 27  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480  < 10 > 480  > 480  > 480  > 480 

(50%)  > 480  48  

3-brómpropionsav 590-92-1  > 480 *  > 480 * > 480 > 480  > 480 > 480 240 - 480 > 480  < 10 > 480 120 - 240 > 480 *  > 480 *  > 480 *  120 - 
240 *  

30% hidrogén-
peroxid 7722-84-1  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480 > 480  < 10 > 480  > 480  > 480  > 480  > 480  140

35% formaldehid 50-00-0  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480  > 480 < 10 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480

37% sósav 7647-01-0  > 480 > 480 > 480  > 480  > 480 > 480 > 480  > 480  < 10 > 480  > 480  > 480  > 480  > 480 394  

39% perecetsav 79-21-0  124 30 - 60 > 480  62 > 480 > 480 60 - 120 300  1  > 480 155 60 - 120 60 - 120 55  20

40% metil-amin 74-89-5  > 480 > 480 > 480 10 - 30 > 480 > 480 < 10 > 480 < 10 > 480  60 - 120 > 480  > 480  > 480 10 - 30 

48% hidrogén-fluorid 7664-39-3  120 - 
240 *  60 - 120 * > 480  > 480 > 480 > 480 369 

(40%)  > 480  < 10 > 480  > 480  120 - 
240 *  

120 - 
240 *  179 *  < 10

50/ glutáraldehid 111-30-8  > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480 > 480 > 480  < 10  > 480 > 480 > 480 > 480 > 480  > 480

50% nátrium-hidroxid 1310-73-2  > 480 > 480 
(40%)  > 480  > 480  > 480 > 480 > 480 > 480 < 5  > 480  > 480  > 480  > 480  > 480  > 480 

(40%)  

70% salétromsav 7697-37-2  53 *  14 * > 480 235  > 480 > 480 > 480  > 480  < 10 > 480  198 41 * 60 - 120 * 40 * < 5  

96% kénsav 7664-93-9  55 *  50 * > 480  149 265 > 480 258 201 < 5  302 
(95%)  35  105 *  127 *  63 *  13

98-100% hangyasav 64-18-6  30 - 60 10 - 30 > 480  108  240 - 480 240 - 480 58  > 480  < 10 > 480  76  46  30 - 60 22  < 10

aceton 67-64-1  6  < 10 > 480  8  > 480  > 480  15  17 37  < 5  < 5  10  10 - 30 7  < 5  

acetonitril  75-05-8  13  < 10 > 480  14  > 480  > 480  10 34  145  28  < 10 14  20  11 < 5

akrilnitril 107-13-1  6 < 10 > 480  9  > 480 > 480 10  15  > 480  43 < 10 7  < 10 < 10 < 10

akrilsav 79-10-7  30 - 60 10 - 30 > 480 60 - 120 > 480  240 - 480 60 - 120 64  < 10 > 480 166  69 30 - 60 40' <5'

allil-alkohol 107-18-6  30 - 60 10 - 30 > 480 10 - 30 > 480 30 - 60 10 - 30 120 - 240 < 10 240 - 480 60 - 120 30 - 60 30 - 60 51 10 - 30 

almasav, vizes oldat 110-16-7  > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 < 10 > 480 > 480 > 480  > 480  > 480 > 480

ásványolaj 8012-95-1  > 480 > 480 > 480 10 - 30 > 480 > 480 10 - 30 10 - 30 > 480 30 - 60 < 10 > 480 > 480 > 480  120 - 240

benzin 8006-61-9  120 - 240 60 - 120 > 480  < 10 > 480 > 480 < 10 10 - 30 > 480 30 - 60 60 - 120 240 - 480 240 - 480 134  60 - 120

benzoil-klorid 98-88-4  < 10 < 10 > 480  < 10 > 480 > 480 < 10 < 10 > 480 < 10 < 10 > 10 > 10 < 10 < 10

benzol 71-43-2  14  < 10 > 480  < 10 19 > 480 5  10  > 480  < 5  < 5  24  28  22 < 5  

biszfenol A 80-05-7 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480

butano-4-lakton 96-48-0  < 10 < 10 > 480 240 - 480 > 480 > 480 > 480  120 - 240 120 - 240 120 - 240 < 10 10 - 30 10 - 30 < 10 < 10

butil-acetát 123-86-4  49  10 - 30 > 480  10 - 30 60 - 120 10 - 30 16  23  > 480  9  7  66  60 - 120 47 < 5  

butil-alkohol 71-36-3  > 480 > 480 > 480 120 > 480 > 480 60 - 120 > 480 60 - 120 > 480  120 - 240 > 480  > 480  > 480 > 480

butil-glikol 111-76-2 240 - 480 120 - 240 > 480 30 - 60 > 480 > 480 10 - 30 120 - 240 120 - 240 > 480 < 10 240 - 480 240 - 480 240 - 480 10 - 30 

ciklohexán 108-93-0  > 480 > 480 > 480 10 - 30 > 480 > 480 < 10 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480  > 480  > 480  > 480

ciklohexanon 108-94-1  55  16 > 480  30 - 60 > 480 10 - 30 35  39  > 480 51 30  69  113  42 6  
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ÁTSZIVÁRGÁS ÁTTÖRÉSI IDEJE 

AZ EN374-3:2003 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN 

VEGYI RENDELTETÉSŰ TERMÉK RENDELTETÉSE 

VEGYI ANYAG 
NEVE CAS 

AlphaTec® Barrier® Bi-
Colour™ ChemTek™ Extra™ Neotop® PVA® Scorpio® Snorkel® Sol-Vex® Virtex™

58-530 
58-535

58-270  02-100  87-900 38-520 38-628 87-950
87-955 

29-500 15-552 
15-554  

08-352 
08-354

04-412 
04-414 
04-418 
04-460 

37-900 37-185 
37-665

37-675 
37-676 
37-500+

79-700 

desztillátum (petroleum), 
hidrogénezett, könnyű 64742-47-8 > 480 > 480 > 480 10 - 30 10 - 30 > 480 10 - 30 10 - 30 > 480 30 - 60 10 - 30 > 480 > 480 > 480 240 - 480

dibutil-ftalát 84-74-2  > 480 > 480 240 - 480 10 - 30 > 480 > 480 10 - 30 60 - 120 > 480  60 - 120 60 - 120 > 480  > 480  > 480 240 - 480

dietil-amin 109-89-7  28   10 - 30 > 480  < 5  8 57 6  9  11 < 5  < 5 57  79 17  < 5  

dimetil-formamid 68-12-2  18  < 10 > 480  99  > 480 > 480 91  58  13 35 19  19  43  < 5  < 5  

dimetil-szulfoxid, 
DMSO 67-68-5  120 - 240 60 - 120 > 480 > 480  > 480 > 480 240 - 480 > 480  < 10 > 480  < 10 300  240 - 480 > 120 > 10

dízel üzemanyag 68334-30-5  > 480 > 480 > 480 < 10 10 - 30 > 480 < 10 10 - 30 > 480 10 - 30 10 - 30 > 480 > 480 > 480  > 480

etanol 64-17-5  240 - 480 120 - 240 > 480  20 240 - 480 > 480 10 - 30 350  < 10 > 480  60 - 120 > 480 > 480 170 30 - 60

etanolamin 141-43-5  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480  > 480 240 - 480 > 480 > 480  > 480  > 480  > 480 > 480

etil-acetát  141-78-6  15 < 10 > 480  9  105 > 480 14  10  > 480  16 < 5 33  29  18  <5'

detil-glikol 110-80-5 120 - 240 60 - 120 > 480 10 - 30 > 480  10 - 30 10 - 30 60 - 120 < 10 290 10 - 30 120 - 240 120 - 240 120 - 240 30 - 60

etil-glikol-acetát 111-15-9  60 - 120 30 - 60 > 480 21  > 480  10 - 30 29  31  > 480 30 - 60 10 - 30 60 - 120 129  60 - 120 10 - 30 

etilamin 75-04-7  60 - 120 30 - 60 > 480 10 - 30 60 - 120 10 - 30 < 10 60 - 120 240 - 480 60 - 120 < 10 83  60 - 120 85  30 - 60

etilbenzol 96-33-3 < 10 < 10 > 480 < 10 120 - 240 < 10 < 10 < 10 > 480 < 10 < 10 10 - 30 10 - 30 < 10 < 10

etilén-glikolű 107-21-1  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480  > 480  > 480  > 480  120 - 240 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 60 - 120

fenol 108-95-2  78 10 - 30 > 480 202 > 480 > 480 245 > 480  > 480  > 480 220 78 60 - 120 64 < 10

freon TF 76-13-1  > 480 > 480 > 480 > 10 < 10 < 10 < 10 10 - 30 > 480 240 - 480 < 10 > 480  > 480  > 480 60 - 120

heptán 142-82-5  > 480  > 480 > 480  < 10 9 > 480 < 10 27  > 480  15  < 10 > 480  > 480  > 480  > 480  

hexametil-diszilazán 999-97-3  > 480 > 480 > 480 67  < 10 > 480 30 - 60 30 - 60 > 480 30 - 60 10 - 30 > 480  > 480  > 480 120 - 240

hexán 110-54-3  > 480 > 480 > 480  < 5 10 - 30 > 480 7  27  > 480  78  9  > 480  > 480  > 480  > 480

hidrogén-fluorid, 
vízmentes 7664-39-3 < 10 < 10 90  < 10 > 480 > 480 < 10 6.5  < 10 25  2  < 10 < 10 1  < 10

izoforon 78-59-1  120 - 240 60 - 120 > 480 10 - 30 > 480 10 - 30 10 - 30 30 - 60 > 480  60 - 120 < 10 240  240 - 480 120 - 240 10 - 30 

izooktán 540-84-1  > 480 > 480 > 480 30 - 60 10 - 30 > 480 10 - 30 150 > 480  > 480  10 - 30 > 480 > 480 > 480  > 480

izopropanol 67-63-0  > 480 > 480 > 480 80  > 480 > 480 71 120 - 240 55  240 - 480 95  > 480 > 480 > 480  96

jégecet 64-19-7  104  23 > 480  129  > 480  > 480  135  193 < 10 > 480 > 120 155  190 61 9  

klórbenzol 108-90-7  < 10 < 10 > 480 < 10 10 - 30 > 480 < 10 < 10 > 480  < 10 < 10 10 - 30 10 - 30 < 10 < 10

kloroform 67-66-3  < 10 < 10 32 < 10 < 10 120 - 240 < 10 < 10 > 480  < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

könnyűbenzin VMP 8030-30-6  60 - 120 30 - 60 > 480 10 - 30 > 10 > 480 < 10 30 - 60 > 480 60 - 120 60 - 120 > 480  > 480  84  30 - 60

kőolaj 68308-34-9  > 480 > 480 > 480 < 10 > 480 > 480 < 10 10 - 30 > 480 10 - 30 10 - 30 > 480 > 480 > 480  > 480

kőszénkátrány 8007-45-2  > 480 > 480 > 480  < 10 > 480 > 480 < 10 10 - 30 > 480 10 - 30 10 - 30 > 480 > 480 > 480 > 480

lakkbenzin 64742-88-7  > 480 > 480 > 480 10   10 - 30 > 480 12  48  > 480 60 - 120 10 - 30 > 480 > 480  > 480 240 - 480

lámpaolaj (kerozin, 
petróleum) 64742-81-0  > 480 > 480 > 480  60 - 120 60 - 120 > 480 30 - 60 240 - 480 > 480 > 480 > 480 > 480  > 480  > 480 > 480

metanol 67-56-1  70  21 > 480  41 > 480 > 480 44 116 5 154 35  127  129 28  6  

metil-akrilát 96-33-3 < 10 < 10 > 480 < 10 240 - 480 10 - 30 < 10 < 10 > 480 < 10 < 10 10 - 30 10 - 30 < 10 < 10

metil-etil-keton 78-93-3  7  < 10 > 480  7  237 > 480 8  9  41  5  < 10 10  13  5 < 5  

metil-izobutil-keton 108-10-1  < 10 < 10 > 480  9  240 - 480 10 - 30 14 13  60 - 120 16  < 10 37  10 - 30 27 < 10

metil-metakrilát 80-62-6  10 - 30 < 10 > 480  < 10 60 - 120 < 10 < 10 10  240 - 480 8  < 10 27  10 - 30 19  < 10
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A fenti táblázatban feltüntetett adatok a kesztyű tenyérrészén elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményein, illetve a laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek 
extrapolációján alapulnak. A vizsgálatokat szabványos vizsgálati módszerekkel végezték, amelyek nem tükrözik mindig pontosan a tényleges felhasználási körülményeket. Mivel 
az Ansell nem ismeri és nem tudja befolyásolni a felhasználás körülményeit, ezen adatok csak tájékoztató jellegűnek tekintendők, és az Ansell kénytelen azokkal kapcsolatban 
minden felelősségvállalást kizárni. 

ÁTSZIVÁRGÁS ÁTTÖRÉSI IDEJE AZ 
EN374-3:2003 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN (PERCEKBEN) 

0 1 2 3 4 5 6

< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Nem aján-

lott Fröccsenés elleni védelem Közepes védelem Magas védelem 

VEGYI RENDELTETÉSŰ TERMÉK RENDELTETÉSE 

VEGYI ANYAG NEVE CAS 

AlphaTec® Barrier® Bi-
Colour™ ChemTek™ Extra™ Neotop® PVA® Scorpio® Snorkel® Sol-Vex® Virtex™

58-530 
58-535

58-270  02-100  87-900 38-520 38-628 87-950
87-955 

29-500 15-552 
15-554  

08-352 
08-354

04-412 
04-414 
04-418 
04-460 

37-900 37-185 
37-665

37-675 
37-676 
37-500+

79-700 

metil-terc-butil-éter 1634-04-4 > 480 > 480 > 480 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 > 480 10 - 30 < 10 > 480  > 480 > 480 60 - 120

metilén-klorid 75-09-2  < 10 < 10 16  1  9 142 1  4  > 480  < 10 < 10 4   4  2 < 10

N-metil-2-pirrolidon 872-50-4  10 - 30 < 10 > 480 26  > 480 120 - 240 30 - 60 10 - 30 < 10 10 - 30 < 10 27  10 - 30 10 - 30 < 10

n-undekán 1120-21-4  > 480 > 480 > 480 30 - 60 10 - 30 > 480 10 - 30 60 - 120 > 480 120 - 240 < 10 > 480  > 480 > 480  > 480

nafta (petroleum), hidrogé-
nezett, könnyű 64742-49-0 > 480 > 480 > 480 10 - 30 > 10 > 480 10 - 30 10 - 30 > 480 60 - 120 10 - 30 > 480 > 480 > 480 120 - 240

nafta (petroleum), hidro-
génnel kéntelenített, nehéz 64742-82-1 240 - 480 120- 240 > 480 < 10 > 10 > 480 < 10 10 - 30 > 480 10 - 30 10 - 30 240 - 

480 240- 480 240 - 
480 10 - 30 

nitrobenzol 98-95-3  60 - 120 30 - 60 > 480  < 10 > 480 > 480 < 10 < 10 > 480  < 10 < 10 105  305  105  10 - 30 

oktil-alkohol 111-87-5  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480  120 - 240 > 480 120 - 240 240 - 480 > 480 > 480 > 480 240 - 
480

oxálsav, vizes oldat 144-62-7  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480  > 480  < 10 > 480 > 480 > 480  > 480  > 480 > 480

perklóretilén 127-18-4  133 60 - 120 > 480  10 - 30 13 > 480 11  17  > 480 4  5  395  397 136 12

piperazin, vizes oldat 110-85-0  > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 < 10 > 480  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480

piridin 110-86-1  10 - 30 < 10 > 480  1 252 > 480 < 10 12  8  < 10 7  13  10 - 30 10  < 10

propán-2-ol 67-63-0 > 480 > 480 > 480 80 240 - 480 240 - 480 71 120 - 240 55 240 - 480 95 > 480 > 480 > 480 96

propanol 71-23-8  > 480 > 480 > 480 120 -240 > 480 > 480 127  > 480 68  > 480  121  > 480  > 480 > 480  30 - 60

propil-acetát 109-60-4  10 - 30 < 10 > 480 < 10 30 - 60 < 10 < 10 < 10 > 480 < 10 < 10 10 - 30 10 - 30 20  < 10

propilén-glikol 57-55-6  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480  60 - 120

propionitril 107-12-0  < 10 < 10 > 480  < 10 > 480 10 - 30 < 10 10 - 30 > 480 98  < 10 10 - 30 10 - 30 < 10 < 10

stoddard-oldószer (kerozin) 8052-41-3  > 480 > 480 > 480  10 - 30 < 10 > 480 < 10 120 - 240 > 480  240 - 480 120 - 240 > 480  > 480  > 480 > 480

szén-tetraklorid 56-23-5  240 - 480 120 - 240 240 - 480 < 10 < 10 > 480 < 10 < 10 > 480  < 10 10 - 30 240 - 
480

240 - 
480

240 - 
480 10 - 30 

széndiszulfid 75-15-0  10 - 30 < 10 > 480  < 5  < 5 > 480 < 5  < 5  > 480  < 5  < 5  12  < 5  12  < 10

sztirol 100-42-5  19  < 10 > 480  8  10 - 30 > 480 10 9  > 480  < 5  9  32  31  24  < 5  

tetrahidro-tiofén 110-01-0  10 - 30 < 10 > 480  < 10 > 480 > 480 < 10 11  > 480  7  10 - 30 29  66  12  < 10

tetrahidrofurán 109-99-9  < 10 < 10 > 480  < 10 9 17 6  6 52  < 5  < 5  10  10 - 30 6  < 10

tionil-klorid 7719-09-7  < 10 < 10 120 - 240 < 10 < 10 > 480 < 10 < 10 120 - 240 < 10 < 10 < 10  < 10 < 10 < 10

toluol 108-88-3  19  < 10 > 480  5  10 > 480 4  7  > 480  < 5  < 5  30  54 23  < 5  

tömény foszforsav 7664-38-2  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480  > 480 < 10 > 480 > 480 > 480  > 480  > 480  > 480

trietanolamin 102-71-6  240 - 480 240 - 480 > 480 240 - 480 > 480 > 480 > 480 > 480 240 - 480 > 480 > 480 > 480  > 480  > 480 60 - 120

trietilamin 121-44-8  > 480 > 480 > 480  5  < 10 > 480 13  23  > 480  < 5  < 10 > 480  > 480 > 480  100

triklóretilén 79-01-6  10 - 30 < 10 > 480  3 5 > 480 3  5  > 480  < 10 < 10 10 - 30 10 - 30 12 < 10

trikrezil-foszfát 1330-78-5  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480

xilol 1330-20-7  41  10 > 480  < 10 10 - 30 > 480 9  8  > 480  17  6  83  90  56 < 5  

* A nagy áttörési idő ellenére idő előtti degradáció léphet fel. Csak fröccsenés elleni védelemhez ajánlott. 



68VÉDELMI MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA

HASZNÁLAT/
KESZTYŰ 

REF. BÉLÉSSZÖVET MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET HOSSZ mm VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMEN-
TES 

OLDAL 

   BEMÁRTÁS 

AlphaTec®

58-270 Nejlon Biztonsági mandzsettás Texturált 300 Nem alkalmazható Nem alkalmazható  69

58-530 Nejlon Hosszúszárú Texturált 305 Nem alkalmazható Nem alkalmazható  70

58-535 Nejlon Hosszúszárú Texturált 356 Nem alkalmazható Nem alkalmazható 70

Sol-Vex®

37-185 Bélés nélküli Hosszúszárú Homokfoltos 455 0,56 Nem alkalmazható 71

37-500+ Bélelt Hosszúszárú Fordított rombusz 330 0,38 Nem alkalmazható  71

37-645 Bélés nélküli Hosszúszárú Homokfoltos 330 0,28 Nem alkalmazható 71

37-655 Bélés nélküli Hosszúszárú Homokfoltos 330 0,38 Nem alkalmazható 71

37-665 Bélés nélküli Hosszúszárú Fordított rombusz 380 0,56 Nem alkalmazható 71

37-675 Bélelt Hosszúszárú Homokfoltos 330 0,38 Nem alkalmazható 72

37-676 Bélelt Hosszúszárú Fordított rombusz 330 0,38 Nem alkalmazható  72

37-695 Bélelt Hosszúszárú Fordított rombusz 380 0,425 Nem alkalmazható  72

37-900 Bélelt Sima mandzsetta Fordított rombusz 380 0,425 Nem alkalmazható  73

Sol-Knit®

39-112 Hurkolt pamut Hosszúszárú Sima 310 Nem alkalmazható Nem alkalmazható  74

39-122 Hurkolt pamut Hosszúszárú Durva 310 Nem alkalmazható Nem alkalmazható  74

39-124 Hurkolt pamut Hosszúszárú Durva 350 Nem alkalmazható Nem alkalmazható  74

Virtex™ 79-700 Aquadri™ Sima mandzsetta Rombusz 310 mm
 +/- 10 mm 

0,225 mm (0,200 mm 
nitril borítás és 0,025 

mm belső bevonat) 
Nem alkalmazható  75

Greenfit™ Plus 79-300 Bélelt Sima mandzsetta Rombusz 300 0,3 Nem alkalmazható  75

  FRÖCCSENÉS     

Touch N Tuff®

92-500 Nem alkalmazható Redőzött Érdesített ujjbegyek 240 0,12 Nem 77

92-600 Nem alkalmazható Redőzött Sima 240 0,12 Igen 77

92-605 Nem alkalmazható Redőzött Sima 300 0,12 Igen 77

TNT® Blue
92-665 Nem alkalmazható Redőzött Érdesített ujjbegyek 300 0,10 Igen 78

92-670 Nem alkalmazható Redőzött Érdesített ujjbegyek 240 0,10 Igen 78

Nitrilite®
93-311 Nem alkalmazható Redőzött Érdesített ujjbegyek 305 0,12 Igen 96

93-401 Nem alkalmazható Redőzött Érdesített ujjbegyek 305 0,12 Igen 96

Starpack® 48-601 Nem alkalmazható Redőzött Érdesített ujjbegyek 240 0,08 Igen 78

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

A nitril kesztyűk gyártásában iparágvezetőnek számító Ansell a legjobb védelmi megoldásokat nyújtja bázisokkal, 
olajokkal, sokféle oldószerrel és állati zsírokkal szemben. Nitril kesztyűink emellett a vékony polimer kesztyűknél 
kiválónak számító védelmet nyújtanak a szálkák és szúrások, horzsolások és vágások ellen. A táblázat segítségével 
összehasonlíthatja a Teljesítmény sorozat és a Klasszikus sorozat kesztyűinek tulajdonságait. 

A nitril kesztyűk használata nem javasolt ketonokkal és bizonyos oldószerekkel. 

 NITRIL 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 
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EN374
JKL

EN388
X131

EN374

REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

58-270 
Nejlon 

Biztonsági 

mandzsettás 
Texturált Fekete és szürke Nem alkalmazható 

7, 8, 9, 10, 

11 
300 

12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

AlphaTec® 58-270 

Vegyszerálló kesztyű 
iparágvezető tapadással 
és kiemelkedő 
mozgékonysággal 

• Az Ansell bemutatja az AlphaTec® család könnyű és közepes 
igénybevételt jelentő vegyszeres alkalmazásokhoz való új 
kesztyűjét. Az AlphaTec® 58-270 ugyanazzal az iparágvezető 
tapadással rendelkezik, de most jobb mozgékonysággal és 
nagyobb kényelemmel ötvözve.  

• A vékony, duplafalú nitril bevonat és a 15-ös méretű, varrás 
nélküli nejlonbélés kiváló tapintókészséget és rugalmasságot 
biztosítanak a felhasználónak. Emellett ez a könnyű kesztyű 
nagyobb kényelmet nyújt, mint bármelyik másik vegyszerálló 
kesztyű. A könnyen felhúzható és levehető AlphaTec® 58-270 
hővisszatartása minimális, így a kéz izzadása jelentősen lecsökken 
a többi vegyszerálló kesztyűhöz képest. 

• Az Ansell Grip Technology™ révén az AlphaTec® kesztyű bárhol 
a legjobb tapadást biztosítja, ahol vegyszerek, olaj vagy zsír 
fordulnak elő.  

• Az AlphaTec® 58-270 folyadékálló kesztyű. A biztonsági 
csuklórész alakja úgy lett kialakítva, hogy ne álljon ki, ne okozzon 
viszketést a csupasz bőrfelületen, és a szélén található színjelölés 
egyszerűsítse a méret megállapítását. A viselő keze tiszta 
marad, bőre nem érintkezik veszélyes olajokkal, vegyszerekkel és 
más folyadékokkal. 

• AQL: 0,65 (EN374)
 

 

NITRIL BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Karbantartás
• Könnyűszerelés vegyszeres 

környezetekben
• Vegyi kezelés
• Zsírral és olajokkal bevont tárgyak és 

anyagok kezelése
• Finomítás – Olaj és benzin
• Festékek, tinták és ragasztók kezelése
   

III. KATEGÓRIA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

Új termék 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Ansell Grip Technology™ 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

58-530 

Nejlon Hosszúszárú Texturált 
Bíborvörös, 

fekete kézzel 
Nem alkalmazható 

7, 8, 9, 10, 

11 
305 

6 pár/tasak;

12 tasak/karton 
58-535 

7, 8, 9, 10, 

11 
356 

AlphaTec® 58-530

AlphaTec® 58-535 AlphaTec® 58-535

AlphaTec® 58-530

AlphaTec® 58-530 58-535 

A fogás és vegyvédelem 
egyedi ötvözete • Az AlphaTec® kesztyű tartalmazza a forradalmi Ansell Grip 

technológiát™, hogy a felhasználók nedves vagy olajos felületű 
tárgyakat kevesebb erőkifejtéssel és nagyobb biztossággal 
kezelhessenek. A folyadékálló vegyszer-ellenállóságnak a fogással, 
a rugalmassággal és mozgékonysággal való egyedi ötvözésének 
köszönhetően a vegyszerrel dolgozók logikus választása az 
AlphaTec® kesztyű . 

• Megbízható vegyvédelem a megnövelt felhasználói biztonság 
érdekében. A szabadalmaztatott Ansell Grip technology™ 
biztosítja, hogy a polimerbevonat nem hatol át a betéten a 
gyártás során. Emiatt a bevonat ellenálló és sérülésmentes, 
jelentősen csökkentve a vegyi anyagok bőrre jutásának 
valószínűségét.  

• Az AlphaTec® kesztyűk vegyi ellenállóképessége 
a Sol-Vex® 37-645 kesztyűnek felel meg. 

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

NITRIL BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Vegyi kezelés
• Nyomdaipar
• Bányászat
• Repülőgépipar
• Sürgősségi szolgáltatások
• Karbantartás
• Mezőgazdasági vegyszerek
• Vegyi anyagok, elsősorban maró 

hatású anyagok és oldószerek kezelése
• Zsírral és olajokkal bevont tárgyak és 

anyagok kezelése
• Festékek, tinták és ragasztók kezelése
• Finomítás – Olaj és benzin
   

III. KATEGÓRIA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM

Legkeresettebb Ansell termék 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Ansell Grip Technology™ 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 



71VÉDELMI MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA

REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

37-500+ 

Bélelt Hosszúszárú 

Fordított 

rombusz 
Kék 

0,38 

7, 8, 9, 10, 

11 

330 
12 pár/tasak;

12 tasak/karton 
37-675 

Homokfoltos 

Zöld 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

37-676 
Fordított 

rombusz 

7, 8, 9, 10, 

11 
37-695 0,425 380 

12 pár/tasak;

6 tasak/karton 

Sol-Vex® 37-695

Sol-Vex® 37-675 Sol-Vex® 37-676

Sol-Vex® 37-500+

Sol-Vex® 37-500+ 37-675 37-676 37-695 

Nagy kényelmet nyújtó 
vegyszerálló kesztyű 
különböző alkalmazási 
területekre 

• A hossz, vastagság, méret és bélés szempontjából széles 
választékban kapható Ansell Sol-Vex® nitril kesztyű tervezésekor 
az volt a cél, hogy optimális teljesítményt nyújtson nedves 
vagy száraz munkakörülmények között, ahol létfontosságú a 
vegyvédelem. A teljes mértékben újrahasznosítható, páratlan 
kopásállósággal bíró kesztyű rendkívüli kényelmet nyújt 
viselőjének.  

• A Sol-Vex® nitril kesztyűk jelentik az ideális választást a 
biztonságos kezelésre a munkakörnyezetek széles körében, ahol 
maró vegyszereket használnak. 

• A kesztyű pamutbélése, valamint a nitril bevonóréteg 
rugalmassága kivételes kényelmet nyújtanak a viselő számára.  

• A fordított rombuszos kivitel szintén hozzájárul a jó fogáshoz.  

• A homokfoltos kivitelű kesztyű sima felülete az alacsonyabb 
selejtaránynak vagy törékeny alkatrészeknek köszönhetően 
csökkenti a közvetett költségeket.  

• A Sol-Vex® 37-695 kesztyű hosszabb a normál méretnél (38 cm), 
így a védelmet a csukló és alkar területére is kiterjeszti.  

• AQL: 0,65 (EN374)
 

 

NITRIL BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Vegyi feldolgozás és előkészítés
• Finomítás – Olaj és benzin
• Fémipar
• Mezőgazdasági vegyszerek
• Nyomdaipar
   

III. KATEGÓRIA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 

Legkeresettebb Ansell termék 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

37-185 

Bélés nélküli Hosszúszárú 

Homokfoltos 

Zöld 

0,56 

7, 8, 9, 10, 

11 

455 
1 pár/tasak;

12 tasak/karton 

37-645 0,28 

330 
12 pár/tasak;

12 tasak/karton 
37-655 0,38 

37-665 
Fordított 

rombusz 
0,56 8, 9, 10, 11 380 

1 pár/tasak;

12 tasak/karton 

Sol-Vex® 37-185

Sol-Vex® 37-665 Sol-Vex® 37-185

Sol-Vex® 37-645

Sol-Vex® 37-655

  

Sol-Vex® 37-185 37-645 37-655 37-665 

Nagy kényelmet nyújtó 
vegyszerálló kesztyű 
különböző alkalmazási 
területekre 

• A hossz, vastagság, méret és bélés szempontjából széles 
választékban kapható Ansell Sol-Vex® nitril kesztyű tervezésekor 
az volt a cél, hogy optimális teljesítményt nyújtson nedves 
vagy száraz munkakörülmények között, ahol létfontosságú a 
vegyvédelem. A teljes mértékben újrahasznosítható, páratlan 
kopásállósággal bíró kesztyű rendkívüli kényelmet nyújt 
viselőjének.  

• A Sol-Vex® nitril kesztyűk jelentik az ideális választást a 
biztonságos kezelésre a munkakörnyezetek széles körében, ahol 
maró vegyszereket használnak. 

• A kesztyű bélés nélküli változatában nincs belső pamutbélés, így 
csökken a szösz-szennyeződés kockázata, és a kesztyű ideális 
olyan termelési környezetekben, amelyek érzékenyek a külső 
szennyeződésekre.  

• A fordított rombuszos kivitel szintén hozzájárul a jó fogáshoz.  

• A homokfoltos kivitelű kesztyű sima felülete az alacsonyabb 
selejtaránynak vagy törékeny alkatrészeknek köszönhetően 
csökkenti a közvetett költségeket.  

• AQL: 0,65 (EN374)

 

NITRIL BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Vegyi feldolgozás és előkészítés
• Finomítás – Olaj és benzin
• Fémipar
• Mezőgazdasági vegyszerek
• Nyomdaipar
   

III. KATEGÓRIA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm 
EN 
MÉRET 

HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

37-900 Bélelt 
Sima 

mandzsetta 

Fordított 

rombusz 
Piros 0,425 

7, 8, 9, 

10, 11 
380 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

6 nagy tasak/karton 

  

Sol-Vex® 37-900 

Új, első osztályú nitril, amely a nagy kockázatú 
vegyszerek kezelésének területén a biztonság 
új szintjeit nyújtja 

• Az újonnan kifejlesztett nitril bevonóréteg nagyobb tartósságot 
és jobb vegyvédelmet biztosít. Soha nem látott, a jelenlegi vezető 
nitrilhez képest kétszeres kopásállóságának és átlyukadás elleni 
ellenállásának köszönhetően a mechanikai ellenállóképesség új 
normáit teremti meg. 

• Nagyszerű vegyvédelem. Az átszűrődési próbákon jobban teljesít, 
mint a jelenlegi nitrilek. 

• 100% mintavétellel végzett tesztelés: szállítás előtt minden 
kesztyűt külön szivárgáspróbának és hibakeresésnek vetnek alá.
A garantált termékminőség azt jelenti, hogy a kesztyű teljes 
biztonsággal használható veszélyes helyzetekben. 

• Minden kesztyű külön légnyomáspróbán kerül tesztelésre. 

• ISO 9001 tanúsított. 

• AQL: 0,065 (EN374). Az iparágban a legalacsonyabb. 

 

NITRIL BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Finomítás – Olaj és benzin
• Laboratóriumi elemzés
• Nyomdaipar
• Tisztítás
• Kifejezetten veszélyes vegyi területek, pl. vegyszerek gyártás, 

agresszív vegyszerek átvitele, és vegyi keverékek kezelése
   

III. KATEGÓRIA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Minden kesztyű egyedileg tesztelt 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

39-112 

Hurkolt pamut Hosszúszárú 

Sima 

Zöld Nem alkalmazható 7, 8, 9, 10 

310 
12 pár/tasak;

6 tasak/karton 
39-122 

Durva 

39-124 350 

Sol-Knit® 39-124

Sol-Knit® 39-122 Sol-Knit® 39-112

Sol-Knit® 

Kivételes mechanikai 
teljesítmény és 
vegyvédelem 

• Az Ansell Sol-Knit® ipari kesztyűje nagy igénybevétel mellett 
nyújt mechanikai és vegyi védelmet a munkakörnyezetek széles 
körében.  

• Természetes alakjának köszönhetően, amely jól alkalmas hosszan 
tartó feladatokra való használatra, ez a rendkívül szívós kesztyű 
használata során optimális kényelmet nyújt.  

• Az ujjak rendkívül jó mozgathatósága, valamint a nedves és száraz 
fogás magas szintje hozzájárul a felhasználó biztonságához, 
valamint az általános értelemben vett termelékenységhez.  

• Ha vegyvédelemmel ellátott robusztus kesztyűre van szükség, a 
Sol-Knit® az okos választás. 

• AQL: 1,0 (EN374) 

 

NITRIL BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Karbantartás
• Részegységek kezelése
• Tartálytöltés
• Zsírmentesítés
• Fémipar
• Vegyi feldolgozás és előkészítés
• Mezőgazdasági vegyszerek
   

III. KATEGÓRIA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm 
EN 
MÉRET 

HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

79-700 Aquadri™ 
Sima man-

dzsetta 
Rombusz Kék 

0,225 mm (0,200 mm 
nitril borítás és 0,025 
mm belső bevonat) 

7, 8, 9, 

10, 11 

310 mm 

+/- 10 mm 

1 pár/tasak;

50 pár belső adagolóban;

4 adagoló/karton 

REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN 
MÉRET 

HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

79-300 Bélelt  Sima 
mandzsetta Rombusz Zöld 0,3 

7, 8, 9, 

10 
300 

1 pár/tasak; 12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 

Kivéve Franciaország

NITRIL BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

Greenfit™ Plus 

Megerősítés nélküli nitril 
• Innovatív nitrilvegyületből készült, amely a nitril összes 

tulajdonságát kínálja, kényelme és benne az ujjak mozgathatósága 
azonban a természetes gumiból készült kesztyűkhöz teszik 
hasonlóvá.  

• Nem tartalmaz természetes gumit. 

• Ideális választás érzékeny bőrre és hosszú ideig tartó viselésre. 

• Bélelt, közepes tartósságú kesztyű, rugalmas és könnyen viselhető. 

• Természetesen illeszkedik, a legjobb ujj-mozgathatóságot és 
kényelmet biztosítja.  

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

• Tisztítószerek és -folyadékok
• Tisztítás
• Házgondnokok számára
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Egész napos kényelem egy 
könnyűsúlyú kesztyűben  • A Virtex™ kesztyű új generációs nitril kesztyű, amelyet kifejezetten 

a célból fejlesztettek ki, hogy kivételes kényelmet, rugalmasságot és 
jó vegyvédelmet nyújtson.  

• A Virtex™ az Ansell első kesztyűje, amely az egyedi, új, 
szabadalmaztatás alatt álló nedvességkezelő Aquadri™ 
technológiát használja. Ez a technológia ezt az újrahasznosítható, 
kézhez álló kesztyűt nagyszerű nedvszívó képességgel ruházza fel, 
és hosszabb ideig szárazon tartja a felhasználók kezét. 

• Az Ansell Aquadri™ technológiájával készült kesztyűk lényegesen 
kisebb ellenállóképességet mutatnak a szálhullás iránt (akár 50%-
kal alacsonyabb hullás) mint a hagyományos pamutbéléssel ellátott 
kesztyűk. A kényelmi előnyök mellett tehát optimalizált működési 
költséget is nyújtanak. 

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

NITRIL BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Kezelési és könnyűszerelési alkalmazások, 
száraz, teljesen nedves vagy olajos 
környezetekben

• Könnyűszerelés vegyszeres 
környezetekben

• Motor- és rendszertesztelés
• Festő és festékszóró műhelyek
• Olaj és szénhidrogén alapú oldatok
• Festés, bevonás és tisztítás
• Élelmiszer-elosztás
   

Virtex™ 

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Aquadri™ 
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TOUCH N TUFF® TELJESÍTMÉNY 

A Touch N Tuff® mérce felállítása 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

Az Ansell átfogó vizsgálatokat végzett a Touch N Tuff® 92-600 púdermentes nitril kesztyűin, hogy a viselői biztosan a 
lehető legjobb védelmet élvezzék a fröccsenő vegyi anyagokkal szemben. 

A vizsgálatokat a Centexbel, egy független, tanúsított belgiumi tesztlaboratórium végezte, és megerősítette, hogy 
a Touch N Tuff® a többi eldobható nitril kesztyűvel összehasonlítva kiváló vegyi anyagokkal szembeni védelmet 
biztosít. A vizsgálat a kesztyű és tizenegy konkurens termék ellenállását vetette össze a fő vegyszercsaládok kilenc 
legfontosabb vegyszerének átszivárgásával szemben. Az eredményekből az derült ki, hogy a Touch N Tuff® kínálja a 
legmagasabb szintű védelmet a vegyszerek legszélesebb körével szemben. A kiemelkedő védelemnek köszönhetően 
a Touch N Tuff® kesztyűt az ipari alkalmazások széles körében választják, ahol az üzemeltetőnél fennáll a vegyszerek 
kifröccsenésének kockázata. Gyógyszeripar, autóipar, vegyipar vagy laboratórium – ha a dolgozók munkájuk során 
kifröccsenő vegyszerekkel érintkezhetnek, válassza a Touch N Tuff® kesztyűt. 

A Touch N Tuff® és 11 konkurens termék (egyszer használatos nitril kesztyű) ellenállása a vegyi anyagok átszivárgásával szemben 
izopropanolból. A vizsgálat részletes eredményeiért lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: touchntuff@eu.ansell.com. 

Touch N Tuff® VEGYI ANYAGOK ÁTSZIVÁRGÁSA IZOPROPANOLBÓL 

Áttörési idő percben. A Touch N Tuff® 92-600 vizsgálati eredményei.
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REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMENTES EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

92-600 

Redőzött Sima Zöld 0,12 Igen 

6½-7, 7½-8, 8½-9, 

9½-10 
240 

100 kesztyű/doboz;

10 doboz/karton 92-605 6½-7, 7½-8, 8½-9, 

9½-10, 10½-11 
300 

REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMENTES EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

92-500 Redőzött Érdesített 
ujjbegyek Zöld 0,12 Nem 

6½-7, 7½-8, 8½-

9, 9½-10 
240 

100 kesztyű/doboz;

10 doboz/karton 

Touch N Tuff® 92-605

Touch N Tuff® 92-600

Touch N Tuff® 92-600

Bizonyítottan ellenáll a 
kifröccsent veszélyes 
vegyszereknek  

• A Touch N Tuff® egy hiteles szerv által a vegyszerek még szélesebb 
skáláján végzett további vizsgálatai megerősítették, hogy a kesztyű 
minden más eldobható nitril kesztyűnél hosszabb ideig ellenáll az 
ipari vegyszerek szélesebb választékának (lásd a 76. oldalt).  

• A nitrilből készült Touch N Tuff® a hasonló természetes latex 
kesztyűk átlyukadás elleni ellenállásának akár négyszeresét, a 
hasonló neoprén kesztyűkének pedig háromszorosát kínálja. 

• Nem tartalmaz természetes gumi fehérjéket, ami azt jelenti, hogy 
viselője számára nem rejti I. típusú allergiás reakció kockázatát. 
Az elsődleges bőrirritáció tanulmányok és az érzékenységi tesztek 
alapján sem került napvilágra annak bizonyítéka, hogy fennállna az 
irritáció vagy allergiás kontaktusból eredő bőrgyulladás veszélye. 

• Egyedi „Thin Nitrile Technology” formulájával ez a kesztyű könnyen 
felhúzható és erős fogást biztosít nedves és száraz körülmények 
között.  

• A kesztyű rendkívül sokoldalú, és sok különféle használatra alkalmas. 

• AQL: 1,5 (EN374) 

 

NITRIL FRÖCC SENÉS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Vegyi kezelés
• Laboratóriumi elemzés
• Gyógyszeripar
• Festő és festékszóró műhelyek
• Nyomdaipar
• Elektronika
• Könnyűszerelési feladatok
• Olajjal bevont darabok könnyű szerelése
• Üveggyártás
• Cytostatikus gyógyszerek kezelése
• Kis alkatrészek kezelése
   

Touch N Tuff® 92-600 92-605 

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

92-600: Különleges használatra alkalmas 
A Touch N Tuff® antisztatikai teszteken ment keresztül (EN 1149-1 és 1149-3), és megfelel az EN 1149-5 szabványban foglaltaknak 

NITRIL FRÖCC SENÉS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

Touch N Tuff® 92-500 

Bevált védelem veszélyes 
vegyi anyagok fröccsenése 
ellen 

• A latex vagy eldobható PVC átlyukadással szembeni ellenállásának 
háromszorosa. 

• A vékony nitril technológia lenyűgöző, csupán 0,12 mm bevonatot 
biztosít.  Páratlan kényelem és érzékenység, ugyanakkor ez a 
rendívül könnyű bevonat meglepően erős. 

• 100% nitril; nincsenek benne viaszok, szilikonok vagy bőrpuhító 
szerek.  

• Visszahajtott mandzsetta. További védelmet biztosít csuklónál, és 
biztos illeszkedést nyújt. 

• Könnyű és kényelmes bélésként viselhető. Kiemelten veszélyes 
anyagok kezelésekor a legbiztonságosabb gyakorlat a dupla kesztyű 
felvétele. 

• AQL: 1,5 (EN374) 

 

• Laboratóriumi elemzés
• Vegyipar
• Sürgősségi szolgáltatások
• Elektronika
• Kis alkatrészek kezelése
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Különleges használatra alkalmas 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 
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REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMENTES EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

92-665 
Redőzött 

Érdesített 

ujjbegyek 
Világoskék 0,10 Igen 

6-6½, 7-7½, 

8-8½, 9-9½ 

300 
100 kesztyű/doboz;

10 doboz/karton 92-670 
240 

REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMENTES EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

48-601 
Redőzött Érdesített 

ujjbegyek Fehér 0,08 Igen 
6½-7, 7½-8, 

8½-9, 9½-10 
240 

100 kesztyű/doboz;

10 doboz/karton 

TNT® Blue 92-670

TNT® Blue 92-665

Texturált, egyszer 
használatos nitril kesztyű • Innovatív nitril-keverékből készült, amely kiváló vegyi, mechanikai 

ellenállóságot és kézügyességet biztosít.  

• A latex vagy egyszer használatos PVC átlyukadással szembeni 
ellenállásának háromszorosa. Könnyebb és hűvösebb, ugyanakkor 
biztonságosabb és tartósabb; jobb ár/érték arány. 

• 100% nitril; nincsenek benne viaszok, szilikonok vagy bőrpuhító 
szerek. 

• Púdermentes. Nem áll fenn az élelmiszerek a púderezett 
kesztyűkhöz használt kukoricakeményítővel történő szennyezésének 
kockázata.  

• Érdesített kivitel az ujjbegyeken. Jobb fogás. 

• Visszahajtott mandzsetta. További védelmet biztosít csuklónál, és 
biztos illeszkedést nyújt. 

• AQL: 1,5 (EN374) 

 

NITRIL FRÖCC SENÉS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Laboratóriumi elemzés
• Vegyipar
• Sürgősségi szolgáltatások
• Elektronika
• Kis alkatrészek kezelése
   

TNT® Blue 

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

92-670: Különleges használatra alkalmas 

NITRIL FRÖCC SENÉS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

Starpack® 

Kényelem, mozgékonyság 
és védelem sokféle 
alkalmazáshoz 

• Az egyszer használatos Starpack® 48-601 kesztyű biztonsági 
mandzsettával van ellátva, amely az alkalmazások széles körében 
biztosítja a védelmet. Ilyen például a házgondnoki munka vagy 
szállodai takarítás, az egyszerűbb autó-karbantartás, a rendőrségi 
motozás, az irodai berendezések szerelése és a professzionális 
szépségápolás. 

• A kesztyű használható továbbá a szállodákban és étkezdékben az 
általános élelmiszerkezelési feladatokra is.  

• A puha, vékony nitril anyag és a texturált ujjak kényelmet és jó 
tapintókészséget biztosítanak az érzékeny, precíz fogáshoz.  

• A latexmentes Starpack® 48-601 kesztyűk nem jelentenek 
kockázatot I. típusú allergia esetén.  

• AQL: 2,5 (EN374) (vízszivárgási teszt) 

 

• Festő és festékszóró műhelyek
• Nyomdaipar
• Házgondnokok számára
• Élelmiszer-elosztás
• Repülőtéri biztonsági szolgálat
• Rendőrségi motozás és ellenőrzés
• Kozmetika / Szépségápolás
• Karbantartás
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Különleges használatra alkalmas 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 
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HASZNÁLAT/
KESZTYŰ 

REF. BÉLÉSSZÖVET MANDZSET-
TA STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET HOSSZ 
mm 

VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMEN-
TES 

OLDAL 

   BEMÁRTÁS 

Neox®

09-022 Szigetelt jersey Hosszúszárú Sima 305 Nem alkalmazható Nem alkalmazható  80

09-430 Jerseypamut Hosszúszárú Sima 785 Nem alkalmazható Nem alkalmazható  80

09-912 Jerseypamut Hosszúszárú Sima 305 Nem alkalmazható Nem alkalmazható  80

09-922 Jerseypamut Hosszúszárú Sima 305 Nem alkalmazható Nem alkalmazható  80

09-924 Jerseypamut Hosszúszárú Sima 355 Nem alkalmazható Nem alkalmazható 80

09-928 Jerseypamut Hosszúszárú Sima 455 Nem alkalmazható Nem alkalmazható 80

ThermaPrene™
19-024 Dupla szigetelő bélés Hosszúszárú Durva 460 Nem alkalmazható Nem alkalmazható 80

19-026 Dupla szigetelő bélés Hosszúszárú Durva 660 Nem alkalmazható Nem alkalmazható 80

Scorpio®
08-352 Hurkolt pamut Hosszúszárú Durva 300 Nem alkalmazható Nem alkalmazható 81

08-354 Hurkolt pamut Hosszúszárú Durva 350 Nem alkalmazható Nem alkalmazható  81

Neotop® 29-500 Bélelt Sima mandzsetta Rombusz 300 0,75 Nem alkalmazható 81

  FRÖCCSENÉS 

NeoTouch®
25-101 Nem alkalmazható Redőzött Érdesített ujjbegyek 240 0,13 Igen 82

25-201 Nem alkalmazható Redőzött Érdesített ujjbegyek 290 0,13 Igen 82

DermaShield®

73-701 Nem alkalmazható Sima mandzsetta Biszkvit ujjbegyek 310 0,175 Igen 97

73-711 Nem alkalmazható Biztonsági 
mandzsetta Biszkvit ujjbegyek 310 0,175 Igen 97

73-721 Nem alkalmazható Biztonsági 
mandzsetta Biszkvit ujjbegyek 310 0,175 Igen 97

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

A neoprén olajok, savak, marószerek és oldószerek széles skálájával szemben jelent hatékony védelmet, de kevésbé 
ellenálló a horzsolásokkal, szúrásokkal, szálkákkal és vágásokkal szemben, mint a nitril vagy a természetes gumi. 
Ez a táblázat a neoprén kesztyűink jellemzőit összesíti, hogy könnyen megtalálhassa az alkalmazáshoz legmegfelelőbb 
terméket. 

 NEOPRÉN 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm 
EN 
MÉRET 

HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

09-022 Szigetelt jersey 

Hosszúszárú Sima Fekete Nem alkalmazható 10 

305 
6 pár/tasak;

12 tasak/karton 

09-430 

Jerseypamut 

785 12 pár/karton 

09-912 
305 

12 pár/tasak;

6 tasak/karton 09-922 

09-924 355 

09-928 455 
12 pár/tasak;

3 tasak/karton 

REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

19-024 
Dupla szigetelő 

bélés  
Hosszúszárú Durva Fekete Nem alkalmazható 8, 10 

460 
1 pár/tasak;

12 tasak/karton 
19-026 660 

Neox® 09-922

Neox® 09-430

ThermaPrene® 19-024

ThermaPrene® 19-026

Csúcskategóriás neoprén, 
amely kiváló széleskörű 
vegyvédelmet nyújt 

• Csúcsminőségű neoprén bevonat. Olajok, savak, maró hatású anyagok, 
alkoholok széles köre és számos oldószer ellen nyújt védelmet. 

• Jól ellenáll minden mechanikai kockázatnak.  

• Különleges, szélsőséges hőmérsékleti viszonyokra szigetelt 
hosszúszáras kiviteli lehetőség párnázott pamutbéléssel, mind forró, 
mind hideg hőmérsékleti viszonyok közötti felhasználásra. 180°C 
hőmérsékletig teszi lehetővé a forró folyadékok ideiglenes kezelését, 
valamint szintén lehetővé teszi a -25°C hőmérsékletig történő kezelést. 

• A kényelmes anatómiai 
kesztyűalak követi a kéz 
pihenő állapotban felvett alakját. 
Javítja az ujj-mozgathatóságot 
és csökkenti a kéz fáradtságát. 

• AQL: 1,0 (EN374) 

 

NEOPRÉN BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Vegyi anyagok, elsősorban maró hatású 
anyagok és oldószerek kezelése

• Zsírmentesítés
• Fémipar
• Finomítás – Olaj és benzin
• Petrolkémia
• Lemezelés
   

Neox® 

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

Vigyázat! NE használja a 09-022 kesztyűket 180 °C feletti hőmérsékleten. 

NEOPRÉN BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

ThermaPrene™ 

Kettős szigetelésű bélésen 
mártott neoprén bevonat • A ThermaPrene™ kesztyűk a neoprén rugalmasságát és 

vegyvédelmi tulajdonságait ötvözik egy puha, hőszigetelő bélés 
kényelmével és hőszigetelésével. Tervezésük során az volt a cél, 
hogy védelmet nyújtsanak a felhasználók számára olyan alkalmazási 
területeken, ahol hőmérsékleti és vegyi kockázatok állnak fel.  

• Kiváló mechanikai és vegyi tulajdonságok. Nincsenek rá hatással a 
tisztítószerek és oldószerek. Kiváló védelem zsírok és olajok ellen. 
Remek rugalmasság és fogás. 

• Kényelmes szigetelést nyújtó dupla bélés. 180°C hőmérsékletig 
védelmet nyújt forró felületekkel történő ideiglenes érintkezés 
esetén. 

• AQL: 1,0 (EN374) 

 

• Gőztisztítás és karbantartás
• Lemezelő műveletek
• Áramkör-gyártás
• Tárgyak kezelése forró vagy hideg 

vegyszerekben
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus.
Vigyázat! NE használja a kesztyűket 180 °C feletti hőmérsékleten. 

Vigyázat! NE használja a kesztyűket nyílt lángban vagy nyílt láng körül. 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

08-352 
Hurkolt pamut Hosszúszárú Durva Zöld 

Nem 

alkalmazható 
8, 9, 10 

300 
12 pár/tasak;

6 tasak/karton 
08-354 350 

REF.  
BÉLÉSSZÖ-
VET 

MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

29-500 Bélelt Sima mandzsetta Rombusz Fekete 0,75 7, 8, 9, 10, 11 300 
12 pár/tasak;

12 tasak/karton 

Scorpio® 08-352

Scorpio® 08-354

Hurkolt bélésen neoprén 
bevonat • 100%-ban vízálló. Puha, rugalmas, kötött bélés, varratmentes 

munkaterülettel. Viselése rendkívül kényelmes. Védi a kezet, 
felszívja az izzadtságot, és megakadályozza a horzsolást. 

• Kiváló nedves fogás. A biztonságosabb kezelés megnövelt 
termelékenységet jelent. 

• Kivételes rugalmasság. Könnyebb mozgatni, kevésbé fárasztó a kéz 
számára, és könnyebb fel- és levenni. 

• Neoprén bevonat. Széleskörű vegyi védelem. 

• AQL: 1,0 (EN374) 

 

NEOPRÉN BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Tisztítás
• Laboratóriumi elemzés
• Finomítás – Olaj és benzin
• Petrolkémia
• Speciális vegyi anyagok
   

Scorpio® 

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

NEOPRÉN BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

Neotop® 

Közepesen vegyvédelem 
kivételes rugalmassággal és 
egyszerű kezelhetőséggel 

• Ideális hideg viszonyok között történő felhasználásra – a neoprén 
alacsony hőmérsékleten is megőrzi rendkívüli rugalmasságát. 

• Neoprén összetétel. Savak, maró hatású anyagok, alkoholok és 
különböző oldószerek széles köre ellen nyújt védelmet. 

• Rendkívüli rugalmasság. Természetes gumit tartalmaz. Sokkal 
kevésbé fáradtságos a kéz számára, mint más nagy tartósságú 
kesztyűk.  

• Tiszta pamutbéléssel ellátva. Puha, kényelmes és nedvszívó. 

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

• Mezőgazdaság
• Vegyipar
• Finomítás – Olaj és benzin
• Tisztítás
• Karbantartás
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 
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REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMENTES EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

25-101 

Redőzött 
Érdesített 

ujjbegyek 
Élénk zöld 0,13 Igen 

6½-7, 7½-8, 8½-

9, 9½-10 

240 
100 kesztyű/doboz;

10 doboz/karton 
25-201 290 

NeoTouch® 25-101 NeoTouch® 25-201

NeoTouch® 

Az allergiamegelőzés és kényelem egyedi 
ötvözete • A NeoTouch® kesztyűk az első ipari felhasználásra való, egyszer 

használatos neoprén kesztyűk voltak.  

• Latexmentes anyag-összetételüknek köszönhetően a NeoTouch® 
kesztyűk alkalmasak az I. típusú allergiák megelőzésére. 
Púdermentes kialakításuknak köszönhetően a bőrgyulladás 
kockázatát is csökkentik a felhasználó számára. 

• Kiválóan ellenállnak a savaknak, lúgoknak és alkoholoknak. 
Különleges anyagösszetételüknek köszönhetően a NeoTouch® 
kesztyűk egyértelműen a ma kapható legkényelmesebb egyszer 
használatos szintetikus kesztyűk. 

• A NeoTouch® kesztyűk poliuretán belső bevonattal rendelkeznek, 
amely biztosítja az egyszerű felvételt. Az érdesített ujjbegyek 
mind száraz, mind pedig nedves körülmények közepette biztos 
fogást biztosítanak. A mandzsetta biztos fogást biztosít, zöld 
színe pedig megkönnyíti az azonosítást. 

• A NeoTouch® kesztyűket 1,5 AQL-es átlyukadás-vizsgálatnak 
vetik alá, ami az orvosi kesztyűkre vonatkozó törvényi 
követelményeknek felel meg. 

• AQL: 1,5 (EN374) 

 

 

NEOPRÉN FRÖCC SENÉS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Kezelési, összeszerelési és irányítási alkalmazási területek minden 
olyan ipari környezetben, ahol nincs szükség mechanikai védelemre

• Laboratóriumi munka és elemzések, főleg, ahol savállóság szükséges
• Gyógyszeripar
   

III. KATEGÓRIA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Legkeresettebb Ansell termék 

25-101: Különleges használatra alkalmas 



83VÉDELMI MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA

HASZNÁLAT/
KESZTYŰ 

REF. BÉLÉSSZÖVET MANDZSET-
TA STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET HOSSZ 
mm 

VASTAGSÁG mm PÚDERMEN-
TES 

OLDAL

   BEMÁRTÁS 

Econohands® Plus
87-190 Bélelt Sima rövidített Érdesített felület 305 0,35 Nem alkalmazható 84

87-195 Bélelt Sima rövidített Érdesített felület 305 0,35 Nem alkalmazható 84

Universal™ Plus

87-650 Bélelt Csipkézett Érdesített felület 305 0,40 Nem alkalmazható 85

87-660 Bélelt Csipkézett Érdesített felület 305 0,40 Nem alkalmazható 85

87-665 Bélelt Csipkézett Érdesített felület 305 0,40 Nem alkalmazható 85

Duzmor® Plus 87-600 Bélés nélküli Csipkézett Érdesített felület 305 0,43 Nem alkalmazható 85

Austral® Plus
87-800 Bélelt Csipkézett Érdesített felület 300 0,50 Nem alkalmazható 85

87-805 Bélelt Csipkézett Érdesített felület 300 0,50 Nem alkalmazható 85

Profil™ Plus 87-850 Bélelt Csipkézett Pikózott 300 0,55 Nem alkalmazható 86

Bi-Colour™ 87-900 Bélelt Sima mandzsetta Rombusz 323 0,68 Nem alkalmazható 86

Extra™
87-950 Bélelt Sima mandzsetta Rombusz 320 0,75 Nem alkalmazható 87

87-955 Bélelt Sima mandzsetta Rombusz 320 0,75 Nem alkalmazható 87

Hycare® 62-200 Hurkolt pamut Hosszúszárú Sima 300 Nem alkalmazható Nem alkalmazható 87

  FRÖCCSENÉS 

Conform® +
69-140 Nem alkalmazható Redőzött Sima 240 0,12 Nem 87

69-150 Nem alkalmazható Redőzött Texturált 240 0,12 Igen 87

AccuTech®

91-104 Nem alkalmazható Biztonsági 
mandzsetta 

Érdesített 
ujjbegyek 290 

0,15 Tenyérrész vastagsága, 
0,12 Mandzsetta vastagsága, 
0,20 Ujjbegy vastagsága 

Igen 98

91-225 Nem alkalmazható Sima mandzsetta Biszkvit 300 
0,18 Tenyérrész vastagsága, 
0,20 Ujjbegy vastagsága, 0,25 
Mandzsetta vastagsága 

Igen 98

91-250 Nem alkalmazható Sima mandzsetta Biszkvit 285 
0,18 Tenyérrész vastagsága, 
0,20 Ujjbegy vastagsága, 0,23 
Mandzsetta vastagsága 

Igen 98

91-325 Nem alkalmazható Sima mandzsetta Biszkvit 300 
0,18 Tenyérrész vastagsága, 
0,20 Ujjbegy vastagsága, 0,25 
Mandzsetta vastagsága 

Igen 98

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

Kiemelkedő rugalmasságuknak és számos savval és alkohollal szembeni jó ellenálló-képességüknek köszönhetően 
az Ansell természetes gumiból készült kesztyűi kényelmes választást jelentenek a vegyi anyagokkal és folyadékokkal 
szembeni védelemben. A táblázat segítségével összehasonlíthatja a gumikesztyűket, és meghatározhatja, melyik a 
legmegfelelőbb az Ön számára. 

A természetes gumit tartalmazó termékek allergiás reakciókat válthatnak ki, továbbá nem használhatóak 
kenőanyagok és/vagy olaj jelenlétében. 

TERMÉSZETES GUMI 

Legkeresettebb Ansell termék 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

87-190 
Bélelt Sima rövidített Érdesített felület 

Sárga 

0,35 
6½-7, 7½-8, 

8½-9, 9½-10 
305 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 
87-195 

Kék 

REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

87-650 

Bélelt Csipkézett Érdesített felület 

Sárga 

0,40 
6½-7, 7½-8, 

8½-9, 9½-10 
305 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 

87-660 Áttetsző piros 

87-665 
Kék 

Econohands® Plus 
87-190

Econohands® Plus 
87-195

Universal™ Plus
87-650

Universal™ Plus
87-660

87-195

Extra vékony kesztyű a kiváló 
érzékenység céljából • Különlegesen kezelt az allergiás reakciók kockázatának csökkentése 

céljából.  

• 0,35 mm-es vastagság. Rendkívüli érzékenységet biztosít. 

• Kétféle színben kapható. Lehetővé teszi a munkák elkülönítését. 

• Kiváló ár/minőség arány. 

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

TERMÉSZE TES GUMI BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Tisztítás
• Karbantartás
• Könnyűszerelési feladatok
• Házgondnokok számára
   

Econohands® Plus 

I. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

Csak minimális kockázatokhoz 

TERMÉSZE TES GUMI BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

Universal™ Plus 

Kényelmes vegyszerálló 
kesztyű • A megszokott választás a természetes gumiból készült kesztyű. 

• A 100% természetes gumi kiváló érzékenységet, és rendkívüli 
szakítószilárdságot biztosít.  

• A tiszta pamut-bolyozás puha, irritációmentes, és rendkívül 
kényelmes. 

• Különlegesen kezelt az allergiás reakciók kockázatának csökkentése 
céljából.  

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

• Könnyűszerelési feladatok
• Finomítás – Olaj és benzin
• Tisztítás
• Vegyi kezelés
• Vegyi finomítás
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Legkeresettebb Ansell termék 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

87-600 Bélés nélküli Csipkézett Érdesített felület 
Természe-

tes 
0,43 

6½-7, 7½-8, 8½-

9, 9½-10 
305 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 

REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

87-800 

Bélelt Csipkézett Érdesített felület 

Sárga 

0,50 
6½-7, 7½-8, 8½-

9, 9½-10 
300 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 87-805 Rózsaszín 

Austral® Plus 87-800

Austral® Plus 87-805

Erős védelem a veszélyesebb 
anyagokkal szemben • Az erő és rugalmasság egyedi ötvözete a veszélyes anyagok 

biztonságosabb és finomabb kezelése céljából. 

• Megerősítés nélküli, bélés nélküli természetes gumi. 

• A kivételes érzékenységet és tapintóképességet a pusztán 0,43 
mm vastagság biztosítja.  

• Kisebb az allergiás reakciók kockázata. 

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

TERMÉSZE TES GUMI BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Gyógyszeripar
• Üvegszálas anyagok kezelése
• Precíziós összeszerelés
• Termékvédelem
• Tisztítás
• Karbantartás
• Házgondnokok számára
   

Duzmor® Plus 

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

TERMÉSZE TES GUMI BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

Austral® Plus 

Ideális általános 
felhasználásra szolgáló 
kesztyű házgondnokok 
számára 

• Kemény, sokoldalú és higiénikus, a vegyvédelem széles körével. 

• Különlegesen kezelt az allergiás reakciók kockázatának csökkentése 
céljából.  

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

• Vegyi feldolgozás és előkészítés
• Általános felhasználás közepes 

igénybevételt jelentő területeken
• Házgondnokok számára
• Tisztítás
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

87-850 Bélelt Csipkézett Pikózott Sárga 0,55 
6½-7, 7½-8, 

8½-9, 9½-10 
300 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 

REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

87-900 Bélelt Sima 
mandzsetta Rombusz Zöld-sárga 0,68 

6½-7, 7½-8, 

8½-9, 9½-10, 

10½-11 

323 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 

Kifejezetten nedves 
környezetben történő vegyi 
kezelésre tervezve 

• Közepes súlyú kesztyű kiváló fogással. 

• Kiváló ellenálló képesség a mechanikai veszélyekkel szemben, és 
megnövelt vegyvédelem. 

• 100% pamut bélés. Ez a kesztyűt puhábbá, viselését pedig 
kényelmesebbé teszi. Segít felszívni az izzadságot. 

• Különlegesen kezelt az allergia kockázatának csökkentése céljából. 

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

TERMÉSZE TES GUMI BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Házgondnokok számára
• Általános kezelés nedves környezetben
   

Profil™ Plus 

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

TERMÉSZE TES GUMI BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

Bi-Colour™ 

Megbízható védelem sokféle 
vegyi anyag ellen • Latex/neoprén keverék a vegyszerek rendkívül széles köre ellen 

nyújtott megbízható védelem érdekében.  

• Dupla bevonattal a dupla védelemért.  

• Magas ellenálló képesség a sókkal és tisztítószerekkel szemben. 

• Megerősítés nélküli, nehéz súlyú kesztyű, kiemelt rombusz kivitellel. 
Erős és tartós, kiváló nedves és száraz fogással. 

• Minőségi, tiszta pamutbélés. Segít a bőrirritáció kockázatának 
csökkentésében. 

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

• Repülőgép-szerelés
• Akkumulátor/elemgyártás
• Vegyipar
• Elektronikai gyártás
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

87-950 
Bélelt Sima mandzsetta Rombusz 

Fekete 
0,75 

6½-7, 7½-8, 
8½-9, 9½-
10, 10½-11 

320 
 

1 pár/tasak;
12 pár/nagy tasak;
12 nagy tasak/karton 87-955 Narancs-

sárga 

REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN 
MÉRET 

HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

62-200 Hurkolt pamut Hosszúszárú Sima Világoskék Nem alkalmaz-
ható 

6, 7, 8, 9, 
10, 11 300 1 pár/tasak; 12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 

REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

PÚDER-
MENTES 

EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

69-140 
Redőzött 

Sima 
Természe-
tes 0,12 

Nem 
5-6½, 7-8½, 
9-10½ 240 100 kesztyű/doboz;

10 doboz/karton 69-150 Texturált Igen 

Extra™ 87-950

Hycare® 

Közepes tartósságú, 
megerősített természetes 
gumi 

• Kiválóan szigetel melegben vagy hidegben.  

• Hosszúszárú kivitel a folyadékok biztonságos kezelése érdekében.  

• Természetes gumi. Kiváló ellenálló képesség a vegyi és mechanikai 
veszélyek ellen. 

• Sima kivitel. Jó fogás száraz és nedves környezetben is. 

• AQL: 4,0 (EN374) 

 

TERMÉSZE TES GUMI BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Vegyi kezelés
• Házgondnokok számára
• Tisztítószerek és -folyadékok
   

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

III. KATEGÓRIA 

Conform®+ 

A biztonság és kényelem 
ötvözete a finom kezelést 
igénylő területekre 

• Kétkezes, ugyanaz a kesztyű mindkét kézre illeszkedik. Minden 
kézméretet kényelmesen lefed mindössze három méret. 
Kényelmes és gazdaságos. A raktárkészlet minimumon tartható. 

• Viselése rugalmas és kényelmes. Hűvösebb, mint a vinil, 
rendkívüli rugalmasság az ujjaknál és jó fogás. 

• Kapható púderes és púdermentes változatban 
• A legalacsonyabb AQL szint – 1,5 (EN374). 
 

TERMÉSZE TES GUMI FRÖCCSENÉS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Laboratóriumi elemzés
• Elektronikai gyártás
• Gyógyszeripar
   

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

III. KATEGÓRIA 

Legkeresettebb Ansell termék 

Különleges használatra alkalmas 

Extra™ 

Megnövelt védelem nagy 
igénybevételre • 50%-kal vastagabb, mint a normál bélelt kesztyűk.  

• Rendkívül jól ellenáll számos ketonnak, sónak, tisztítószernek, 
alkoholnak, lúgnak és zsírnak.  

• 100% természetes gumi segédanyagok nélkül. Kiváló ellenálló 
képesség a mechanikai behatásokkal szemben, valamint megnövelt 
vegyvédelem. 

• Klórozott. A jobb fogás és a megnövelt vegyvédelem érdekében. 

• 100% pamut bélés. Ez a nehéz kesztyűt puhábbá, viselését pedig 
kényelmesebbé teszi. Segít felszívni az 
izzadságot. 

• AQL: 0,65 (EN374)

TERMÉSZE TES GUMI BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Nagy igénybevételt jelentő kezelés: ahol 
érzékenységre is szükség van

• Vegyi feldolgozás és előkészítés
• Üzem és nagy gépek karbantartása
   

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

III. KATEGÓRIA 
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HASZNÁLAT/
KESZTYŰ 

REF. ANYAG BÉLÉSSZÖVET MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET HOSSZ mm VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMENTES OLDAL 

   BEMÁRTÁS 

PVA®
15-552 Polivinil-alkohol Hurkolt pamut Hosszúszárú Sima 305 Nem 

alkalmazható Nem alkalmazható 89

15-554 Polivinil-alkohol Hurkolt pamut Hosszúszárú Sima 355 Nem 
alkalmazható Nem alkalmazható 89

Barrier® 02-100 Polietilén nejlon Nem alkalmazható Hosszúszárú Sima 380 - 410 0,062 Nem alkalmazható 89

Snorkel®

04-412 PVC Jerseypamut Hosszúszárú Durva 305 Nem 
alkalmazható Nem alkalmazható 90

04-414 PVC Jerseypamut Hosszúszárú Durva 355 Nem 
alkalmazható Nem alkalmazható 90

04-418 PVC Jerseypamut Hosszúszárú Durva 455 Nem 
alkalmazható Nem alkalmazható 90

04-460 PVC Jerseypamut Hosszúszárú Durva 255 Nem 
alkalmazható Nem alkalmazható 90

ChemTek™

38-514 Butil Bélés nélküli Redőzött Durva 350 0,35 Nem alkalmazható 91

38-520 Butil Bélés nélküli Redőzött Durva 350 0,50 Nem alkalmazható 91

38-628 Butil/Viton® Bélés nélküli Redőzött Sima 350 0,70 Nem alkalmazható 91

  FRÖCCSENÉS 

Dura-Touch® 34-500 Vinil Nem alkalmazható Redőzött Sima 240 0,12 0,12 91

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

A PVC jól ellenáll sok savnak, marószernek, bázisnak és alkoholnak, emellett jó horzsolások elleni védelmet is nyújt. 
A táblázat segítségével összevetheti az Ansell PVC kesztyűinek tulajdonságait. Ezekkel a kesztyűkkel
a latexallergiától szenvedő munkások is megtapasztalhatják a természetes gumi kényelmét, és nem kell aggódniuk az 
allergiás reakció miatt. 

A kesztyűk használata nem javasolt ketonokkal és sok más típusú oldószerekkel. 

EGYÉB POLIMEREK 
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-

REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

15-552 
Hurkolt pamut Hosszúszárú Sima Piros 

Nem 

alkalmazható 

9 305 
1 pár/tasak;

12 tasak/karton 
15-554 9, 10 355 

REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

02-100 
Nem 

alkalmazható 
Hosszúszárú Sima Fehér 0,062 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 
380 - 410 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

6 nagy tasak/karton 

PVA® 15-552

PVA® 15-554

PVA® 

A polivinil-alkohol bevonat 
jobb teljesítményt nyújt, mint 
a legtöbb egyéb típusú vegy-
szerálló kesztyű 

• Egyike azon ritka kesztyűknek, amelyek képesek az erős szerves 
oldószerek kezelésére.  

• Aromatikus és klóros oldószerekben gyakorlatilag semleges.  

• Kényelmes anatómiai kesztyű, előre hajlított ujjakkal és 
szembefordított hüvelykujjal. Egyszerűbb mozgatni, és nem olyan 
fárasztó viselni. 

• Puha, két részből álló kötött bélés. Védi a kezet, és felszívja az 
izzadtságot. 

• AQL: 1,0 (EN374) 

 

P OLIV INIL -A LKOHOL BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Nyomdaipar
• Vegyi feldolgozás és előkészítés
• Elektronikai gyártás
• Laboratóriumi munka és elemzések, főleg, 

ahol savállóság szükséges
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

Az EN1149-nek megfelelően antisztatikus
Vigyázat! NE használja a kesztyűket vízben vagy víz alapú oldatokban 

L A MIN Á LT F ILMBE VON AT BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

Barrier® 

Rendkívüli ellenállás a 
vegyszerek széles körével 
szemben

• Vegyszerálló, 5 rétegű laminált kesztyű. 

• Kézspecifikus és ergonomikus kialakítás. 

• Sokféle hatásnak ellenálló. 

• 100%-osan bevizsgált. Minden kesztyűt egyedileg ellenőrzünk 
túlnyomással. 

• AQL: 0,065 (EN374) 

 • Repülőgépipar
• Autóipar
• Sürgősségi szolgáltatások
• Környezetvédelmi tisztítás
• Általános vegyipar
• Laboratóriumi elemzés
• Gyógyszeripar
• Repülés
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Minden kesztyű külön légnyomáspróbán kerül tesztelésre 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

04-412 

Jerseypamut Hosszúszárú Durva Zöld 
Nem alkalmaz-

ható 

9, 10 

305 
12 pár/tasak;

6 tasak/karton 
04-414 355 

04-418 

10 

455 
12 pár/tasak;

3 tasak/karton 

04-460 255 
12 pár/tasak;

6 tasak/karton 

Snorkel® 04-460 Snorkel® 04-412

Snorkel® 04-414

Snorkel® 04-418

Snorkel® 

Dzsörzé bélésen vinil bevonat  
• Remek fogás a magabiztos kezelés érdekében, elsősorban nedves 

környezetben. 
• Háromszor tovább bírja a kopást, mint a hagyományos PVC 

bevonatú kesztyűk.  
• Természetes illeszkedés a jobb ujj-mozgathatóság és kényelem 

érdekében.  
• Különböző méretű hosszúszárú kesztyűk. Lehetővé teszi a legjobb 

védelmet biztosító hosszúság kiválasztását. 
• AQL: 1,5 (EN374) 
 

PVC BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Védelmi ipar
• Savak, maró hatású anyagok és oldószerek 

kezelése
• Finomítás – Olaj és benzin
• Petrolkémia
• Közüzemek
   

III. KATEGÓRIA 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

04-460: Különleges használatra alkalmas. 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

38-514 

Bélés nélküli Redőzött 

Durva 
Fekete 

 

0,35 7, 8, 9, 10, 11 350 

36 pár/karton;

egyesével csomagolva 

használati utasítással 
38-520 0,50 7, 8, 9, 10 350 

38-628 Sima 0,70 9, 10 350 

REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMENTES EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

34-500 Redőzött Sima Áttetsző 0,12 Nem 
6-6½, 7-7½, 

8-8½, 9-9½ 
240 

100 kesztyű/doboz;

10 doboz/karton 

ChemTek® 38-514

ChemTek™
38-628

ChemTek™
38-520

ChemTek™ 

Tökéletes védelem a 
veszélyes vegyi anyagok ellen • A ChemTek™ termékcsalád legagresszívabb kémiai anyagoknak is kitűnően 

ellenáll anélkül, hogy ez a mozgékonyság vagy a kényelem rovására menne. 

• A ChemTek™ butil 38-514 és 38-520 első osztályú védelmet nyújt az 
aldehidek, ketonok és észterek ellen épp úgy, mint a hígítatlan ásványi 
savak ellen. 

• A ChemTek™ Viton®/butil 36-628 első osztályú védelmet nyújt az alifás, 
halogénezett és aromás szénhidrogének (benzol, toluol, xilol) ellen épp úgy, 
mint a hígítatlan ásványi savak ellen. 

• A ChemTek™ kesztyűk meglepően rugalmasak, és kiválóan gondoskodnak a 
kézügyesség megőrzéséről. A kényelmi szempontok elotérbe helyezésével 
készült. Jellemzoi a természetes, a kéz vonalait követo ergonómiai 
kialakítás és a puha tapintás. Könnyen felveheto és jó fogást biztosít.  

• A latex proteinek mellozésének köszönhetoen, nem áll fenn a latex-allergia 
veszélye.  

• AQL: 1,5 (EN374) 

 

V IT ON ®/BUTIL BEM Á R TÁS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

• Vegyipar
• Vegyi feldolgozás és előkészítés
• Finomítás – Olaj és benzin
• Nyomdaipar
• Autóipar
• OEM gyártás
• Bányászat
• Repülőgépipar
• Katasztrófa-elhárítás
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

V INIL FRÖCC SENÉS 
V EGY I A N YAGOK K A L ÉS FOLYA DÉKOK-
K A L SZEMBENI V ÉDELEM 

Dura-Touch® 

Kétkezes, egyszer 
használatos vinil kesztyű • Első osztályú vinil, egyszer használatos. Költséghatékony választás, 

ha a kesztyűket gyakran kell cserélni.  

• Versenyképes áron. A háztartási gumikesztyűk erősebb, 
gazdaságos alternatívája. Csökkenti a kéz/termék védelmének 
költségeit, ahol gyakran kell kesztyűt cserélni. 

• Varrás nélküli, mely tökéletes zárást biztosít. Vízálló, gyenge pont 
nélkül. 

• Előre púderezett. Kényelmesebben viselhető, és egyszerűbb 
szakadás nélkül fel- és levenni. A kesztyűk nem tartalmaznak 
hintőport, amely beszennyezhetné a termékeket. 

• Kétkezes, mindkét kézre illeszkedik. Gazdaságosabb és 
kényelmesebb: nem kell a bal- és jobboldalit párosítani. 

• AQL: 4,0 (EN374). Megbízható védelem a szennyeződés vagy 
fertőzés ellen. 

 

• Plexiüveg, porcelán vagy nemesfémek kezelése
• Festékek, tinták és ragasztók kezelése
• Bútorpolitúrozás
• Festés, bevonás és tisztítás
• Drágakövek csiszolása
• Precíziós összeszerelés
• Termék-bevizsgálás
• Laboratóriumi elemzés
• Eszközök tisztítása
• Fodrászat
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Különleges használatra alkalmas 
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TELJESÍTMÉNY SOROZAT: A legnehezebb környezetekben való munkához tervezett kesztyűk olyan 
innovációkat tartalmaznak, amelyek fokozzák a dolgozó és a termék védelmét. Ha a munka igényeinek megfelelő és az 
elvárásait meghaladó megoldást keres, bízzon a teljesítmény sorozat kesztyűiben. 

 Sokoldalú, nagyteljesítményű polimer bevonatával a Sol-Vex® a védelem és a teljesítmény ideális egyensúlyát biztosítja 
a száraz vagy nedves környezetekben való használat során. A Sol-Vex® továbbra is iparági mércének számít a vegyi 
anyagokkal szemben védelmet biztosító kesztyűk területén. 

 Ez a kesztyű elég vékony ahhoz, hogy kiváló mozgékonyságot és maximális rugalmasságot tegyen lehetővé, de elég 
erős ahhoz, hogy ellenálljon a szúrásoknak és a szakadásnak. A Touch N Tuff® egyszeri felhasználású polimer kesztyűk 
nedves és száraz környezetben is megvédik a munkásokat és a termékeket. 

KLASSZIKUS TERMÉKEK: Ezek a klasszikus alkalmazás-specifikus kesztyűk továbbra jól teljesítenek és 
mindenkit lenyűgöznek. Ha a kipróbált teljesítményre, tartósságra, kényelemre és védelemre van szüksége, válassza 
azokat a kesztyűket, amelyek számos iparágban bizonyítottak. 

TERMÉKVÉDELEM 

Olyan alkalmazásokhoz, ahol a termék és a dolgozók védelmére is szükség van, az Ansell olyan kesztyűket kínál, amelyek 
teljesítik a különböző környezetekre vonatkozó speciális előírásokat. Legyen az egy gyógyszeripari laboratórium, 
elektronikai tisztatéri terület vagy élelmiszer-feldolgozás, mindegyikhez van olyan termékvédelmi kesztyű, amely növeli a 
biztonságot, csökkenti a termékszennyeződés kockázatát és javítja a teljesítményt. 

KRITIKUS KÖRNYEZETEK
Kritikus környezetekben, például gyógyszeripari és elektronikai laboratóriumokban és tisztatéri területeken a 
kesztyűknek a védelem biztosítása mellett a kinyerhető anyagok és részecskék alacsony szintjét is garantálniuk kell. 
Épp ezért kínál az Ansell olyan kesztyűket, amelyek védenek a fröccsenések ellen a vegyszerek gyártása, kinyerése, 
feldolgozása, finomítása és a csomagolása során. Választhat optimális elektrosztatikus kisülési (ESD) jellemzőkkel 
bíró kesztyűket, vagy a betegséget és fertőzést okozó organizmusok korlátozott jelenlétét igénylő környezetekben 
használható kesztyűket is. 

ÉLELMISZERIPAR ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
Az élelmiszerekkel való munka közben a kesztyűnek meg kell felelnie az élelmiszerrel való érintkezésre és 
élelmiszerhigiéniára vonatkozó nemzeti szabályozások előírásainak. Épp ezért kínál az Ansell olyan kesztyűket, amelyek 
védenek a szennyeződésekkel, a meleg és hideg okozta veszélyekkel szemben, védőréteget képeznek a dolgozó és a 
termék között, védenek a folyadékoktól és az esetleges vágási sérülésektől. 

A T EL JES Í T MÉN Y SOROZ AT T ERMÉK E I EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K : 

Vegyipar
Gyógyszeripar
Elektronika
Élelmiszeripar és kapcsolódó szolgáltatások
Mezőgazdaság és szőlészet 

AccuTech®, NeoTouch®, DermaShield®
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HASZNÁLAT/
KESZTYŰ 

REF. ANYAG MAN-
DZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET HOSSZ 
mm 

VASTAGSÁG mm PÚDER-
MEN-
TES 

KÖRNYEZET OLDAL 

GYÓGYSZERIPARI  LABORATÓRIUMOK ÉS TISZTATÉRI  TERÜLETEK

Touch N Tuff®

92-500 Nitril Redőzött Érdesített ujjbegyek 240 0,12 Nem • 77

92-600 Nitril Redőzött Sima 240 0,12 Igen • 77

92-605 Nitril Redőzött Sima 300 0,12 Igen • 77

TNT® Blue
92-665 Nitril Redőzött Érdesített ujjbegyek 300 0,10 Igen • 78

92-670 Nitril Redőzött Érdesített ujjbegyek 240 0,10 Igen • 78

NeoTouch®
25-101 Neoprén Redőzött Érdesített ujjbegyek 240 0,13 Igen • 82

25-201 Neoprén Redőzött Érdesített ujjbegyek 290 0,13 Igen • 82

Nitrilite®
93-311 Nitril Redőzött Érdesített ujjbegyek 305 0,12 Igen • 96

93-401 Nitril Redőzött Érdesített ujjbegyek 305 0,12 Igen • 96

DermaShield®

73-701 Neoprén Sima 
mandzsetta Biszkvit ujjbegyek 310 0,175 Igen • • 97

73-711 Neoprén Biztonsági 
mandzsetta Biszkvit ujjbegyek 310 0,175 Igen • • 97

73-721 Neoprén Biztonsági 
mandzsetta Biszkvit ujjbegyek 310 0,175 Igen • 97

AccuTech®

91-104 Természe-
tes gumi 

Biztonsági 
mandzsetta Érdesített ujjbegyek 290 

0,15 Tenyérrész vastagsága, 
0,12 Mandzsetta vastagsága, 
0,20 Ujjbegy vastagsága 

Igen • 98

91-225 Természe-
tes gumi 

Sima 
mandzsetta Biszkvit 300 

0,18 Tenyérrész vastagsága, 
0,20 Ujjbegy vastagsága, 
0,25 Mandzsetta vastagsága 

Igen • 98

91-250 Természe-
tes gumi 

Sima 
mandzsetta Biszkvit 285 

0,18 Tenyérrész vastagsága, 
0,20 Ujjbegy vastagsága, 
0,23 Mandzsetta vastagsága 

Igen • • 98

91-325 Természe-
tes gumi 

Sima 
mandzsetta Biszkvit 300 

0,18 Tenyérrész vastagsága, 
0,20 Ujjbegy vastagsága, 
0,25 Mandzsetta vastagsága 

Igen • 98

Conform® +
69-140 Természe-

tes gumi Redőzött Sima 240 0,12 Nem • 87

69-150 Természe-
tes gumi Redőzött Texturált 240 0,12 Igen • 87

Laboratóriumok Steril Ellenőrzött és kritikus 

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

TERMÉKVÉDELEM 

TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 

TANÚSÍTOTT MEGFELELŐSÉG
A kesztyűk gyártási száma és a lejárat napja a csomagolás minden szintjén fel van tüntetve, a nagy tasaktól a szállítókartonig. Mindegyik kesztyű 
Megfelelőségi tanúsítvánnyal (COC, Certificate of Conformance) van ellátva. Ez az interneten érhető el, a http://www.ansell.eu/coc/.
Ugyanezen az internetes oldalon a kapcsolódó termékek sterilizációs tanúsítványai is elérhetőek. 

A szabályozott környezetekben végzett munkákhoz egyedi jellemzők szükségesek, hogy teljesítsék az előírásokat. 
Az Ansell a gyógyszeripar és az elektronikai iparág különböző alkalmazásaiban használható kesztyűk széles körét 
kínálja. A táblázat segítségével könnyedén összehasonlíthatja a Teljesítmény és Klasszikus sorozatok kesztyűinek 
tulajdonságait. 

GYÓGYSZERIPAR/ELEKTRONIKA 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 
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REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMENTES EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

92-500 

Redőzött 

Érdesített 

ujjbegyek 

Zöld 0,12 

Nem 
6½-7, 7½-8, 8½-9, 

9½-10 
240 

100 kesztyű/doboz;

10 doboz/karton 

92-600 

Sima 

Igen 

92-605 6½-7, 7½-8, 8½-9, 

9½-10, 10½-11 
300 

92-670 
Érdesített 

ujjbegyek 
Világoskék 0,100

6½-7, 7½-8, 8½-9, 

9½-10 
240 

92-665 
6-6½, 7-7½, 8-8½, 

9-9½ 
300 

REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMENTES EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

25-101 

Redőzött Érdesített 
ujjbegyek Élénk zöld 0,13 Igen 

6½-7, 7½-8, 

8½-9, 9½-10 

240 
100 kesztyű/doboz;

10 doboz/karton 
25-201 290 

Touch N Tuff® 92-605

TNT® Blue 92-670

NeoTouch® 25-101

NeoTouch® 25-201

  

Touch N Tuff® & TNT® Blue 

Referencia az egyszer 
használatos kesztyűk között Touch N Tuff®

• Az Ansell sikeres Touch N Tuff® nitril kesztyűjét kifejezetten olyan 
dolgozók számára tervezték, akiknek munkája során fennáll a 
vegyszerek kifröccsenésének kockázata.  

• Jó szúrásállóság, kényelem és fogás. 

• I. típusú allergiák megelőzése. 

• További részletek: 76., 77. oldal.

TNT® Blue

• További részletek: 78. oldal.
 

 

• Vegyi kezelés
• Laboratóriumi elemzés
• Festő és festékszóró műhelyek
• Nyomdaipar
• Kis alkatrészek kezelése
• Könnyűszerelési feladatok
• Olajjal bevont darabok könnyű szerelése
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

TERMÉKVÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

92-500, 92-600, 92-670: Különleges használatra alkalmas 

NITRIL FRÖCCSENÉS TERMÉK VÉDELEM 

NeoTouch® 

Az allergiamegelőzés és 
kényelem egyedi ötvözete • A NeoTouch® kesztyűk az első ipari felhasználásra való, egyszer 

használatos neoprén kesztyűk.  

• A NeoTouch® kesztyűk ideális megoldást jelentenek a dolgozók I. 
típusú allergia elleni védelme területén, és jól példázzák az Ansell 
folyamatos elkötelezettségét az iránt, hogy kutatással alternatívát 
találjon a természetes gumira.  

• Kiválóan ellenállnak a savaknak, lúgoknak és alkoholoknak. 
Különleges anyagösszetételüknek köszönhetően a NeoTouch® 
kesztyűk egyértelműen a ma kapható legkényelmesebb egyszer 
használatos szintetikus kesztyűk. 

• Lásd még a 82. oldalon. 

 

• Kezelési, összeszerelési és irányítási 
alkalmazási területek minden olyan 
ipari környezetben, ahol nincs szükség 
mechanikai védelemre

• Laboratóriumi munka és elemzések, főleg, 
ahol savállóság szükséges

   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 

25-101: Különleges használatra alkalmas 

NEOPRÉN FRÖCC SENÉS TERMÉK V ÉDELEM 
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REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

PÚDER-
MENTES 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

93-311 

Redőzött 
Érdesített 

ujjbegyek 
Fehér 0,12 Igen 

5½-6, 6½-7, 7½-8, 

8½-9, 9½-10 
305 Lásd alább 

93-401 
6-6½, 7-7½, 8-8½, 

9-9½, 10-10½ 

Nitrilite® 

Extrém védelem a dolgozók és 
termékek számára • Az Ansell Nitrilite® kesztyű-termékcsaládja a tisztaság három 

szintjét kínálja. A kontrollált, púdermentes környezetben gyártott 
kesztyűk kivételesen alacsony extraktálható anyag- és részecske-
szintet kínálnak a tökéletes termékvédelem céljából.  

• A 100%-os nitril polimer megelőzi annak a kockázatát, hogy a 
felhasználóknál a latex-fehérjékhez kapcsolódó allergiák alakulja-
nak ki.  

• Ugyanakkor kivételes vegyi és átlyukadással szembeni ellenállást 
biztosít a további biztonság érekében.  

• Mindezeknek, valamint az optimális elektromos tulajdonságoknak 
köszönhetően a Nitrilite® kesztyűk az ipari szektorok széles köre 
számára ideálisak, az elektronikán és az autóipari fényező műhe-
lyeken keresztül a biotechnológiáig.  

• AQL 

 93-311: 2,5 (EN374) 

 93-401: 1,5 (EN374)

• Részecskeszám

 93-311: < 2.400 rész./cm2 

 93-401: <  400 rész./cm2 

 

NITRIL TERMÉK VÉDELEM FRÖCC SENÉS 

• Biotechnológiai területek
• Elektronikai gyártás
• Festő és festékszóró műhelyek
• Háztartási gépek összeszerelése
• Félvezetőgyártás
   

III. KATEGÓRIA 

TERMÉKVÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

A Nitrilite® kesztyűk duplán vannak csomagolva tisztatér-kompatibilis 
csomagolásba, és bélelt szállítókartonba. 10 csomag/doboz. 1000 
kesztyű/karton. 

A 93-401 típus kiszerelése vákuumzárt, jelöletlen műanyag 
tasakonként 50 kesztyű. Minden csomagolás és címke izopropil-
alkoholnak ellenálló tintával van jelölve. 

A 93-401 csomagolása 10. osztályú tisztatérben történik.

A szennyeződésveszély magas szintű kezelése céljából a kesztyűk dupla 
tasakban helyezkednek el.

CSOM AGOL ÁS
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REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

PÚDERMENTES EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

73-701 Sima mandzsetta 

Biszkvit ujjbe-

gyek 
Zöld 0,175 Igen 

6, 6½, 7, 7½, 

8, 8½, 9 
310 Lásd alább 

73-711 

Biztonsági mandzsetta 
73-721 

DermaShield® 

A legfejlettebb védelem az 
allergiamegelőzés területén • A polikloroprénből készült DermaShield® műszaki szempontból 

a ma kapható legfejlettebb steril kesztyű. A latexfehérjéktől és 
gyorsítóanyagoktól mentes felépítés ideális megoldás mind az 
I., mind pedig a IV. típusú, a természetes gumi miatt kialakuló 
allergiák minimalizálására. Miközben a DermaShield® rendelkezik 
a természetes gumiból készült kesztyűk nyújtotta kényelemmel 
és rugalmassággal, az ahhoz hasonlóan versenyképes ár mellett 
jobb kémiai ellenálló képességet nyújt. Az új redőzött mandzsetta 
pedig megakadályozza a kesztyű lehengeredését, így fokozott 
védelmet biztosít. DermaShield®: a termék és a felhasználó 
optimális védelme érdekében. 

• A DermaShield® 73-701 és 73-711 kesztyű steril, és speciálisan 
a kritikus, ISO 5 (100-as osztály és GMP AB) környezetekhez lett 
kialakítva.  

• A DermaShield® 73-721 rendelkezésre áll szabályozott nem steril 
környezetben való alkalmazásra is. 

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

NEOPRÉN TERMÉK VÉDELEM FRÖCC SENÉS 

• Aszeptikus gyógyszergyártás
• Biotechnológiai területek
• Orvosi eszközök gyártása
• Cytostatikus gyógyszerek kezelése
   

III. KATEGÓRIA 

TERMÉKVÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Új termék 

73-701 és 73-711: 
Páronként: A kesztyűből egy műanyag tasakba egy – műanyag 
borítékba zárt – pár van csomagolva; Lezárt műanyag tasakonként 10 
pár; 5 lezárt tasak/gyűjtőtasak; 4 gyűjtőtasak/karton; 200 pár/karton. 
Minden csomagolás tisztatér-kompatibilis izopropil-alkoholnak ellenálló 
tintával van megjelölve. A műanyag tasakok egyszerűen feltéphetők. 
A szennyeződés eredményes elkerülése érdekében a kesztyűk tripla 
tasakban helyezkednek el. 

73-721: 
Göngyölegben: 20 jobb és bal kesztyű külön rekeszekbe csomagolva, 
perforált nyílású, könnyen feltéphető műanyag tasakban; 1 műanyag 
tasak/vákuumcsomagolt műanyag tasak; 2 műanyag tasak/gyűjtőtasak, 
5 gyűjtőtasak gyűjtőcsomagonként; 200 pár kartononként. Minden 
csomagolás tisztatér-kompatibilis izopropilalkoholnak ellenálló tintával 
van megjelölve. A szennyeződés eredményes elkerülése érdekében 
a kesztyűk dupla tasakban helyezkednek el.

CSOM AGOL ÁS 
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REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm 
PÚDER-
MENTES 

EN 
MÉRET 

HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

91-104 
Biztonsági 

mandzsetta 

Érdesített 

ujjbegyek 

Természetes 

0,15 Tenyérrész vastagsága, 0,12 Mandzsetta 

vastagsága, 0,20 Ujjbegy vastagsága 

6, 7, 8, 

9, 10 
290 

Lásd alább

91-225 

Sima 

mandzsetta 
Biszkvit 

0,18 Tenyérrész vastagsága, 0,20 Ujjbegy 

vastagsága, 0,25 Mandzsetta vastagsága 
6, 6½, 7, 

7½, 8, 

8½, 9 

300 

91-250 0,18 Tenyérrész vastagsága, 0,20 Ujjbegy 

vastagsága, 0,23 Mandzsetta vastagsága 
285 

91-325 
0,18 Tenyérrész vastagsága, 0,20 Ujjbegy 

vastagsága, 0,25 Mandzsetta vastagsága 
300 

AccuTech® 91-250 AccuTech® 91-104

AccuTech® 91-325

AccuTech® 

A kényelem és minőség 
irányadó szintjének 
megteremtése 

AccuTech® 91-250:

• Mivel az iparban egyre gyakoribb a kesztyűk cserélgetése, az 
91-250 kesztyű belső szilikon-bevonattal van ellátva, amely 
lehetővé teszi az egyszerű felvételt és a dupla kesztyűk viselését. 
A mandzsetta kicsit vastagabb, és jól illeszkedik a kesztyű 
anyagához. 

• Az 91-250 kesztyű speciális latex-anyagból készült, amely 
megnövelt rugalmasságot és elaszticitást biztosít. A 
kesztyű vékonyabb ujjbegyei a matt kivitellel ötvözve nagyobb 
érzékenységet biztosítanak, és megnövelik a kezelés precizitását 
és az ujjak mozgathatóságát.  

• AQL 91-250 = 0,65 (EN374) 

AccuTech® 91-225, 91-325, 91-104:

• Az AccuTech® kesztyűk optimális megoldást biztosítanak – az első 
a kontrollált, a második pedig a steril környezetekre.  

• A kesztyűk speciális, természetes gumiból készültek, amely 
magas szintű kényelmes, érzékeny, precíz kezelést kínál.  

• Alacsony allergén-tartalmuk a viselő számára minimalizálja a 
latexszel kapcsolatos allergiák kockázatát.  

• Nagyszerű műszaki tulajdonságaiknak köszönhetően ezek a 
kesztyűk az alkalmazási területek széles körében használhatók, 
különböző környezetekben.  

• AQL 91-225, 91-325 = 0,65 (EN374) 

• AQL 91-104 = 1,5 (EN374)

TERMÉSZE TES GUMI TERMÉK VÉDELEM FRÖCC SENÉS 

• Biotechnológiai területek
• Orvosi eszközök gyártása
• Laboratóriumi elemzés
• Gyógyszeripar
• Lapos képernyős ipar
   

91-104: 
Minden egyes, könnyen nyitható csomagolás 100 kesztyűt tartalmaz 
tisztatérben való használatra, ezek bélelt szállítókartonba vannak 
csomagolva. Minden csomagolás tisztatér-kompatibilis izopropil-
alkoholnak ellenálló tintával van megjelölve. A szennyeződésveszély 
magas szintű kezelése céljából a kesztyű dupla tasakban helyezkedik el. 
A műanyag tasakok egyszerűen feltéphetők.

91-225, 91-250, 91-325: 
A kesztyűből egy műanyag tasakba egy – műanyag borítékba zárt – 
pár van csomagolva; Lezárt műanyag tasakonként 10 pár; Műanyag 
gyűjtőtasakonként 5 lezárt műanyag tasak 4 műanyag gyűjtőcsomag/
doboz; 200 pár/karton. Minden csomagolás pormentes terem-
kompatibilis, izopropil-alkoholnak ellenálló tintával van megjelölve. 
A szennyeződés eredményes elkerülése érdekében a kesztyűk tripla 
tasakban vannak. A műanyag tasakok egyszerűen feltéphetők.

III. KATEGÓRIA 

TERMÉKVÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

CSOM AGOL ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

  

Legkeresettebb Ansell termék 
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HASZNÁLAT/KESZTYŰ REF.  ANYAG BÉLÉSSZÖVET MANDZSETTA 
STÍLUSA 
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   HŐVEL ÉS HIDEGGEL SZEMBENI ELLEN Á LL ÁS 

proFood® 
insulated 78-110 Kötött Szintetikus szál Rugalmas 

mandzsettás 215, 235 • • 40 3 1 103

   VÁGÁS 

Vantage® 
proFood® 70-866 Kötött Dyneema®, Üvegszál, 

Szintetikus szál Kötött csuklós 235 - 280 • • • 90 3 5 104

proFood® 
Safe-Knit®

72-285 Kötött Szintetikus szál, 
Dyneema® Kötött csuklós 250 - 330 • • • 90 2 4 104

72-286 Kötött Szintetikus szál, 
Dyneema® Kötött csuklós 250 - 330 • • • 90 3 5 104

72-287 Kötött Szintetikus szál, 
Dyneema® Kötött csuklós 250 - 330 • • • 90 3 5 104

72-290 Kötött Szintetikus szál, 
Dyneema® Karvédő 250, 500 • • • 90 3 5 104

HASZNÁLAT/
KESZTYŰ 

REF.  ANYAG BÉLÉSSZÖ-
VET 

MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET HOSSZ 
mm 

VASTAGSÁG 
mm 
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   EGYSZERI FELH ASZN Á L ÁS 

Touch N Tuff®
92-600 Nitril Nem alkal-

mazható Redőzött Sima 240 0,12 • • - - 77

92-605 Nitril Nem alkal-
mazható Redőzött Sima 300 0,12 • • - - 77

TNT® Blue
92-665 Nitril Nem alkal-

mazható Redőzött Érdesített 
ujjbegyek 300 0,10 • • - - 78

92-670 Nitril Nem alkal-
mazható Redőzött Érdesített 

ujjbegyek 240 0,10 • • - - 78

proFood® Egyszer 
haszn. nitril

92-470 Nitril Nem alkal-
mazható Redőzött Érdesített 

ujjbegyek 240 0,10 • • - - 101

92-471 Nitril Nem alkal-
mazható Redőzött Érdesített 

ujjbegyek 240 0,10 • • - - 101

92-481 Nitril Nem alkal-
mazható Redőzött Érdesített 

ujjbegyek 300 0,10 • • - - 101

92-465 Nitril Nem alkal-
mazható Redőzött Érdesített 

ujjbegyek 240 0,10 • • - - 101

proFood® Egyszer 
haszn. nitril

69-440 Természetes 
gumi 

Nem alkal-
mazható Redőzött Sima 240 0,12 • - - 101

69-450 Természetes 
gumi 

Nem alkal-
mazható Redőzött Érdesített 

ujjbegyek 240 0,12 • • - - 101

   FOLYA DÉKOK K A L ÉS MECH A NIK A I BEH ATÁSOK K A L S ZEMBENI V ÉDELEM 

Virtex™ 79-700 Nitril Nem alkal-
mazható Sima mandzsetta Rombusz 310 mm 

+/- 10 mm 

0,225 mm (0,200 
mm nitril borítás 

és 0,025 mm 
belső bevonat)

•
Kivéve 

Franciaország
• 2 0 75

proFood® Többször 
haszn. nitril

37-355 Nitril Bélelt Sima mandzsetta Fordított 
rombusz 330 0,38 • • 4 1 102

39-360 Nitril Hurkolt 
pamut Hosszúszárú Sima 300 Hurkolt pamut • • 4 1 102

79-340 Nitril Bélelt Sima mandzsetta Rombusz 300 0,30 • • 2 0 102

proFood® Többször 
haszn. latex

87-305 Természetes 
gumi Bélés nélküli Csipkézett Érdesített 

felület 300 0,4 • • X 0 103

87-315 Természetes 
gumi Bélelt Csipkézett Érdesített 

felület 300 0,4 • • X 0 103

TERMÉKVÉDELEM ÉS KIVÁLASZTÁS 

TERMÉKVÉDELEM ÉS KIVÁLASZTÁS 

TERMÉKVÉDELEM 

Minden élelmiszerekkel való érintkezésre tervezett Ansell termék, amely ezért az Élelmiszer (pohár/villa) piktogrammal van 
megjelölve a Tanács 80/590 Irányelve szerint; megfelel az élelmiszerekkel érintkező anyagok és tárgyak Helyes gyártási gyakorlatára 
vonatkozó 1935/2004 számú európai rendelkezés és a Tanács 2023/2006 számú rendelkezése előírásainak. 
 
Teljesítik továbbá a Tanács 2002/72 irányelve (élelmiszerekkel érintkező műanyagok) vagy az élelmiszerekkel érintkező gumikra 
és textilekre vonatkozó rendelkezések speciális követelményeit, valamint az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó érvényes 
európai nemzeti rendelkezések és az élelmiszeradalékokra vonatkozó közvetett FDA rendelkezések előírásait.
Gyárainkban mi magunk és független szervek is rendszeresen ellenőrzik és felügyelik az élelmiszerátadási tulajdonságokat, hogy 
az egyes tételekhez tartozó kesztyűk biztosan ne vihessenek át összetevőket az élelmiszerekbe akkora mennyiségben, amely már 
elfogadhatatlan mértékben módosítaná a kezelt élelmiszer összetételét.
Az élelmiszer-megfelelőségi nyilatkozatok letölthetőek az Ansell webhelyéről, további információk pedig az Ansell Megfelelőségi 
részlegétől szerezhetők be. 

ÉLELMISZERIPAR ÉS PIACOK 

VÉDŐRUHÁZAT REF. ANYAG OLDAL 

Hajvédő BC-21W Polipropilén 105

Karvédő VSB-8-HS-E Vinil 105

Kabátkötény CAL-8-E PVC 105

Cipővédő SC-36BCPE/SC-41BCPE Polietilén 105

VÉDŐRUHÁZAT REF. ANYAG OLDAL 

Kötény PVC-45G PVC 105

Kötény PVC-45W PVC 105

Kötény BN-45L-E Neoprén 105

Kötény CW-45PT / CB-45PT Nejlon 105

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 
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EGYSZERI  FELHASZNÁLÁS OLDAL 

NITRIL 

proFood® Egyszer haszn. nitril 92-465 • • • • • • • • 101

proFood® Egyszer haszn. nitril 92-470 • • • • • • • • 101

proFood® Egyszer haszn. nitril 92-471 • • • • • • • • 101

proFood® Egyszer haszn. nitril 92-481 • • • • • • • • 101

Touch N Tuff® 92-600 • • • • • • • • 95

Touch N Tuff® 92-605 • • • • • • • • 95

TNT® Blue 92-665 • • • • • • • • 95

TNT® Blue 92-670 • • • • • • • • 95

Starpack® • • • • • • • • 78

TERMÉSZETES GUMI 

proFood® Egyszer haszn. nitril 69-440 • • • • • 101

proFood® Egyszer haszn. nitril 69-450 • • • • • • 101

FOLYADÉKOKKAL/MECHANIKAI  BEHATÁSOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ OLDAL 

NITRIL 

Sol-Vex® 37-185, 37-500, 37-645, 37-655, 
37-665, 37-675, 37-676, 37-695 • • • • • • • • 71

proFood® Többször haszn. nitril 37-355 • • • • • • • • 102

Sol-Knit® 39-112 • • • • • • • 74

Sol-Knit® 39-122, 39-124 • • • • • • • • 74

proFood® Többször haszn. nitril 39-360 • • • • • • • 102

proFood® Többször haszn. nitril 79-340 • • • • • • • 102

Virtex™ 79-700 (*) • • • • • • • • 75

TERMÉSZETES GUMI 

Hycare® 62-200 • • • • • • • • 87

Econohands® Plus 87-195 • • • • • • 84

proFood® Többször haszn. latex 87-305 • • • • • • 103

proFood® Többször haszn. latex 87-315 • • • • • • 103

HŐVEL ÉS HIDEGGEL SZEMBEN ELLENÁLLÓ OLDAL 

proFood® Insulated 78-110 K I Z Á R Ó L A G  S Z Á R A Z  É L E L M I S Z E R E K H E Z 103

VÁGÁSVÉDELEM OLDAL 

Vantage® proFood® 70-866 • • • • • • • • 104

proFood® Safe-Knit® 72-285 • • • • • • • • 104

proFood® Safe-Knit® 72-286 • • • • • • • • 104

proFood® Safe-Knit® 72-287 • • • • • • • • 104

proFood® Safe-Knit® 72-290 • • • • • • • • 104

(*) Kivéve Franciaország 

ÉLELMISZERTÁBLÁZAT 

ÉLELMISZERTÁBLÁZAT 

TERMÉKVÉDELEM 

Ez a hivatalos jele annak, hogy egy termék használata során élelmiszerrel kerülhet kapcsolatba. 
Ezen a jelen felül minden proFood® kesztyűn olyan piktogram található, amely azt jelzi, hogy az a tesztelési 
konvencióban meghatározottak szerint mely élelmiszer-csoportokhoz a legalkalmasabb. 

AZ ANSELL PIKTOGRAM RENDSZER 

Vizes (pH > 4,5) élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas Vajjal, margarinnal, vagy egyéb zsíros élelmiszerrel való 
használatra alkalmas, amelynek védőtényezője 2. 

Alkoholos (<10°) Hallal és egyéb zsíros élelmiszerrel való használatra alkalmas, 
amelynek védőtényezője 3. 

Savas (pH ≤ 4,5) élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas Hússal és egyéb zsíros élelmiszerrel való használatra 
alkalmas, amelynek védőtényezője 4. 

Olajjal vagy olajban elhelyezett élelmiszerrel való érintkezésre 
alkalmas. Védőtényező 1. 

Csokoládéval, cukrászsüteménnyel és egyéb zsíros élelmiszerrel 
való használatra alkalmas, amelynek védőtényezője 5. 
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REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAG-
SÁG mm 

PÚDER-
MENTES 

EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

92-470 

Redőzött 
Érdesített 

ujjbegyek 

Fehér 

0,10 Igen 
6-6½, 7-7½, 8-8½, 

9-9½ 

240 
100 kesztyű/tasak;

10 tasak/karton 92-471 
Világoskék 

92-481 300 

92-465 Kék 240 
100 kesztyű/doboz;

10 doboz/karton 

POS 002 
Tartódoboz a proFood® első osztályú, egyszer használatos termékcsaládhoz

32 cm magas, 21 cm széles, 17,8 

cm hosszú 1 db/karton;

 POS 

002NEU 

8,5 cm magas, 3 cm széles, 21,25 

cm hosszú 

REF.  
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN VASTAGSÁG mm PÚDERMENTES EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

69-440 

Redőzött 

Sima 

Természetes 0,12 

Nem 
5-6½, 7-8½, 

9-10½ 
240 

100 kesztyű/doboz;

10 doboz/karton 
69-450 Érdesített 

ujjbegyek Igen 

proFood® 92-471

proFood® 92-481

proFood® 69-450

EGYSZERI FELH ASZN Á L ÁS TERMÉSZE TES GUMI TERMÉK VÉDELEM 

proFood® Egyszer használatos latex 

• Tiszta, természetes gumiból készült, alacsony maradvány 
fehérjeszint jellemzi. 

• 2 változatban kapható: púdermentes és púderezett. 

• AQL: 1,5 (EN374) 

 

• Élelmiszer-elosztás
• Hús- vagy halfeldolgozás minden végső 

fázisa
• Készételek
• Tejipari feldolgozás
• Zöldség- és gyümölcs-feldolgozás utolsó 

lépése, zsíros adalékanyagok nélkül
• Étkeztetés
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Különleges használatra alkalmas 

proFood® Egyszer használatos nitril 

• Innovatív nitril-keverékből készült, amely kiváló vegyi, mechanikai 
ellenállóságot és kézügyességet biztosít.  

• Érdesített kivitel az ujjbegyeken. Jobb fogás. 

• Nem tartalmaz természetes gumit. 

• Mindenféle zsíros élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas. 

• A PVC-hez vagy hagyományos gumihoz képest rendkívül ellenálló az 
állati zsírokkal szemben. 

• Púdermentes. Nem áll fenn az élelmiszerek a púderezett 
kesztyűkhöz használt kukoricakeményítővel történő szennyezésének 
kockázata. 

• AQL: 1,5 (EN374) 

 

EGYSZERI FELH ASZN Á L ÁS NITRIL TERMÉK VÉDELEM 

• Hús- vagy halfeldolgozás minden végső 
fázisa

• Ellenőrzött munkakörnyezet
• Készételek
• Tejipari feldolgozás
• Étkeztetés
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

TERMÉKVÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

92-470, 92-471, 92-465: Különleges használatra alkalmas 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

37-355 Bélelt 
Sima man-

dzsetta 

Fordított 

rombusz 
Kék 0,38 7, 8, 9, 10 330 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 

39-360 Hurkolt pamut Hosszúszárú Sima 

Zöld 

Nem 

alkalmazható 
8, 9, 10 

300 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

6 nagy tasak/karton 

79-340 Bélelt 
Sima man-

dzsetta 
Rombusz 0,30 

6½-7, 7½-8, 

8½-9, 9½-10 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 

proFood® 37-355 proFood® 37-360

proFood® 79-340

  

proFood® Többször használatos nitril 

• Mindenféle zsíros élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas.  

• Nem tartalmaz természetes gumit.  

• Kivételes mechanikai és vegyi tulajdonságok.  

• Mind az élelmiszer, mind a dolgozók keze szempontjából 
biztonságos.  

• Kiváló rugalmasság, hidegben is.  

• 37-355 és 79-340: AQL 0,65 (EN374) 

• 39-360: AQL 1,0 (EN374) 

 

FOLYADÉKOKKAL ÉS MECHANIKAI BEHATÁ-
SOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ-KÉPESSÉG 

NITRIL TERMÉK VÉDELEM 

• Szárnyas-feldolgozás
• Szarvasmarha- és sertés-feldolgozás
• Halfeldolgozás
• Házgondnokok számára
   

III. KATEGÓRIA 

TERMÉKVÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 
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REF.  BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

FOGÓFELÜLET SZÍN 
VASTAGSÁG 
mm 

EN MÉRET 
HOSSZ 
mm 

CSOMAGOLÁS 

87-305 Bélés nélküli 

Csipkézett Érdesített felület Kék 0,4 
6½-7, 7½-8, 

8½-9, 9½-10 
300 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 
87-315 

Bélelt 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

Szín 
EN 
MÉRET 

HOSSZ MM CSOMAGOLÁS 

78-110 Kötött Szintetikus szál 
Rugalmas 

mandzsettás 
Fehér 7, 9 215, 235 

1 pár/tasak;

12 pár/nagy tasak;

12 nagy tasak/karton 

proFood® 87-315

proFood® 87-305

proFood® 78-110

proFood® Többször használatos latex 

• 100% tiszta latexből készült.  

• Belsőleg klórozott az allergia kockázatának minimalizálása céljából.  

• 87-315: Külsőleg klórozott a mechanikai és vegyi ellenállóképesség 
növelése céljából.  

• AQL: 0,65 (EN374) 

 

FOLYADÉKOKKAL ÉS MECHANIKAI BEHATÁ-
SOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ-KÉPESSÉG 

TERMÉSZE TES GUMI TERMÉK VÉDELEM 

• Szárnyas-feldolgozás
• Szarvasmarha- és sertés-feldolgozás
• Halfeldolgozás
• Zöldség- és gyümölcs-feldolgozás
   

III. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

TERMÉKVÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

  

HŐVEL ÉS HIDEGGEL SZEMBENI ELLEN Á LL Ó - K ÉPESSÉG TERMÉK VÉDELEM 

proFood® Insulated 

• Belül üreges felépítésű szálak. A legjobb hőszigetelő réteget 
biztosítja a bőr és a környezet között.  

• A szálak gyorsan megszüntetik az izzadságot, és megtartják a 
testhőt.  

• Nincs varrat, ami dörzsölne vagy horzsolna. A varratmentes 
kialakítás megelőzi a kényelmetlenséget és a bőr irritációját. 

• Maximum 40°C hőmérsékleten mosható a szokásos 
tisztítószerekkel. Higiénikusabb. 

• Mindkét kézre illeszkedik. Nincs szükség párra, így gazdaságosabb. 

• Kizárólag olyan összetevőkből készült, amelyek érintkezhetnek 
étellel. 

 

• Hűtött vagy hideg környezetekben, nem 
steril élelmiszerek kezeléséhez

• Elsődleges vagy alsó kesztyűnek, így ahol 
szükséges, véd a hideg ellen

   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Kötött Thermal kesztyűk  

Legkeresettebb Ansell termék 

Különleges használatra alkalmas 
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REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

70-866 
Kötött 

Dyneema®, Üvegszál, 

Szintetikus szál 
Kötött csuklós Világoskék 6, 7, 8, 9, 10 235 - 280 

6 db újrahasználható cipzáras tasakban;

12 tasak/karton 

REF.  TÍPUS BÉLÉSSZÖVET 
MANDZSETTA 
STÍLUSA 

SZÍN EN MÉRET HOSSZ mm CSOMAGOLÁS 

72-285 

Kötött Szintetikus szál, 
Dyneema® 

Kötött csuklós 

Világoskék 

6, 7, 8, 9, 10 250 - 330 
6 db/tasak;

2 tasak/karton 
72-286 

72-287 

72-290 Karvédő Nem alkalmazható 250, 500 
1 db/tasak;

12 tasak/karton 

proFood® 72-285

proFood® 72-290

Vantage® proFood® 

• Az Ansell kizárólag prémium kesztyűi számára fenntartott vágás 
elleni technológiája Dyneema® rostot tartalmazó, forradalmilag 
kifejlesztett fonalakat alkalmaz az elérhető legmagasabb 
vágásvédelem/ tömeg arány elérésére. Az 5-ös vágásvédelmi 
osztályozásukkal a Vantage® proFood® kesztyűk ideális védelmet 
nyújtanak éles kések használatakor, növelve ezzel a felhasználó 
biztonságát. 

• A higiénikus ételkészítés során fennálló hűvös hőmérséklet 
kellemetlen és egyben egészségtelen lehet az alkalmazottak 
számára. A közönséges fonalakkal szemben a Vantage® proFood® 
mérnökök által kifejlesztett rostokból készülnek, így jobb szigetelést 
és rendkívüli védelmet nyújtanak akár 0 °C-ig. 

• Kiváló kényelem és fogás a magasabb termelékenységért. 

• Költséghatékony: nem zsugorodik magas hőmérsékletű mosást 
követően. 

• Megfelel az EU élelmiszeripari jogszabályainak. 

• Szabványosított színkódolás a visszahajlásnál. 

VÁGÁSV ÉDELEM TERMÉK VÉDELEM 

• Csontozás
• Vágás
• Darabolás és kockázás
• Halfilézés
• Zöldség- és gyümölcs-feldolgozás
• Ételkészítés
   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

TERMÉKVÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 

Prémium vágásvédelem és 
hideg elleni szigetelés a fejlett 
technológiának köszönhetően 

Dyneema® 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

VÁGÁSV ÉDELEM TERMÉK V ÉDELEM 

proFood® Safe-Knit® 

• Dyneema® szálat tartalmaz. Magas szintű vágásállóság késekkel szemben. 

• Akár 90°C hőmérsékletig mosható.  

• Minden élelmiszerrel való használatra alkalmas. 

• A Dyneema® és egyéb innovatív szálak kombinációja. Nagyobb 
ellenállóképesség a kopással szemben. 

• Javított hőszigetelés. 

 
• Csontozás
• Vágás
• Zöldségek bolti előkészítése
• Halfeldolgozás
• Halfilézés
   

II. KATEGÓRIA 

EL SŐDLEGES IPA R ÁGA K 

LE ÍR ÁS 

IDE Á L IS A LK A LM A Z ÁSOK 

Kivételes vágásállóság, 
kényelem és tartósság 

Új termék 

Dyneema® 

A LK A LM A ZO T T T ECHNOLÓG IA 

Legkeresettebb Ansell termék 
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REF. TERMÉK LEÍRÁS MÉRETEK SZÍN CE KAT. PB[4] IPARÁGAK 
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CW-45PT PVC kötény 

A legjobb minőségű szűz (nem 
újrafeldolgozott) vinilből készült. Fehér 
műanyag rögzítőkkel van ellátva, ame-
lyek jó illeszkedést és megfelelő fedést 
tesznek lehetővé. 

Vastagság 0,152 mm. 
84 x 112 cm. Fehér III • • • •

CB-45PT PVC kötény Vastagság 0,152 mm. 
84 x 112 cm. Kék III • • • •

CB-48 PVC kötény Vastagság 0,152 mm. 
84 x 119 cm. Kék III • • • •

CAL-8-E Kabátkö-
tény 

Melegragasztott szegélyek és szélek, zárt 
hátoldal a maximális fedés érdekében. 
Rugalmas mandzsetták. A legjobb 
minőségű szűz (nem újrafeldolgozott) 
vinilből (0,2032 mm) készül, dielektromos 
forrasztású (nem varrott) varratokkal, 
amelyek meggátolják a szennyeződések 
felgyülemlését és a Class 100 szabvány 
szerinti tisztítást tesznek lehetővé. 
Nincsenek szabadon maradt elasztikus 
vagy fém részek, amelyeknél sztatikusság 
vagy korrózió léphet fel. 

Vastagság 0,203 mm. 
142 x 145 cm. Kék III • • • • •

VSB-8-
HS-E

Vinil 
karvédők 

Minőségi vinil szerkezet (0,2032 mm), 
mindkét végén elasztikus. 

Vastagság 0,203 mm. 
Hosszúság 460 mm. Kék III • • •

REF. TERMÉK LEÍRÁS MÉRETEK SZÍN CE KAT. PB[4] IPARÁGAK 

EN 
14605
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SC-
36BCPE

Cipővédő 
0,0381 mm klórozott 
polietilén elasztikus nyílással 

Vastagság 0,040 mm. 
15 x 36 cm. Kék N.A. • •

SC-
41BCPE

Cipővédő Vastagság 0,040 mm. 
15 x 41 cm. Kék N.A. • •

BC-21W Hajvédő Fonott kötésű polipropilén 16 g. Hosszúság 530 mm. Fehér N.A. • • •

REF. TERMÉK LEÍRÁS MÉRETEK SZÍN CE KAT. PB[4] IPARÁGAK 

EN 
14605
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PVC-45G PVC kötény 
Nejlon kötözőszalagok és pvc 
fűzőkarikák. Vinil.

Vastagság 0,508 mm. 
84 x 112 cm. zöld III • • •

PVC-45W PVC kötény Vastagság 0,508 mm. 
84 x 112 cm. Fehér III • • •

BN-45L-E Neoprén 
kötény 

Megerősített neoprén a nagy igény-
bevételhez. Poliészter kötözőszalagok 
és sárgaréz fűzőkarikák. 

424 g. 
90 x 115 cm. fekete III • • • • •

KÖTÉNYEK, KARVÉDŐK, CIPŐ ÉS HAJVÉDŐK 

MEG JEG Y ZÉSEK :   N.A = Nem alkalmazható - CE III. kat.  = Komplex felépítés 

Az EN 14605 szabvánnyal kapcsolatban további információért lépjen kapcsolatba a Műszaki részleggel a következő címen: technicalohc@
eu.ansell.com 

KIS IGÉNYBEVÉTELLEL JÁRÓ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
Alacsony költségű védelem kis igénybevétellel járó alkalmazási területeken. Hűvös, könnyű, viselése kényelmes; Jó választás kis igénybevétellel 
járó, egyszeri használatra. 

KÖZEPES IGÉNYBEVÉTELLEL JÁRÓ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
Jó, általános célú felépítés általános laboratóriumi és gyártási feladatokhoz. További védelmet nyújt a vegyszerek (számos sav, maró hatású 
anyag és lúg), zsírok, olajok és kenőanyagok kifröccsenése ellen, ellenáll a vágásoknak, a szálkáknak, a horzsolódásnak és nehezen lyukad át. 

NEHÉZ IGÉNYBEVÉTELLEL JÁRÓ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
Fröccsenéssel szembeni védelem közepestől a nehéz igénybevételig. A vegyszerek széles körének ellenáll. Kiváló rugalmasságot és vegyi 
anyagokkal, zsírokkal, olajokkal, kenőzsírokkal, szúrásokkal és horzsolásokkal szembeni védelmet nyújt, ugyanakkor könnyen tisztítható. 

TERMÉKVÉDELEM - RÉSZLETES TERMÉKADATOK 
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“
”

GUARDIAN® 

Customer Service Leadership Award 2008 by 
Frost & Sullivan 

Elismerést kapott a Guardian® kritikus 
menedzsmenteszköz, amellyel a vállalatok a 
helyes döntést hozhatják meg a biztonság és a 
termelékenység növelése érdekében.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

További információ a Guardian® rendszerrel 
kapcsolatban: lépjen kapcsolatba velünk a 
következő e-mail címen: guardian@ansell.eu

Az iparban dolgozó vezetőknek a munkavédelemmel, a termelékenységgel és a szabványosítással összefüggő, egymással 
versengő kérdések között kell egyensúlyt teremteniük. A Guardian® egy egyedülálló kezelési eszköz, amely lehetővé teszi a 
vállaltok számára, hogy a prioritások között megtalálják az optimális egyensúlyt. Ez az egyes munkaállomások, termelési 
egységek és folyamatok átfogó elemzésén alapul. A Guardian® módszertana felfedi a rejtett fejlesztési lehetőségeket és 
javaslatokat tesz a biztonsági és termelékenységi célok elérése érdekében. A vállalatok így a megfelelő döntést hozhatják 
meg a védelem és a termelékenység növelése tekintetében, ezáltal csökkenthetik a teljes bekerülési költséget. 

HOGY MŰKÖDIK? 

1. Meghallgatás: az ügyfelek tájékoztatást adnak 
a biztonsággal, a termelékenységgel és a 
költségcsökkentéssel kapcsolatos célokról 

2. Felmérés: A kockázatok felmérése a munkaállomásoknál, 
az aktuális kesztyűvásárlásra és sérülésekre fordított 
költségek elemzése 

3. Jelentéstétel: javaslatok az egyes munkafeladat 
optimális biztonságának és termelékenységének 
eléréséhez, amelyek a bekerülési költségek csökkentését 
eredményezik 

4. Megvalósítás: tesztelés és a munkaerő képzése 

5. Felügyelet: az eredmények nyomon követése 

A MEGOLDÁS, AMIVEL PÉNZT TAKARÍTHAT MEG 

ÉRINTETT TERÜLET FELELŐSSÉG A GUARDIAN® ELŐNYEI 

Globális megoldások, amelyek több munkaállomás és termelési 
egység esetében is alkalmazhatók, akár több országban is: 

• Szabványosított eljárások és legjobb gyakorlat 
• A rendelések és a raktárkészlet csökkentése és kezelésének 

egyszerűsítése 
• Nagyobb tételekkel elérhető megtakarítások 
• Új megoldások az ismételt felhasználás, újrahasznosítás és 

hulladékkezelés területén 

A pénzügyi vezetőknek át kell tekinteniük a dolgo-
zók balesetbiztosítási prémiumait, a balesetekkel 
kapcsolatos bíróságon kívüli megegyezések 
költségeit és a biztonsági eszközökre fordított 
költségeket. 

A beszerzőknek tartaniuk kell magukat a költség-
vetéshez, minimalizálniuk kell a hulladék mennyi-
ségét, és biztosítaniuk kell, hogy minden dolgozót 
ellássanak a megfelelő kézvédelmi eszközökkel. 

Alacsonyabb teljes 
bekerülési költség 

Maximalizált kesztyűteljesítmény minden alkalmazásnál: 
• A kockázati típusok szerint kialakított védelem 
• A dolgozók nagyobb kényelemérzete 

A vállaltoknak maximalizálniuk kell a munkások 
termelékenységét, és minimalizálniuk kell a 
balesetek miatt kieső munkaórák számát. 

A gyártószalagok felügyelőinek biztosítaniuk kell, 
hogy a munkások praktikus és kényelmes kézvé-
delmi megoldásokkal legyenek ellátva, amelyek 
nem korlátozzák a hatékonyságot. 

Termelékenység 

A kézsérülések és a sérülések költségének csökkentése: 
• Képzési programok a munkaerő továbbképzésére 
• A munkaerő biztonság-tudatosságának növelése 

Az egészségügyi és biztonsági vezetők törekedje-
nek a munkahelyi balesetek számának csökken-
tésére. Az alkalmazottak 

védelme 
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IPARÁGAK SZERINTI 
ÚTMUTATÓ 

IPARÁGAK SZERINTI ÚTMUTATÓ 
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IPARÁGAK SZERINTI ÚTMUTATÓ 

Hogy könnyen megtalálhassa az igényeinek megfelelő kesztyűt, a következő oldalakon felsoroltuk az egyes iparágak 
számára leginkább ajánlott kesztyűket. Ezek a táblázatok összehasonlítják a kesztyűket, így egyszerre láthatja 
mindegyik típus előnyeit. Az egyes iparágak és alkalmazások által igényelt teljesítményjellemzők széles skálája alapján a 
legjobb kesztyűk a három védelmi osztály bármelyikéhez tartozhatnak. 

AUTÓIPAR, SZÁLLÍTÁS, FÉMIPAR, 
ÜVEGIPAR, SZERSZÁM ÉS GÉPIPAR 

• Kohászat, fröccsöntés

• Forgácsolás

• Sajtolás, kivágás, nyomás és öntés, törés

• Elsődleges összeszerelés, karosszériahegesztés

• Összeszerelés

• Laboratórium

• Felületkezelés, fényezés, zsírtalanítás, tisztítás

• Utómunkálatok és átvizsgálás

• Végső összeszerelés 

110—111. OLDAL

VEGYIPAR 

• Nyersanyagok kinyerése
• Raktározás
• Laboratórium / Kutatás-fejlesztés
• Feldolgozás és gyártás
• Katasztrófaelhárítás
• Javítás és karbantartás
• Szállítás 

112—113. OLDAL

ÉPÍTŐIPAR 

• Kőműves munkák
• Tetőfedés
• Burkolás
• Vakolás és ácsipar
• Festés és díszítés
• Közületi munkák
• Víz- és fűtésszerelés
• Villanyszerelés 

114. OLDAL

ÉLELMISZERIPAR 

• Élelmiszeripar

• Élelmiszeripari szolgáltatások 

19., 99., 100. OLDAL

ÚJRAFELDOLGOZÓ IPAR 

• Háztartási és ipari hulladék összegyűjtése

• Háztartási és ipari hulladék szétválogatása

• Roncsautók (ELV) szétszerelése

• Hulladék elektromos és elektronikai berendezések  

 (WEEE) szétszerelése

• Akkumulátorok újrahasznosítása

• Vegyi anyagok, olajok és szennyvíz    

 újrahasznosítása

• Kiürítés kezelése 

115. OLDAL

GYÓGYSZERIPAR ÉS ELEKTRONIKA 

• Laboratóriumi alkalmazások
• Ellenőrzött, kritikus és steril környezetek 

18., 94. OLDAL

HÁZGONDNOKSÁG 

• Irodák takarítása
• Külső takarítási munkák
• Egyéb takarítási munkák
• Közületi helyiségek takarítása
• Gyártóberendezések és ipari helyiségek   
 takarítása 

115. OLDAL
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AUTÓIPAR, FÉMIPAR, ÜVEGIPAR, SZERSZÁM ÉS GÉPIPAR 

IPARÁGAK SZERINTI ÚTMUTATÓ 

ALKALMAZÁSOK 
KOHÁSZAT, 
FRÖCCS-
ÖNTÉS 

FORGÁ-
CSOLÁS 

SAJTOLÁS, 
KIVÁGÁS, 
NYOMÁS 
ÉS ÖNTÉS, 

TÖRÉS 

ELSŐDLE-
GES ÖSSZE-
SZERELÉS, 
KAROSZ-

SZÉRIAHE-
GESZTÉS 

ÖSSZESZE-
RELÉS 

LABORA-
TÓRIUM 

FELÜLET-
KEZELÉS, 

FÉNYEZÉS, 
ZSÍRTA-

LANÍTÁS, 
TISZTÍTÁS 

UTÓMUN-
KÁLATOK, 
ÁTVIZSGÁ-

LÁS 

VÉGSŐ 
ÖSSZESZE-

RELÉS 

LOGISZ-
TIKA 

KARBAN-
TARTÁS 

OLDAL 

MECHANIKAI VÉDELEM 

HyFlex®

11-618    L • • • • • 23
11-400 L • • • 24

11-401 L • • • • • 24

11-402 L • • • • • 25

11-600 L • • • 26

11-601 L • • • • • 26

11-605 L • • 26

11-800 L • • • • • 27

11-801 L • • • • • 27

FiberTuf®
76-501 L • • • 28

76-502 L • • • 28

Stringknits™

76-100 L • • • 29

76-150 L • • • 29

76-160 L • • • 29

76-200 L • • • 29

76-202 L • 29

76-260 L • • • 29

76-261 L • • • 29

Tiger Paw® 76-301 L • • 30
Tri-Grip® 76-401 L • • • 30

Hynit®

32-105 M • • • • • 31
32-125 M • • • • • 31

32-800 M • • • • • • 31

32-815 M • 31

STD® 01-114 M • • • 31

SensiLite®

48-100 M • • • 32

48-101 M • • • • • 32

48-105 M • 32

48-120 M • • • 32
48-121 M • • • • • 32

Hylite®

47-400 H • • • • • 33
47-402 H • • • • 33

47-409 H • • • • 33

Edge®
40-157 H • • • • 33

40-400 H • • • • 33

Gladiator®
16-500 H • 34

16-650 H • 34

KSR® 22-515 H • 34

Easy Flex® 47-200 H • • • • • • 35

ProTuf™ 48-303 H • • • • 35

PowerFlex® 80-100 H • • • 36

Hycron®

27-600 H • • • • 37

27-602 H • • • • 37

27-607 H • • • • 37

27-805 H • • • • 37

27-810 H • • • • • 37

Hyd-Tuf®
52-502 H • • 38
52-547 H • • 38

HyFlex®

11-500 L • • • • 40
11-624 L • • • • • 40

11-625 L • 41

11-627 L • • • • 41
11-628 L • • • • 41

11-630 M • • • 41
11-638 M • • • 41

11-501 M • • • 42
11-435 M • • 42

Neptune® Kevlar®

70-205 H • • • 43
70-216 H • • • • 43

70-325 H • • • 43

70-420 H • 43

70-421 H • 43

Metalist® 28-400 H • • • • • 43

Safe-Knit® Guard
59-416 H • • 44

59-417 H • • 44

Kevlar® Karvédők

70-110 H • • 44

70-114 H • • 44

70-118 H • • 44

70-122 H • • 44

70-123 H • • 44

70-124 H • • 44

70-206 H • • 44

70-210 H • • 44

PowerFlex®
80-602 H • 45

80-658 H • 46

Nehéz HKözepes MKönnyű LVágásvédelem Többcélú Olajlepergető Különleges célú 

Új termék Legkeresettebb Ansell termék 
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Bemártás Fröccsenés NBR Nitril NE Neoprén NR Természetes gumi PVA Polivinil-alkohol  V Vinil 

IPARÁGAK SZERINTI ÚTMUTATÓ 

ALKALMAZÁSOK 
KOHÁSZAT, 
FRÖCCS-
ÖNTÉS 

FORGÁ-
CSOLÁS 

SAJTOLÁS, 
KIVÁGÁS, 
NYOMÁS 
ÉS ÖNTÉS, 

TÖRÉS 

ELSŐDLE-
GES ÖSSZE-
SZERELÉS, 
KAROSZ-

SZÉRIAHE-
GESZTÉS 

ÖSSZESZE-
RELÉS 

LABORA-
TÓRIUM 

FELÜLET-
KEZELÉS, 

FÉNYEZÉS, 
ZSÍRTA-

LANÍTÁS, 
TISZTÍTÁS 

UTÓMUN-
KÁLATOK, 
ÁTVIZSGÁ-

LÁS 

VÉGSŐ 
ÖSSZESZE-

RELÉS 

LOGISZ-
TIKA 

KARBAN-
TARTÁS 

OLDAL 

MECHANIKAI VÉDELEM 

Vantage®

70-750 H • • • 47
70-761 H • 47
70-771 H • 47
75-781 H • • 47
70-860 H • 47
70-765 H • • • 48
70-766 H • • • 48

Safe-Knit® Kevlar® XG 70-820 H • • • 49

Safe-Knit® GP

72-065 H • 49
72-155 H • 49
72-165 H • 49

Safe-Knit® GP Karvédők 72-265 H • • 49

Neptune® Kevlar®

70-215 H • • • • 50
70-225 H • • • 50
70-335 H • 50
70-345 H • 50
75-110 H • • • 50

NitraSafe® 

28-329 H • • • 51
28-359 H • • • • 51
28-330 H • • • 51
28-360 H • • • 51

Grab-It® Safe

28-310 H • 51
28-312 H • 51
28-317 H • 51

HyFlex®
11-900 L • • • • • • 52
11-920 M • • • • 53

Oil-Tuf® 52-647 H 53

HyFlex®

11-120 L • • 55
11-122 L • • 55
11-125 L • 55

Eliminator™ 78-406 M • 55

Therm-A-Knit® 78-101 M • 56

VibraGuard®
07-111 M • 57
07-112 M • 57

PowerFlex® 80-400 H • 58
Winter Hyd-Tuf® 52-590 H • 59
Therm-A-Grip® 44-315 H • 59

Winter Monkey Grip®

23-173 H • 60
23-191 H • 60
23-193 H • 60

Winter Hi-Viz® 23-491 H • 60
Polar Grip® 23-700 H • 60

Crusader Flex®
42-445 H • • • • 61
42-474 H • • • 61

Mercury® 43-113 H • • • 61

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

AlphaTec®

58-270 NBR • • • • • • 69
58-530 NBR • • • 70
58-535 NBR • • • 70

Sol-Vex®

37-185 NBR • • 71
37-645 NBR • • • 71
37-655 NBR • 71
37-665 NBR • • 71
37-675 NBR • • • • • • 72
37-676 NBR • • • • • • 72
37-695 NBR • • • • • 72
37-900 NBR • • • 73

Sol-Knit®

39-112 NBR • • 74
39-122 NBR • • 74
39-124 NBR • • 74

Virtex™ 79-700 NBR • • • • • • 75
Greenfit™ Plus 79-300 NBR • • 75

Touch N Tuff®

92-500 NBR • • • • • 77
92-600 NBR • • • • • • 77
92-605 NBR • • • • • • 77

Nitrilite®
93-311 NBR • 97
93-401 NBR • 97

TNT® Blue
92-665 NBR • 78
92-670 NBR • 78

Starpack® 48-601 NBR • • 78

Scorpio® 08-354 NE 81
Neotop® 29-500 NE • • 81

Universal™ Plus

87-650 NR • 84
87-660 NR • 84
87-665 NR • 84

PVA®
15-552 PVA • • 89
15-554 PVA • • 89

Dura-Touch® 34-500 V • 91

AUTÓIPAR, FÉMIPAR, ÜVEGIPAR, SZERSZÁM ÉS GÉPIPAR 
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VEGYIPAR 

IPARÁGAK SZERINTI ÚTMUTATÓ 

ALKALMAZÁSOK 
NYERSANYAGOK 

KINYERÉSE 
RAKTÁROZÁS LABORATÓRIUM 

/ KUTATÁS-FEJ-
LESZTÉS 

FELDOLGOZÁS 
ÉS GYÁRTÁS 

KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁS JAVÍTÁS ÉS KAR-
BANTARTÁS 

SZÁLLÍTÁS OLDAL 

MECHANIKAI VÉDELEM  

HyFlex®

11-618 L • • • • • 23
11-400 L • • • • • 24
11-401 L • • • • • 24
11-402 L • • • • • 25
11-800 L • • • • • 27
11-801 L • • • • • 27

FiberTuf®
76-501 L • • • 28
76-502 L • • • 28

Stringknits™ 76-202 L 29
Tri-Grip® 76-401 L • 30
Hynit® 32-105 L • • • 31
STD® 01-114 L 31

SensiLite®
48-100 L • • • • 32
48-101 L • • • • • 32

Hylite®

47-400 M • • • 33
47-402 M • • • 33
47-409 M • • • 33

Easy Flex® 47-200 M • • • 35
ProTuf™ 48-303 M • • • 35

PowerFlex® 80-100 H • • • 36

Hycron®

27-600 H • • • 37
27-602 H • • • 37
27-607 H • • • 37
27-805 H • • • • 37
27-810 H • • • • 37

Hyd-Tuf®
52-502 H • • • • 38
52-547 H • • • • 38

HyFlex®

11-500 L 40
11-624 L • • • • • 40
11-625 L • • • • • 41
11-627 L • • • • • • 41
11-628 L • • • • • 41
11-630 M • • • • • 41
11-435 L • • • • • 42

Safe-Knit® Guard® 59-417 M • • 44
Kevlar® Karvédők 70-110 M 44

PowerFlex®
80-602 H • • 45
80-658 H • • • 46

Vantage®

70-750 H • 47
70-761 H • 47
75-781 H • 47
70-860 H • 47
70-765 H • 48

Safe-Knit® GP

72-065 H • • • 49
72-155 H • • • 49
72-165 H • • • 49

Safe-Knit® GP Karvédők 72-265 H 49

NitraSafe®

28-329 H • 51
28-359 H • 51
28-330 H • 51
28-360 H • 51

HyFlex® 11-920 M • • • • 53
Oil-Tuf® 52-647 H • • 53

HyFlex®

11-120 L • 55
11-122 L • 55
11-125 L • 55

Therm-A-Knit® 78-101 L • 56

PowerFlex® 80-400 H • • • 58
Winter Hyd-Tuf® 52-590 H • • • 59

Therm-A-Grip® 44-315 H • 59

Winter Monkey Grip®

23-173 H • • • 60
23-191 H • • • 60
23-193 H • • • 60

Winter Hi-Viz® 23-491 H • • 60
Polar Grip® 23-700 H • 60
Crusader Flex® 42-474 H • • 61

Nehéz HKözepes MKönnyű LVágásvédelem Többcélú Olajlepergető Különleges célú 

Új termék Legkeresettebb Ansell termék 
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VEGYIPAR 

IPARÁGAK SZERINTI ÚTMUTATÓ 

ALKALMAZÁSOK 

NYERSANYAGOK 
KINYERÉSE 

RAKTÁROZÁS LABORATÓRIUM 
/ KUTATÁS-FEJ-

LESZTÉS 

FELDOLGOZÁS 
ÉS GYÁRTÁS 

KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁS JAVÍTÁS ÉS 
KARBANTARTÁS 

SZÁLLÍTÁS OLDAL 

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

AlphaTec®

58-270 NBR • • • • • • 69
58-530 NBR • • • • • • 70
58-535 NBR • • • • • • 70

Sol-Vex®

37-185 NBR • • • • • • 71
37-500+ NBR • • • • • • • 71
37-645 NBR • • • • • • • 71
37-655 NBR • • • • • • • 71
37-665 NBR • • • • • • • 71
37-675 NBR • • • • • • • 72
37-676 NBR • • • • • • • 72
37-695 NBR • • • • • • • 72
37-900 NBR • • • • • • 73

Sol-Knit®

39-112 NBR • • • • 74
39-122 NBR • • • • 74
39-124 NBR • • • • 74

Virtex™ 79-700 NBR • • • • • 75

Greenfit™ Plus 79-300 NBR • 75

Touch N Tuff®

92-500 NBR • • • • • 77
92-600 NBR • • • • • 77
92-605 NBR • • • • • 77

TNT® Blue
92-665 NBR • • • • • 78
92-670 NBR • • • • • 78

Starpack® 48-601 NBR • • • • • 78

Neox®

09-022 NE • • 80
09-430 NE • • 80
09-912 NE • • 80
09-922 NE • • 80
09-924 NE • • 80
09-928 NE • • 80

ThermaPrene™
19-024 NE • 80
19-026 NE • 80

Scorpio®
08-352 NE • • • • • 81
08-354 NE • • • • • 81

Neotop® 29-500 NE • • 81

NeoTouch®
25-101 NE • • • 82
25-201 NE • • • 82

DermaShield® 73-721 NE • • • 97

Econohands® Plus
87-190 NR • • • 84
87-195 NR • • • 84

Duzmor® Plus 87-600 NR • • • 85
Bi-Colour™ 87-900 NR • • • • • 86

Extra™
87-950 NR • 87
87-955 NR • 87

Conform® +
69-140 NR • • • 87
69-150 NR • • • 87

Barrier® 02-100 LF • • • • 89

Snorkel®

04-412 PVC • • • • • 90
04-414 PVC • • • • • 90
04-418 PVC • • • • • 90
04-460 PVC • • • • 90

ChemTek™
38-514 BU • • • • • 91
38-520 BU • • • • • 91
38-628 VB • • • • 91

Dura-Touch® 34-500 V • • • 91

LF Laminált filmbevonat BU Butil Bemártás Fröccsenés NBR Nitril NE Neoprén NR Természetes gumi PVC PVC

Legkeresettebb Ansell termék Új termék 

 V Vinil VB Viton®/Butil 
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ÉPÍTŐIPAR 

ALKALMAZÁSOK 

KŐMŰVES 
MUNKÁK 

BURKOLÁS VAKOLÁS ÉS 
ÁCSIPAR 

VAKOLÁS ÉS 
ÁCSIPAR 

FESTÉS ÉS 
DÍSZÍTÉS 

KÖZÜLETI 
MUNKÁK 

VÍZ- ÉS FŰTÉS-
SZERELÉS 

VILLANYSZE-
RELÉS 

OLDAL 

MECHANIKAI VÉDELEM 

HyFlex®

11-618 L • • • 23
11-400 L • • 24

11-401 L • • 24

11-402 L • • • • • • • • 25

11-800 L • • • • • • • • 27

11-801 L • • • • • • • • 27

Hynit®

32-105 L • • • • 31

32-125 L • • • • 31

32-800 L • • • • 31

32-815 L • • • • 31

SensiLite®

48-100 L • • • 32

48-101 L • • • 32

48-105 L • • • 32

48-120 L • • • 32
48-121 L • • • 32

Hylite®

47-400 M • • 33
47-402 M • • 33

47-409 M • • 33

Easy Flex® 47-200 M • • 35
ProTuf™ 48-303 M • • 35

PowerFlex® 80-100 H • • • 36

Hycron®

27-600 H • • 37

27-602 H • • 37

27-607 H • • 37

27-805 H • • 37

27-810 H • • 37

Hyd-Tuf®
52-502 H • • 38
52-547 H • • 38

HyFlex®

11-624 L • • • • • • 40
11-625 L • • • • • • 41

11-627 L • • • • • • 41

11-628 L • • • • • • 41

11-630 M • • • • • • 41

11-638 M • • • • • 41

11-501 M • • • • • • 42
11-435 M • • • • • 42

PowerFlex®
80-602 H • • • • 45
80-658 H • • • 46

Vantage® 70-765 H • • 48

HyFlex®
11-900 L • • • • • 52
11-920 M • • • • • 53

Therm-A-Knit® 78-101 L • • 56

VibraGuard®
07-111 M • 57

07-112 M • 57
PowerFlex® 80-400 H • • • 58

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

AlphaTec®

58-270 NBR • • 69
58-530 NBR • • 70
58-535 NBR • • 70

Sol-Vex®

37-185 NBR • • • • • • 71
37-500+ NBR • • • • • 71
37-645 NBR • • • • • 71
37-655 NBR • • • • • 71
37-665 NBR • • • • • 71
37-675 NBR • • • • • 72
37-676 NBR • • • • • 72
37-695 NBR • • • • 72

Virtex™ 79-700 NBR • • • • • • 75
Greenfit™ Plus 79-300 NBR 75

Touch N Tuff®

92-500 NBR • • • • 77
92-600 NBR • • • • 77
92-605 NBR • • • • 77

Econohands® Plus
87-190 NR • 84
87-195 NR • 84

Universal™ Plus

87-650 NR • 84
87-660 NR • 84
87-665 NR • 84

Bi-Colour™ 87-900 NR • 86
Hycare® 62-200 NR • • • • 87

Nehéz HKözepes MKönnyű LVágásvédelem Többcélú Olajlepergető Különleges célú 

Új termék Legkeresettebb Ansell termék 
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ÚJRAFELDOLGOZÓ IPAR

HÁZGONDNOKSÁG 

ALKALMAZÁSOK 
HÁZTARTÁSI ÉS 
IPARI HULLADÉK 
ÖSSZEGYŰJTÉSE 

HÁZTARTÁSI ÉS 
IPARI HULLADÉK 

SZÉTVÁLOGA-
TÁSA 

RONCSAUTÓK 
(ELV) SZÉTSZE-

RELÉSE 

HULLADÉK 
ELEKTROMOS ÉS 
ELEKTRONIKAI 
BERENDEZÉSEK 

(WEEE) SZÉTSZE-
RELÉSE 

AKKUMULÁTO-
ROK ÚJRAHASZ-

NOSÍTÁSA 

VEGYI ANYAGOK, 
OLAJOK ÉS 
SZENNYVÍZ 

ÚJRAHASZNO-
SÍTÁSA 

KIÜRÍTÉS 
KEZELÉSE 

OLDAL 

MECHANIKAI VÉDELEM 

HyFlex® 11-800 L • • • 27
PowerFlex® 80-100 H • • • • • 36

HyFlex®

11-624 L • • • • • • 40
11-625 L • • • • • • 48
11-627 L • • • • • • 48
11-630 M • • • • • • 41

PowerFlex® 80-658 H • • • • • 46
HyFlex® 11-920 M • • • • • • • 53
PowerFlex® 80-400 H • 58

Vegyi anyagokkal és folyadékokkal szembeni védelem 

AlphaTec®
58-530 NBR • • • • • • • 70
58-535 NBR • • • • • • • 70

Sol-Vex®

37-185 NBR • • • • • • • 71
37-500+ NBR • • • • • 71
37-665 NBR • • • • • • • 71
37-675 NBR • • • • • 72

Virtex™ 79-700 NBR • • • • • 75

Touch N Tuff®

92-500 NBR • • • • 77
92-600 NBR • • • • 77
92-605 NBR • • • • 77

Hycare® 62-200 NR • • • • • • • 87

ALKALMAZÁSOK 
IRODÁK TAKARÍ-

TÁSA 
KÜLSŐ TAKARÍTÁSI 

MUNKÁK 
EGYÉB TAKARÍTÁSI/

TISZTÍTÁSI TEVÉ-
KENYSÉG (AUTÓK, 

RUHÁK, …) 

KÖZÜLETI HELYISÉ-
GEK TAKARÍTÁSA 

GYÁRTÓBEREN-
DEZÉSEK ÉS 

IPARI HELYISÉGEK 
TAKARÍTÁSA 

OLDAL 

MECHANIKAI VÉDELEM 

HyFlex® 11-800 L • • • • 27

HyFlex®

11-624 L • • 40
11-625 L • • 41
11-627 L • • 41
11-630 M • • 41

HyFlex® 11-920 M • • • • 53
PowerFlex® 80-400 H • 58

VEGYI ANYAGOKKAL ÉS FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI VÉDELEM 

AlphaTec®
58-530 NBR • • • • 70
58-535 NBR • • • • 70

Sol-Vex®

37-185 NBR • • • 71
37-500+ NBR • • • • • 71
37-665 NBR • • • 71
37-675 NBR • • • • • 72

Virtex™ 79-700 NBR • • • • • 75

Touch N Tuff®

92-500 NBR • • • • • 77
92-600 NBR • • • • • 77
92-605 NBR • • • • • 77

TNT® Blue
92-665 NBR • • • • • 78
92-670 NBR • • • • • 78

Econohands® Plus
87-190 NR • • • • • 84
87-195 NR • • • • • 84

Hycare® 62-200 NR • • • • • 87

Bemártás Fröccsenés Legkeresettebb Ansell termék Új termék NBR Nitril NR Természetes gumi 
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TÁRGYMUTATÓ – TERMÉKNÉV 
TERMÉK NEVE STYLE OLDAL 

AccuTech® 91-104 98

AccuTech® 91-225 98

AccuTech® 91-250 98

AccuTech® 91-325 98

AlphaTec® 58-270 69

AlphaTec® 58-530 70

AlphaTec® 58-535 70

Austral® plus 87-800 85

Austral® plus 87-805 85

Barrier® 02-100 89

Bi-Colour™ 87-900 86

ChemTek™ 38-514 91

ChemTek™ 38-520 91

ChemTek™ 38-628 91

Védőruházat BC-21W 105

Védőruházat BN-45L-E 105

Védőruházat CAL-8-E 105

Védőruházat CW-45PT / CB-45PT 105

Védőruházat PVC-45G 105

Védőruházat PVC-45W 105

Védőruházat SC-36BCPE/SC-41BCPE 105

Védőruházat VSB-8-HS-E 105

Conform® + 69-140 87

Conform® + 69-150 87

Crusader Flex® 42-445 61

Crusader Flex® 42-474 61

DermaShield® 73-701 97

DermaShield® 73-711 97

DermaShield® 73-721 97

Dura-Touch® 34-500 91

Duzmor® Plus 87-600 85

Easy Flex® 47-200 35

Econohands® Plus 87-190 84

Econohands® Plus 87-195 84

Edge® 40-157 33

Edge® 40-400 33

Eliminator™ 78-406 55

Extra™ 87-950 87

Extra™ 87-955 87

FiberTuf® 76-501 28

FiberTuf® 76-502 28

Gladiator® 16-500 34

Gladiator® 16-650 34

Grab-It® Safe 28-310 51

Grab-It® Safe 28-312 51

Grab-It® Safe 28-317 51

Greenfit™ Plus 79-300 75

Hycare® 62-200 87

Hycron® 27-600 37

Hycron® 27-602 37

Hycron® 27-607 37

Hycron® 27-805 37

Hycron® 27-810 37

Hyd-Tuf® 52-502 38

Hyd-Tuf® 52-547 38

HyFlex® 11-120 55

HyFlex® 11-122 55

HyFlex® 11-125 55

HyFlex® 11-400 24

HyFlex® 11-401 24

HyFlex® 11-402 25

HyFlex® 11-435 42

HyFlex® 11-500 40

HyFlex® 11-501 42

HyFlex® 11-600 26

HyFlex® 11-601 26

HyFlex® 11-605 26

HyFlex® 11-618 23

HyFlex® 11-624 40

HyFlex® 11-625 41

HyFlex® 11-627 41

HyFlex® 11-628 41

TERMÉK NEVE STYLE OLDAL 

HyFlex® 11-630 41

HyFlex® 11-638 41

HyFlex® 11-800 27

HyFlex® 11-801 27

HyFlex® 11-900 52

HyFlex® 11-920 53

Hylite® 47-400 33

Hylite® 47-402 33

Hylite® 47-409 33

Hynit® 32-105 31

Hynit® 32-125 31

Hynit® 32-800 31

Hynit® 32-815 31

Kevlar® Karvédők 70-110 44

Kevlar® Karvédők 70-114 44

Kevlar® Karvédők 70-118 44

Kevlar® Karvédők 70-122 44

Kevlar® Karvédők 70-123 44

Kevlar® Karvédők 70-124 44

Kevlar® Karvédők 70-206 44

Kevlar® Karvédők 70-210 44

KSR® 22-515 34

Mercury® 43-113 61

Metalist® 28-400 43

Neotop® 29-500 81

NeoTouch® 25-101 82

NeoTouch® 25-201 82

Neox® 09-022 80

Neox® 09-430 80

Neox® 09-912 80

Neox® 09-922 80

Neox® 09-924 80

Neox® 09-928 80

Neptune® Kevlar® 70-205 43

Neptune® Kevlar® 70-215 50

Neptune® Kevlar® 70-216 43

Neptune® Kevlar® 70-225 50

Neptune® Kevlar® 70-325 43

Neptune® Kevlar® 70-335 50

Neptune® Kevlar® 70-345 50

Neptune® Kevlar® 70-420 43

Neptune® Kevlar® 70-421 43

Neptune® Kevlar® 75-110 50

NitraSafe® 28-329 51

NitraSafe® 28-330 51

NitraSafe® 28-359 51

NitraSafe® 28-360 51

Nitrilite® 93-311 96

Nitrilite® 93-401 96

Oil-Tuf® 52-647 53

Polar Grip® 23-700 60

PowerFlex® 80-100 36

PowerFlex® 80-400 58

PowerFlex® 80-602 45

PowerFlex® 80-658 46

Profil™ Plus 87-850 86

proFood® Safe-Knit® 72-285 104

proFood® Safe-Knit® 72-286 104

proFood® Safe-Knit® 72-287 104

proFood® Safe-Knit® 72-290 104

proFood® Insulated 78-110 103

proFood® Többször haszn. 
latex

87-305 103

87-315 103

proFood® Többször haszn. 
nitril

37-355 102

39-360 102

79-340 102

proFood® Egyszer haszn. nitril 69-440 101

proFood® Egyszer haszn. nitril 69-450 101

proFood® Egyszer haszn. nitril 92-465 101

proFood® Egyszer haszn. nitril 92-470 101

proFood® Egyszer haszn. nitril 92-471 101

proFood® Egyszer haszn. nitril 92-481 101

TERMÉK NEVE STYLE OLDAL 

ProTuf™ 48-303 35

PVA® 15-552 89

PVA® 15-554 89

Safe-Knit® GP 72-065 49

Safe-Knit® GP 72-155 49

Safe-Knit® GP 72-165 49

Safe-Knit® GP Karvédők 72-265 49

Safe-Knit® Guard 59-416 44

Safe-Knit® Guard 59-417 44

Safe-Knit® Kevlar® XG 70-820 49

Scorpio® 08-352 81

Scorpio® 08-354 81

SensiLite® 48-100 32

SensiLite® 48-101 32

SensiLite® 48-105 32

SensiLite® 48-120 32

SensiLite® 48-121 32

Snorkel® 04-412 90

Snorkel® 04-414 90

Snorkel® 04-418 90

Snorkel® 04-460 90

Sol-Knit® 39-112 74

Sol-Knit® 39-122 74

Sol-Knit® 39-124 74

Sol-Vex® 37-185 71

Sol-Vex® 37-500+ 71

Sol-Vex® 37-645 71

Sol-Vex® 37-655 71

Sol-Vex® 37-665 71

Sol-Vex® 37-675 72

Sol-Vex® 37-676 72

Sol-Vex® 37-695 72

Sol-Vex® 37-900 73

Starpack® 48-601 78

STD® 01-114 31

Stringknits™ 76-100 29

Stringknits™ 76-150 29

Stringknits™ 76-160 29

Stringknits™ 76-200 29

Stringknits™ 76-202 29

Stringknits™ 76-260 29

Stringknits™ 76-261 29

Therm-A-Grip® 44-315 59

Therm-A-Knit® 78-101 56

ThermaPrene™ 19-024 80

ThermaPrene™ 19-026 80

Tiger Paw® 76-301 30

TNT® Blue 92-665 78

TNT® Blue 92-670 78

Touch N Tuff® 92-500 77

Touch N Tuff® 92-600 77

Touch N Tuff® 92-605 77

Tri-Grip® 76-401 30

Universal™ Plus 87-650 84

Universal™ Plus 87-660 84

Universal™ Plus 87-665 84

Vantage® 70-750 47

Vantage® 70-761 47

Vantage® 70-765 48

Vantage® 70-766 48

Vantage® 70-771 47

Vantage® 70-860 47

Vantage® 75-781 47

Vantage® proFood® 70-866 104

VibraGuard® 07-111 57

VibraGuard® 07-112 57

Virtex™ 79-700 75

Winter Hi-Viz® 23-491 60

Winter Hyd-Tuf® 52-590 59

Winter Monkey Grip® 23-173 60

Winter Monkey Grip® 23-191 60

Winter Monkey Grip® 23-193 60

Legkeresettebb Ansell termék Új termék  
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A(z) ®és ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalatának tulajdona. © 2010 Minden jog fenntartva.
DYNEEMA - a Royal DSM N.N. bejegyzett védjegye.
KEVLAR - a DuPont bejegyzett védjegye. 
Nagyon köszönjük a DuPontnak, hogy beengedett minket a gyárába és lehetővé tette a 69. oldalon látható kép elkészítését.
VITON - a DuPont bejegyzett védjegye.
LYCRA - a INVISTA bejegyzett védjegye.
LENZING FR - a Lenzing Aktiengellschaft bejegyzett védjegye.
Minden oldalt az Ansell szerzői jogai védenek. A képek és szövegek felhasználása engedélyezett, de az Ansell előzetes írásos beleegyezését igénylik.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan 
állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyű 
alkalmas vagy megfelelő az adott célra.

Az Ansell Védelmi megoldások katalógus az FSC (Forest Stewardship 
Council) által jóváhagyott fából készült papírra lett nyomtatva növényi olaj 
alapú tintával.

REF. OLDAL

01-114 31

02-100 89

04-412 90

04-414 90

04-418 90

04-460 90

07-111 57

07-112 57

08-352 81

08-354 81

09-022 80

09-430 80

09-912 80

09-922 80

09-924 80

09-928 80

11-120 55

11-122 55

11-125 55

11-400 24

11-401 24

11-402 25

11-435 42

11-500 40

11-501 42

11-600 26

11-601 26

11-605 26

11-618 23

11-624 40

11-625 41

11-627 41

11-628 41

11-630 41

11-638 41

11-800 27

11-801 27

11-900 52

11-920 53

15-552 89

15-554 89

16-500 34

16-650 34

19-024 80

19-026 80

22-515 34

23-173 60

23-191 60

23-193 60

23-491 60

23-700 60

25-101 82

25-201 82

27-600 37

27-602 37

27-607 37

REF. OLDAL

27-805 37

27-810 37

28-310 51

28-312 51

28-317 51

28-329 51

28-330 51

28-359 51

28-360 51

28-400 43

29-500 81

32-105 31

32-125 31

32-800 31

32-815 31

34-500 91

37-185 72

37-355 102

37-500+ 71

37-645 72

37-655 72

37-665 72

37-675 71

37-676 71

37-695 71

37-900 73

38-514 91

38-520 91

38-628 91

39-112 74

39-122 74

39-124 74

39-360 102

40-157 33

40-400 33

42-445 61

42-474 61

43-113 61

44-315 59

47-200 35

47-400 33

47-402 33

47-409 33

48-100 32

48-101 32

48-105 32

48-120 32

48-121 32

48-303 35

48-601 78

52-502 38

52-547 38

52-590 59

52-647 53

58-270 69

58-530 70

REF. OLDAL

58-535 70

59-416 44

59-417 44

62-200 87

69-140 87

69-150 87

69-440 101

69-450 101

70-110 44

70-114 44

70-118 44

70-122 44

70-123 44

70-124 44

70-205 43

70-206 44

70-210 44

70-215 50

70-216 43

70-225 50

70-325 43

70-335 50

70-345 50

70-420 43

70-421 43

70-750 47

70-761 47

70-765 48

70-766 48

70-771 47

70-820 49

70-860 47

70-866 104

72-065 49

72-155 49

72-165 49

72-265 49

72-285 104

72-286 104

72-287 104

72-290 104

73-701 97

73-711 97

73-721 97

75-110 50

75-781 47

76-100 29

76-150 29

76-160 29

76-200 29

76-202 29

76-260 29

76-261 29

76-301 30

76-401 30

76-501 28

REF. OLDAL

76-502 28

78-101 56

78-110 103

78-406 55

79-300 75

79-340 102

79-700 75

80-100 36

80-400 58

80-602 45

80-658 46

87-190 84

87-195 84

87-305 103

87-315 103

87-600 85

87-650 84

87-660 84

87-665 84

87-800 85

87-805 85

87-850 86

87-900 86

87-950 87

87-955 87

91-104 98

91-225 98

91-250 98

91-325 98

92-465 101

92-470 101

92-471 101

92-481 101

92-500 77

92-600 77

92-605 77

92-665 78

92-670 78

93-311 96

93-401 96

BC-21W 105

BN-45L-E 105

CAL-8-E 105

CB-45PT 105

CB-48 105

CW-45PT 105

POS 002 101

POS 002NEU 101

PVC-45G 105

PVC-45W 105

SC-36BCPE 105

SC-41BCPE 105

VSB-8-HS-E 105
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