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BIZTONSÁGI ADATLAP 
 
Kiadás dátuma: 2007. augusztus 31. 
 

1. Készítmény neve:  KlórGranulátum 56% 
   Fertőtlenítőszer 
 
 Gyártó cég neve:  HANSA GROUP AG.  
   Geschäftsbereich Hansa Chemie  
   cím: Wanheimer straβe 408 D-47055 Duisburg  
   telefon: (0203) 7 38 04-0  
   Felelős személy: Dr. Ulrich Wilcke  
   Magyarországi importőr: Biotech Hungária Kft. 
   1097 Budapest Kén utca 8. 
 Forgalmazó cég neve:  Innoveng 1 Kft. 
   cím: Budapest, 1114 Szabolcska u. 5.. 
   telefon: 203-9304, fax: 203-2389  
 Vészhelyzeti telefon:  ETTSZ zöld szám 06 80 201199  
   cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
 

2. A veszély azonosítása:  
Besorolás a vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint. 

 EU veszélyjel:  

  Xn – Ártalmas,   N – Környezeti veszély  
 
 R mondatok:  R 22  Lenyelve ártalmas  
   R 31  Savval érintkezve mérgező gázok képződnek  
   R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat  
   R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben 

hosszan tartó károsodást okozhat. 
 
Hatás az emberre:  
 Lásd 11. pont 
 
Hatás a környezetre: 
 Lásd. 12. pont 
 

3. Összetevők  
A 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai alapján veszélyesnek minősülő anyagok:  
Megnevezés CAS szám EU szám Besorolás Koncentráció 

tartomány % 
1,3-diklór-1,3,5-triazin-
2,4,6-(1H,3H,5H)-trion- 
nátriumsó dihidrát 

51580-86-0 220-767-7 Xn,    N, 
R 22-31-36/37-
50/53 

~ 56% 
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4. Elsősegélynyújtás:  
• Általános: A mérgezési tünetek több órával baleset után is jelentkezhetnek, ezért a 

sérültet legalább 48 órán át orvosi megfigyelés alatt kell tartan 
• Belégzés: A sérültet vigyük friss levegőre. Rosszullét esetén mutassuk meg orvosnak.  
• Bőr : Azonnal szappannal és vízzel mossuk le és jól öblítsük le. Maradandó irritáció 

esetén mutassuk meg orvos 
• Szem: A nyitott szemet mossuk langyos, enyhén folyó vízzel néhány percig és 

konzultáljunk orvossal 
• Lenyelés: Azonnal forduljunk orvoshoz.  

 
5. Tűzveszélyesség:  

 Megfelelő tűzoltószerek: A tűzoltás a környezetnek megfelelő legyen.  
 Különleges veszélyek az anyag, készítmény vagy bomlástermékei ill. a keletkező gázok által:  
 Hevítve vagy tűz esetén mérgező gázok keletkeznek.  
 Különleges védőfelszerelés:  
 A robbanási- és égési gázokat ne lélegezzük be. 
 

6. Óvintézkedés baleset esetén:  
 Személyi óvintézkedések:  
  Légzőkészüléket kell használni.  
  Viseljünk megfelelő védőruhát.  
  A veszélyeztetett személyeket a szél felőli oldalra távolítsuk el.  
 Környezetvédelem:  
  Felszíni- és talajvízbe, csatornába jutását meg kell akadályozni.  
  Nagy mennyiség kiszabadulása, vagy a környezet (vízbe, csatornába juthat) 

veszélyeztetése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vagy a tűzoltóságot és a 
polgári védelmet értesíteni kell.  

 Tisztítási/felszedési eljárás:  
  Mechanikusan össze kell szedni és feliratozott edénybe rakni.  
  Az összeszedett anyagot a 13. pontnak megfelelően kezeljük.  
  Megfelelő szellőzést kell biztosítani.  
 

7. Kezelés és tárolás:  
  Kezelés:  
  A porképződést kerüljük el.  
  Tűz- és robbanásveszély: Légzőkészüléket tartsunk készenlétben.  
  Tárolás:  
  Raktár és göngyöleg követelménye: tartályhoz nem használható anyag: Réz/ötvözetei, 
  cink.  
  Együtt tárolás: Savakkal, lúgokkal nem tárolható együtt.  
  További adatok a tárolási feltételekhez::  
  Hőtől és közvetlen napfénytől védett, hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen, jól lezárt 
  göngyölegben tárolandó.  
 



Nátrium-diklór-izocianurát dihidrát  3 

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:  
  A munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő alkotórész határértéke:  
  Nem tartalmaz releváns mennyiségű anyagot amely a munkahelyre vonatkozó  
  határértékkel rendelkezne. 
  Személyi védelem:  
  Általános védő- és higiénés intézkedések:  
  Óvatos, körültekintően végzett munkával kerülni kell az anyaggal való közvetlen  
  érintkezést, az anyag bőrre, szembe kerülését, por / füst / köd belégzését.  
  A szennyezett ruhát azonnal el kell távolítani.  
  Élelmiszerektől, takarmánytól távol tartani.  
  A munka szüneteiben vízzel és szappannal kezet kell mosni.  
  A munka utáni melegvizes fürdési lehetőségről gondoskodni kell.  
 Személyi védőfelszerelés.  
  LÉGZÉSVÉDELEM: Rövid ideig tartó vagy kis behatás esetén gázálarc, intenzív  
  vagy hosszú expozíciónál frisslevegős légzőkészülék szükséges.  
  KÉZVÉDELEM: Védő kesztyű. Kesztyű anyaga: Naturkaucsuk, (latex)  
  Ajánlott anyag vastagság: > 0,7 mm  
  Kesztyű anyagának áteresztési ideje: kb. 120 perc.  
  SZEM ÉS ARCVÉDELEM: Védő szemüveg.  
  BŐRVÉDELEM, RUHÁZAT: Védőruha viselése szükséges. A test védelmét a  
  veszélyes anyag koncentráció és a munkahelyre jellemző mennyisége alapján  
  válasszák ki.  
  A védő felszerelés vegyszerállóságát a szállítóval kell tisztázni.  
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:  
  Forma: szilárd (granulátum)  
  Szín: színtelen  
  Szag: klór szagú  
  Olvadáspont: 250°C, bomlik 
  Forráspont: nem alkalmazható 
  Lobbanáspont: nem alkalmazható 
  Öngyulladási képesség: a termék nem öngyulladó  
  Robbanásveszély: a termék nem robbanásveszélyes  
  Sűrűség : nem meghatározott  
  Oldhatóság vízben (25 °C): oldódik  
  Szárazanyag tartalom: 100,0 %  
 

10. Stabilitás és reakciókészség:  
 Termikus bomlás/kerülendő körülmények: Szakszerű felhasználás esetén nem bomlik.  
 Kerülendő anyagok: savak 
 Veszélyes reakciók: savakkal érintkezve klór szabadul fel  
 Veszélyes bomlástermékek: klór gáz, sósav. 
 

11. Toxikológiai adatok:  
  Akut toxicitás:  
  Az osztályozást meghatározó LD/LC50-értékek:  
  LD50 : oral, patkány 1400 mg/kg  
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  Primer irritáló hatás:  
  Bőr: nincs irritáló hatás  
  Szem: Irritáló hatás.  
  Szenzibilizáló hatás: Nem ismert szenzibilizáló hatás. 
 

12. Ökotoxicitás:  
 Általános adatok:  
  Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 2  
  Felszíni- és talajvízbe, csatornába vagy talajba jutását meg kell akadályozni.  
  A talajba jutva még kis mennyiségben is veszélyezteti az ivóvizet.  
  Folyóvizekben mérgező a halakra és a planktonokra.  
  Nagyon mérgező a vízi organizmusokra. 
 

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
 Háztartási hulladékhoz nem keverhető. Csatornába nem engedhető.  
 Hatóságilag engedélyezett veszélyes hulladéktárolóban elhelyezhető.  

A 98/2001 (VI.15) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről rendelkezéseinek figyelembevételével kell eljárni.  

 Veszélyes Hulladék Jegyzék (EWC) szám  
 07  SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK  
 07 04  szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek 

(kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 
származó hulladékok  

 07 04 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok  
 Tisztítatlan csomagolóanyagok:  
 Figyelem! A kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak tekintendő. 
 

14. Szállításra vonatkozó előírások:  
 

 Közúti és vasúti szállítás:  
RID/ADR: UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N. 
(NÁTRIUM-DIKLÓR-IZOCIANURÁT DIHIDRÁT) 9, III  

 Vízi szállítás:  
 IMDG/GGVSee:  
 Marine pollutant: -  
 Légi szállítás:  
 ICAO/IATA: 9, III,  
 UN 3077  

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N. (NÁTRIUM-DIKLÓR-
IZOCIANURÁT DIHIDRÁT) 9. III. 
 

15. Szabályozási információk:  
Biocid termék. 
Azonosítási szám: 
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Címkézésre vonatkozó előírások EU szabályozás szerint. 
 

 EU veszélyjel: Xn – Ártalmas , N – Környezeti veszély  
 R 22 Lenyelve ártalmas  
 R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek  
 R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat  

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 
okozhat  

 S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet  
 S 8 Az edényzet szárazon tartandó  
 S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  
 S 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni  
 S 41 Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni  
 S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni  
 S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani  
 
 Magyar jogszabályok:  
 A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni  
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek  
 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról  
 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  

98/2001(VI.15) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről  
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 
minimális szintjéről  
26/1996. (VIII.28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott 
munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról  

 35/1996. (XII. 29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  
44/2000. (XII. 20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól, a 33/2004. (IV. 26.) 
EszCsM rendelettel módosítva  

 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM e.r. A biocid termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának feltételeiről. 
 

16. Egyéb:  
A 2. pontban szereplő R mondatok, melyek nem szerepelnek a 15. pontban 
---------- 
A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és 
pontos, de a javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás 
körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére 
hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni. 


